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2009

125,1 133,9

2010 2011

31,6%

22,1%

23%
9,1%

6,1%
8,1%

Средства защиты головы 
2 Миллиона защитных касок

2 Миллиона пар защитных очков

8 Миллионов масок

Средства защиты 
от падения с высоты 

400 000 Систем было продано

Средства защиты рук
50 Миллионов пар перчаток

Средства защиты тела
4 Миллиона рабочей одежды

3 Миллиона утепленной одежды

> 1 Миллион влагозащитной одежды

Спецобувь
3 Миллиона пар обуви

Оборот 
(в миллионах Евро)

Доли оборота 
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DELTA PLUS использует техническое ноу-хау своих экспертных 

подразделений в тесном сотрудничестве с дизайнерами для поиска 

наилучшего компромисса между комфортом, дизайном и повышенной 

защиты.

Вместе они занимаются оптимизацией техничности продукции, чтобы 

отвечать строгим требованиям европейской директивы 89/686/CEE.

DELTA PLUS окружает себя экспертами по инновационному дизайну, 

для развития СИЗ с помощью введения технологий, вдохновением для 

создания которых явились спорт и отдых (легкие и гибкие материалы, 

подход уважения к окружающей среде…), чтобы использование СИЗ 

стало удовольствием, а не обязательством.
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ФРАНЦИЯ

ИСПАНИЯ

АПТ

БИЛЬБАО
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ЛУНА
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК 

ДУБАЙ
КИТАЙ

ИНДИЯ

в Вуджиянг  

рядом с 
Калькуттой 

ISO9001-2008 

DELTA PLUS обеспечивает контроль и качество производства своей 

продукции, независимо от того, являются ли производственные 

объединения собственностью компании или принадлежат 

предприятиям-партнерам, обязывая их  :

окончании 

Большинство производственных платформ группы функционируют по 

системе сертифицированного качества ISO9001-2008.

Все наши платформы (кроме Индии) сертифицированы согласно 

статье 11 европейской директивы E.P.I. (« СИЗ ») - III категория рисков, 

вызывающих потерю трудоспособности или смертельных.
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Первое решение для обеспечения прямых поставок полного комплекта СИЗ

- Китай: в Вуджиянг (12 000 м²).

- Индия: рядом с Калькуттой (3 000 м²). 

Благодаря этой организации, группа DELTA PLUS способна ответить на любые 

ваши запросы, начиная с доставки заказа нескольких тысяч единиц и заканчивая 

конкретным сбытом нескольких единиц. 

 3 логистические платформы для вашего обслуживании на территории всей 

Европы : 

- Франция: в г. Апт (15 000 м²), для Западной Европы.

- Польша: рядом с Сосновец (8 000 м²), для Центральной Европы.

-  Англия : рядом с Манчестером (2 300 м²). Для Великобритании и Ирландии. 

Поставки в Англию и Ирландию. 

 4 промежуточных склада для обслуживания других зон :

- Перу : в Лима, для Южной Америки.

- Украина : в Киеве, для Восточной Европы.

- Хорватия : в Загребе, для Балканов.



VII

Вы обеспечены полным доступом к коллекции DELTA PLUS,  

независимо от того, в какой точке мира вы находитесь. 

На сегодняшний день группа DELTA PLUS покрывает более 

90 стран своими 20 филиалами сбыта, расположенных в Европе, 

Азии, Южной Америке и своими экспортных подразделениями 

“Grand Export”. 

Благодаря своей мировой сети, DELTA PLUS теперь ближе к 

вам по целому миру. 

виртуального каталога (на 16 языках) 
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ПО НАПРАВЛЕНИЮ К НОВОМУ 
СЕГМЕНТУ ПРОДУКЦИИ

Именно начиная с пользователя мы начали 

анализ новой сегментации, так как именно он 

будет жить с нашей продукцией каждый 
день. Наш подход « Inspired by life » (« В духе 

жизни ») основывается на простой теории, что 
вся наша продукция должна быть удобна 
в ежедневном использовании при работе, 
предоставляя при этом защиту, комфорт 
и стиль, согласно конкретным 
требованиям.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

        СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

С/Х И ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целью нашего нового сегмента является, прежде всего, предложение коллекции 

продукции, которая будет максимально соответствовать требованиям с точки зрения 

дизайна, технологии и соотношения цена/качество. Мы постоянно прислушиваемся 

к клиентам и именно благодаря вам мы смогли разработать этот новый сегмент.

Сегмент представляет собой содействие в выборе (Quick Choice – Быстрый Выбор) 

с двумя ключевыми данными: сфера деятельности и уровень коллекции.

Общестроительные работы– Строительство–

Лесорубство,...

Электрики– Сантехники- Работы по центральному 

отоплению– Малярство – Садовничество,...

Металлоконструкции– Нефтехимия,...

Автомобильная промышленность– Авиационная 

промышленность– Промышленный субподряд,... 

Логистика– Транспорт– Аэпропорт– Сбыт,...
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ESSENTIAL EVOLUTION PREMIUM

Каждый сможет сделать нужный выбор продукции, совмещая ту или иную 

специальность с подходящим уровнем коллекцией. 

Использование

Better Product
Полный контроль производства, качества и норм производимой на наших 

заводах продукции

Inspired by life
Better Life
Продукция “вдохновленная жизнью” предназначена для удобства ношения на 

работе и в повседневной жизни

Better Work
Быстрый и легкий поиск для удовлетворения потребностей пользователей

Стандартная продукция
 для многоцелевого 

использования

Высококачественная 
продукция для 

многоцелевого использования

Продукция High Tech 
для специализированного 

использования

Дистрибьютор
Партнёр
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Веб-сайт на 16 языках доступен всему миру… 
(Французский, Английский, Немецкий, Итальянский, Польский, Испанский, Греческий, 

Португальский, Датский, Венгерский, Чешский, Словацкий, Румынский, Хорватский, 

Китайский, Русский)

(Доступно на 9 языках) 

База данных, обновляемая ежедневно (описание продукции, стандарты,…) 

 (Доступно на 9 языках)

Технические спецификации, сертификаты соответствия, специальные 

предложения,…

 (Доступно на 9 языках)

Рекламные новости, продукция, корпоративная информация

Спонсорские новости (спорт, ТВ,..)

Финансовые новости

(доступны на 16 языках) с использованием последних технологий. Поиск по ключевым 

словам, настройка и индивидуализация каталогов, подчеркивание, личные заметки), 

увеличение масштаба…

Заходите на наш веб-сайт, как большинство наших 500 000 посетителей 
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ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

УРОВЕНЬ ГАММЫ :

ПР
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УК
ЦИ

Я

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

С/Х И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

СТРАНИЦЫ :

ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА 

b КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ ПРОДУКЦИЮ
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ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА
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С/Х И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

СТРАНИЦЫ :

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ
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ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ

b ЗАЩИТА ГОЛОВЫ
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CONICCO200CONIC500 CONIC200

SEPANG2
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YAS MARINA INTERLAGOSSPA3 PIT-BOARDSUZUKA2 PIT-RADIO
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SILVERSTONE2PIT-STOP
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dB

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

b ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА 

, НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ И БЕРУШИ
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P3
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432

+

+

+

P2

P1

P3

ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ

b ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

FFP1 FFP2 FFP3
Показатель защиты 4x 10x 20x

Определение
Защита от нетоксичной пыли и/или аэрозолей на 
водной основе, в 4 раза по показателю среднего 
значения воздействия 

Защита от  аэрозолей с твёрдыми частицами и/или 
слаботоксичных жидкостей, либо раздражающих 
веществ, до 10 раз по показателю среднего 
значения воздействия 

Защита от  аэрозолей с твёрдыми частицами и/
или токсичных жидкостей до 20 раз по показателю 
среднего значения воздействия

Применение Цементная пыль, каменная мука, углекислый 
кальций (мел), графит, хлопок, бетон…*

Необработанная мягкая древесина,  абразивная 
обработка, резка, сварка, фрезеровка, уголь, 
стекловолокно, минеральное волокно…*

Асбест (без манипуляций), пестициды в порошке, 
биологические вещества, фармацевтическмй 
порошок,  обработанное дерево, твёрдое дерево 
(экзотическое), хром, негашенная известь, свинец…*

Дополнительный комфорт

V: Клапан Для облегчения выдоха и вывода влаги Для облегчения выдоха и вывода влаги Для облегчения выдоха и вывода влаги

P: Складывается горизонтально 
(в индивидуальной упаковке) Помещается в карман Помещается в карман Помещается в карман

B: Складывается вертикально (в 
индивидуальной упаковке) Помещается в карман Помещается в карман Помещается в карман

W: Запахи и испарения при 
сварочных работах

От запахов От запахов и испарений при сварочных работах От запахов и испарений при сварочных работах

* Данный перечень не является обязательным, а несёт только информационный характер и ни в коем случае не может быть объектом ответственности DELTA PLUS

ПЫЛЬ

ГАЗ

A = Органические газы, B =  Неорганические газы, E =  Кислотные газы, K = Аммиак



 FUJI2 CLEAR 

 29 g 

 1FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 FUJI2 GRADIENT 

 29 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 5-1.4 : 5-1.7 
 EN172 

  

Резиновые дужки против 
соскальзывания

 Мягкая носовая перемычка 

 PACAYA SMOKE 

 36 g 

 1FT 
 EN166 

 UV 5-3.1 
 EN172 

  

 PACAYA CLEAR 

 36 g 

 1FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 Съемная оправа для защиты от 
ударов и пыли 

 Регулируемые по углу наклона 
дужки из нейлона 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 PACAYA CLEAR  PACAYBLIN   /     Синий/Серый 
  Очки из монолитного прозрачного поликарбоната. Интегрированное переносье. Регулируемые по углу наклона дужки из 

нейлона. Боковая защита. Съемная оправа для защиты от ударов и пыли. 
 x100 

 PACAYA SMOKE  PACAYNOFU   /       Черный/Серый 
  Очки из монолитного дымчатого поликарбоната. Интегрированное переносье. Регулируемые по углу наклона дужки из 

нейлона. Боковая защита. С плоским окончанием заушников. Съемная оправа для защиты от ударов и пыли. 
 x100 

 FUJI2 CLEAR  FUJI2NOIN   /   Серый/Черный 
  Бинокулярные очки из прозрачного поликарбоната. Наушники из двойного материала с мягкими окончаниями. Мягкая 

носовая перемычка из ПВХ. Боковая защита. 
 x100 

 FUJI2 GRADIENT  FUJI2NOOR   /   Оранжевый/Черный                   Бинокулярные очки из оранжевого поликарбоната с градиентным затемнением. Наушники из двойного материала с 

мягкими окончаниями. Мягкая носовая перемычка из ПВХ. Боковая защита. 
 x100 

 М
од

ел
ь 

на
 х

ра
не

ни
е 

 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 
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 LIPARI2 CLEAR 

 34 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 LIPARI2 T5 

 34 g 

 1FT 
 EN166 

 UV 5 
 EN169 

  
  

 Регулируемые по длине и углу 
наклона дужки 

 Мягкая носовая перемычка 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 LIPARI2 CLEAR  LIPA2BLIN   /   Синий/Серый 
  Очки из монолитного прозрачного поликарбоната. Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона, с плоскими 

окончаниями. Интегрированное мягкое переносье из ПВХ для лучшего комфорта. Боковая защита. 
 x100 

 LIPARI2 T5  LIPA2T5   /   Черный/Синий 
  Очки из монолитного поликарбоната, степень затемнения 5. Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона, с 

плоским окончанием. Интегрированное переносье из ПВХ. Боковая защита. 
 x100 

 VULCANO2 CLEAR  VULC2ORIN   /   Оранжевый/Серый 
  Очки из монолитного прозрачного поликарбоната. Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона, с плоскими 

окончаниями. Интегрированное мягкое переносье из ПВХ для лучшего комфорта. Боковая защита. 
 x100 

 VULCANO2 SMOKE  VULC2NOFU   /   Оранжевый/Черный 
  Очки из монолитного дымчатого поликарбоната. Регулируемые по длине и углу

наклона дужки из нейлона, с плоским окончанием. Интегрированное переносье из ПВХ. Боковая защита. 
 x100 

 М
од

ел
ь 

на
 х

ра
не

ни
е 

 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 
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 VULCANO2 SMOKE 

 26 g 

 1FT 
 EN166 

 UV 5-3,1 
 EN172 

  

 VULCANO2 CLEAR 

 26 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 Регулируемые по длине и углу 
наклона дужки 

 Мягкая носовая перемычка 
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 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 

  

 BRAVA CLEAR 

 25 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170  ANSI Z87+ 

  

 BRAVA YELLOW 

 25 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170  ANSI Z87+ 

  

 BRAVA SMOKE 

 25 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 5-3.1 
 EN172  ANSI Z87+ 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 BRAVA CLEAR  BRAVAIN100   /   Прозрачный 
  Очки из монолитного прозрачного поликарбоната. Дужки с плоским окончанием. Интегрированное переносье из 

поликарбоната. Могут использоваться с защитными касками и противошумными наушниками. Боковая защита. 
 x100 

 BRAVA YELLOW  BRAVAJA100   /   Желтый 
  Очки из монолитного желтого поликарбоната. Дужки с плоским окончанием. Интегрированное переносье из 

поликарбоната. Могут использоваться с защитными касками и противошумными наушниками. Боковая защита. 
 x100 

 BRAVA SMOKE  BRAVAFU100   /   Черный 
  Очки из монолитного дымчатого поликарбоната. Дужки с плоским окончанием. Интегрированное переносье из 

поликарбоната. Могут использоваться с защитными касками и противошумными наушниками. Боковая защита. 
 x100 

  



 KILIMANDJARO CLEAR 

 32 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170  ANSI Z87+ 

  

 KILIMANDJARO CLEAR AB 

 32 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170  ANSI Z87+ 

 KILIMANDJARO SMOKE 

 32 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 5-3.1 
 EN172  ANSI Z87+ 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 PITON2 CLEAR  PITO2IN   /       Прозрачный 
  Очки из очень светлого монолитного прозрачного поликарбоната. Спортивный современный дизайн. Боковая защита. Открытые 

дужки для боковой вентиляции. Отверстия на кончиках дужек для шнурка. 
 x100 

 PITON CLEAR  LUCERNEIN100   /       Прозрачный             Очки из монолитного прозрачного поликарбоната. Прямая боковая вентиляция. Боковая защита. Отверстия для шнурка на дужках.  x100 

 KILIMANDJARO CLEAR  KILIMBLIN100   /       Синий/Желтый                           Очки из монолитного прозрачного поликарбоната. Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона. Боковая защита.  x100 

 KILIMANDJARO CLEAR AB  KILIMBLINAB   /       Голубой/Оранжевый 
  Очки из монолитного прозрачного поликарбоната, покрытие для защиты от запотевания. Регулируемые по длине и углу наклона дужки 

из нейлона. Боковая защита. 
 x100 

 KILIMANDJARO SMOKE  KILIMNOFU100   /   Черный/Желтый   Очки из монолитного дымчатого поликарбоната. Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона. Боковая защита.  x100 

 PITON2 CLEAR 

 30 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170 

  

 PITON CLEAR 

 45 g 

 1 FT 
 EN166 

 UV 2C-1.2 
 EN170  ANSI Z87+ 

    

 ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ 

11
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ЗАКРЫТЫЕ ОЧКИ 

  

 SABA 

 122 g 

 1BT 9 / 3 4 9 BT 
 EN166 

  

 ROTOR® система (Запатентировано)  Наклон 

 Маркировка (EN166) 

B =  средняя механическая 
устойчивость к импактам

T =  устойчивость к импактам при 
экстремальных температурах

жидкостей
4 = защита от крупных частиц пыли

расплавленного металла 
латекса) 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 SABA  SABAORVI   /   Оранжевый/Черный 

  Очки-маска из прозрачного поликарбоната, непрямая вентиляция. Неэластичный наголовный ремень (без латекса). 

Мягкая носовая перемычка из ПВХ. Инновационная система крепления ROTOR® (запатентировано), легко одеваются, 

удобно носятся. 

 x60 

  

  



13
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ЗАКРЫТЫЕ ОЧКИ 

  

 GALERAS 

 104 g 

 1BT 9 / 3 4 9 BT 
 EN166  ANSI Z87 

  

 Эластичные, регулируемые
по углу наклона 

 Маркировка (EN166) 

B = средняя механическая устойчивость к импактам
T =  устойчивость к импактам при экстремальных 

температурах

4 = защита от крупных частиц пыли

 RUIZ2 

 86 g 

 1 BT /3 BT 
 EN166 

  

+ 17% вертикального
+ 51% горизонтального 

 RUIZ1 

 86 g 

 1B / B 
 EN166  ANSI Z87 

  

 MURIA2 

 76 g 

 1 BT / BT 
 EN166 

  

+ 17% вертикального
+ 51% горизонтального 

 MURIA1 

 60 g 

 1B / B 
 EN166 

  
 ANSI Z87 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 GALERAS  GALERVI   /   Серый 
  Закрытые очки из прозрачного поликарбоната. Непрямая вентиляция. Мягкая оправа из ПВХ и нейлона. Широкий угол обзора, антибликовый 

эффект. Могут использоваться с корригирующими очками и полумасками краткосрочного использования. Широкий эластичный ремешок. 
 x60 

 RUIZ2  RUIZ2VI   /   Синий 
  Закрытые очки из прозрачного поликарбоната. Мягкая оправа из ПВХ. Непрямая вентиляция, осуществляемая 4 вентиляционными 

отверстиями. Эластичная наголовная лента из тканого материала. 
 x60 

 RUIZ1  RUIZ1VI   /   Серый 
  Закрытые очки из прозрачного поликарбоната. Мягкая оправа из ПВХ. Непрямая вентиляция, осуществляемая 4 вентиляционными 

отверстиями. Эластичная наголовная лента из тканого материала. 
 x60 

 MURIA2  MURIA2VD   /   Синий   Закрытые очки из прозрачного поликарбоната. Мягкая оправа из ПВХ. Прямая вентиляция. Эластичная наголовная лента из тканого материала.  x60 

 MURIA1  MURIA1VD   /   Серый   Закрытые очки из прозрачного поликарбоната. Мягкая оправа из ПВХ. Прямая вентиляция. Эластичная наголовная лента из тканого материала.  x60 
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 ЩИТКИ 

  

 BALBI2 

 260 g 

 1 BT 3BT 
 EN166 

  

 VISORPC 

 100 g 

 1 BT 
 EN166 

  

 PICO2 

 264 g 

 F F 
 EN1731 

  

 VISORG 

 104 g 

 F 
 EN1731 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 BALBI2  BALB2IN   /   Желтый/Черный 
  Щиток с креплением и с защитой лобной части головы + защитный экран VISORPC: экран из прозрачного поликарбоната с оправой 

из пластика. 39 х 20 см. 
 x20 

 VISORPC  VISORPCIN   /   Прозрачный 
  Набор из 2 защитных экранов из прозрачного поликарбоната с пластиковой оправой. Универсальное крепление. Может 

использоваться с защитными щитками BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 см. 
 x20 

 PICO2  PICO2NO   /   Желтый/Черный   Щиток с креплением и с защитой лобной части головы + защитный экран VISORG: экран-сетка с оправой из пластика. 39 х 20 см.  x20 

 VISORG  VISORGNO   /   Черный 
  Набор из 2 защитных экранов-сетки с пластиковой оправой. Универсальное крепление. Может использоваться с защитными 

щитками BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 см. 
 x20 

 VISOR HOLDER  VISHONO   /   Черный 
  Крепление для защитного щитка. Подходит для использования с защитными касками QUARTZ, ZIRCON и BASEBALL DIAMOND. 

Комбинируется с защитными щитками VISORPC и VISORG, универсальная фиксация. 
 x20 

  

  

 VISOR HOLDER 

 175 g 

 EN166  EN1731 
  

 Подходит для использования с защитными касками 
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ЗАЩИТНЫЕ СВАРОЧНЫЕ МАСКИ 

  

 BARRIER PLATE 

 EN166 

  

 BARRIER 

 520 g 

 EN166 
 1/3/3/3 
 EN379  EN175 

фильтра 

100 mm

60
 m

m

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 BARRIER  BARRIBL   /   Синий 

  Каска для электросварки, MIG, TIG, требующих защитное затемнение от DIN9 до DIN13. Полипропилен. Вставка для 

впитывания пота. Внутренняя оснастка с удобным креплением. Поле зрения : 100 х 60 мм. LCD фильтр (входит в комплект). 

Затемнение : Прозрачное : DIN4 - Темное : от DIN9 до DIN13. Чувствительность : ≤ 0,0003 с. (От прозрачного до затемненного 

состояния). Заряжается солнечными батареями и 2 сменными литиевыми батарейками (входит в комплект). 

 x6 

 BARRIER PLATE  BARRIPPIN   /            Прозрачный   Набор из 5 внешних дополнительных сменных защитных экранов из поликарбоната для маски BARRIER.  x50 
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 КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ 

  

 GRANITE WIND 

спаянное на текстильные ремни с 3 точками крепления 
 ROTOR® система  
(Запатентировано)

 GRANITE PEAK 

 370 g 

 EN397 
 Класс 0 
 EN50365 

  

 380 g 

 EN397 
    

 М
од

ел
ь 

на
 х

ра
не

ни
е 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 GRANITE WIND 

 GRAWIJAFL   /   Желтый флуоресцентный   
GRAWIBLFL   /   Синий флуоресцентный 

 GRAWIBCFL   / Белый флуоресцентный

  GRAWIROFL   /   Красный флуоресцентный  
GRAWIORFL   /   Оранжевый флуоресцентный 

  Вентилируемая каска, стиль горной каски : без козырька для лучшего вертикального обзора. 

Меньше нагрузки. Легкая. Инновационная внутренняя оснастка для дополнительного комфорта. 

Инновационная система регулировки  ROTOR® (запатентировано) : размер оголовья от 53 до 63 см. 

Продается с подбородочным ремешком с 3 точками крепления. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x10 

 GRANITE PEAK 

 GRAPEBCFL   /   Белый флуоресцентный 

 GRAPEBLFL   /   Синий флуоресцентный 

 GRAPEJAFL   /   Желтый флуоресцентный 

  Защитная каска, стиль горной каски : без козырька для лучшего вертикального обзора. 

Меньше нагрузки. Легкая. Инновационная внутренняя оснастка для дополнительного комфорта. 

Инновационная система регулировки  ROTOR® (запатентировано) : размер оголовья от 53 до 63 

см. Продается с подбородочным ремешком с 3 точками крепления. Специально разработана для 

высотных работ. Электроизоляция до 1000 В переменного тока или 1500 постоянного тока. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x10 
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 КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ 

  

 BASEBALL DIAMOND V 

 368 g 

 EN397 
 Класс 0 
 EN50365 

  

 Флуоресцентные цвета и 

видимости в ночное и дневное время 
вертикального зрения 

 Кнопка “цвет к цвету”, тот 
же цвет, что и у каски 

 Можно носить козырьком назад 

 HARNESS V 

  

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 BASEBALL DIAMOND V 

 DIAM5ORFL   /   Оранжевый флуоресцентный 

 DIAM5BLFL   /   Синий флуоресцентный 

 DIAM5JAFL   /   Желтый флуоресцентный  

 DIAM5BCFL   /   Белый флуоресцентный 

 DIAM5ROFL   /   Красный флуоресцентный  

 DIAM5VEFL   /   Зеленый флуоресцентный 

  Защитная каска из ABS. Инновационная форма в виде бейсболки с козырьком обеспечивает лучшее 

вертикальное зрение. Можно одевать козырьком назад для уменьшения нагрузки. Внутренняя оснастка 

из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления. Вставка для впитывания пота. Инновационная 

система затяжения на кнопке “цвет к цвету”. Регулируется по обхвату головы от 53 см до 63 см. 2 

возможных позиции регулировки на голове: высокая и низкая, для лучшего комфорта. Электроизоляция до 

1000 В переменного тока или 1500 постоянного тока. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 

 HARNESS V  HARNE5   /   Серый 
  Упаковка из 10 сменных оснасток оголовья защитной каски BASEBALL DIAMOND V. Внутренняя оснастка в 

виде текстильных ремней, вставка для впитывания пота, система затяжения на кнопке. 
 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x10 

  

  

 М
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 КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ 

  

 QUARTZ IV 

 Застежка - храповик  Каска с вентиляционными 
отверстиями

 360 g 

 EN397 
  

зависимости от размеров головы: 

 QUARTZ III 

 Застежка - храповик 

 351 g 

 EN397 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 QUARTZ IV 

 QUAR4RO     / Красный    

 QUAR4BL     / Синий  

 QUAR4JA     / Желтый  

 QUAR4OR     / Оранжевый  

 QUAR4BC     / Белый  

 QUAR4VE     / Зеленый      

  Защитная каска из полипропилена высокой плотности, устойчивого к УФ лучам. Внутренняя 

оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления. Вставка для 

впитывания пота. Система регулировки размера оголовья храповиком: обхват головы от 

53 до 63 см. 2 возможных позиций регулировки на голове: высокая и низкая, для лучшего 

комфорта 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x40 

 QUARTZ III 

 QUAR3VE     / Зеленый  

 QUAR3BC     / Белый  

 QUAR3OR     / Оранжевый  

 QUAR3RO       / Красный

  QUAR3BL       / Синий 

 QUAR3JA     / Желтый     

  Каска защитная из полипропилена высокой плотности, устойчивого к УФ лучам. Внутренняя 

оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня с 8 точками крепления. Вставка для 

впитывания пота. Система регулировки размера оголовья храповиком: обхват головы от 

53 до 63 см. 2 возможных позиций на голове: высокая и низкая, для лучшего комфорта. 

Электроизоляция. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x40 

  

  

 М
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КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ 

  

 QUARTZ I 

 Каска с вентиляционными 
отверстиями

 Ручная регулировка размера: 
от 53 до 63 см 

 346 g 

 EN397 
  

зависимости от размеров 

 ZIRCON I 

 370 g 

 EN397 
 Класс 0 
 EN50365 

  

ремня с 2 или 4 точками 

 Застежка - храповик

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 QUARTZ I  

 QUAR1BL     / Синий  

 QUAR1BC     / Белый  

 QUAR1JA     / Желтый                     

  Каска защитная из полипропилена высокой плотности, устойчивого к УФ лучам. Внутренняя оснастка 

из полиэтилена низкой плотности в виде 8-конечной звезды с 8 точками крепления. Вставка для 

впитывания пота. Система регулировки размера оголовья храповиком: обхват головы от 53 до 63 см. 

2 возможных позиции на голове: высокая и низкая, для лучшего комфорта. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x40 

 ZIRCON I 

 ZIRC1GR     / Серый  

 ZIRC1OR     / Оранжевый  

 ZIRC1BL     / Синий 

 ZIRC1JA     / Желтый  

 ZIRC1VE     / Зеленый  

 ZIRC1RO     / Красный 

 ZIRC1BC     / Белый 

  Каска защитная из полипропилена высокой плотности, устойчивая к УФ лучам. Внутренняя оснастка 

из полиэтилена низкой плотности с 8-точечным креплением. Вставка для впитывания пота. Крепление 

скользящего типа: обхват головы 53-63 см. Электроизоляция до 1000 В переменного тока или 1500 

постоянного тока. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x40 

 ZIRCON I VRAC 

 ZIRC1VRACBCD     / Белый 

 ZIRC1VRACBLD       / Синий  

 ZIRC1VRACJAD         / Желтый  

  Каска защитная из полипропилена высокой плотности, устойчивая к УФ лучам. Внутренняя оснастка 

из полиэтилена низкой плотности с 8-точечным креплением. Вставка для впитывания пота. Крепление 

скользящего типа: обхват головы 53-63 см. Электроизоляция до 1000 В переменного тока или 1500 

постоянного тока. Продается в несобранном виде .

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x60 

 ZIRCON I W  VRAC 

 ZIRC1WVRACBCD       / Белый 

   ZIRC1WVRACBLD     / Синий 

 ZIRC1WVRACJAD         / Желтый  

  Защитная каска из устойчивого к UV полиэтилена высокой плотности (HDPE). Внутренняя оснастка из 

полиэтилена низкой плотности (LDPE) c 8 точками крепления. Вставка для впитывания пота. Колесико 

для регулировки : размер оголовья 53/63 см. Электроизоляция до 1000 В переменного тока или 1500 

постоянного тока. Продается в несобранном виде .

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x60 
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 ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ И АКСЕССУАРЫ 

  

 JUGALPHA 

  

 BASALPHA 

  

 MENTALPHA 

  

 FORESTIER2 

 900 g 29 25 1827

 EN397  EN352-3   EN1731 
  

 DYNAMIC JUGALPHA 

  

 Сумка для хранения входит в 
комплект 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 FORESTIER2  FORE2OR     / Оранжевый                               

  Защитный набор (« лесник »), состоит из: 1) Защитной каски QUARTZ III: полипропилен высокой 

плотности, устойчивый к УФ лучам. Вставка для впитывания пота. Внутренняя оснастка из 

полиамида: 3 текстильных ремня, с 8 точками крепления. Наушники противошумные SUZUKA2. 

VISOR HOLDER : крепление для защитного щитка. VISOR-G: защитный экран-сетка. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x10 

 JUGALPHA   JUGALGR     / Серый                                 Упаковка из 10 подбородочных ремней. Система автоматического разъединения. 

Предназначены для защитных касок QUARTZ, ZIRCON и BASEBALL DIAMOND V. 
 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 

 DYNAMIC JUGALPHA  JUGALDYNGR     / Серый                               
  Упаковка из 10 эластичных подбородочных ремней. 4-точечное крепление для работ на высоте. 

Система автоматического разъединения. Предназначены для защитных касок QUARTZ, ZIRCON 

и BASEBALL DIAMOND V. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 

 BASALPHA  BASALNO     / Черный                                 Упаковка из 10 вставок для впитывания пота. Предназначены для защитных касок QUARTZ, 

ZIRCON и BASEBALL DIAMOND V. 
    x20 

 MENTALPHA  MENTAGR     / Серый                               
  Упаковка из 10 эластичных подбородочных ремней с защитой подбородочной части. Система 

автоматического разъединения. Предназначены для защитных касок QUARTZ, ZIRCON и 

BASEBALL DIAMOND V. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 
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КАСКА - БЕЙСБОЛКА 

  

 COLTAN SHORT PEAK 

 194 g 

 EN812 
  

 Двойной материал

 AIR COLTAN 

отличную вентиляцию 

 Двойной материал 

 Каркас из полиэтилена с 
18 отверстиями 

 COLTAN 

 210 g 

 EN812 
  

помещений 

 200 g 

 EN812 
  

 3 версии цветовой гаммы серии 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 AIR COLTAN 

 COLTAAIGR     / Светло-серый/Темно-серый  

 COLTAAIBE     / Бежевый/Темно-серый   
COLTAAIBM     / Темно-синий/Черный                     

  Удароустойчивая каскетка в виде каски-бейсболки, из текстиля полиэстер/хлопок, с хорошей 

вентиляцией благодаря альвеолярной сетке, для большего комфорта. С каркасом из EVA (Этилен 

Винил Ацетатa) для амортизации ударов. Единый размер, регулируется застежкой: 55-62 см. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 

 COLTAN  

 COLTAGR     / Черный/Красный 

 COLTABL      / Темно-синий/Ярко-синий   
COLTAOR     / Оранжевый/Серый/Черный                     

  Удароустойчивая каскетка в виде каски-бесйболки из полиамида с полиуретановым покрытием. 

С каркасом из полиэтилена и пеноматериала на EVA для комфорта и амортизации ударов. 

Единый размер, регулируется с помощью застежки-велкроу: 58-62 см. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 

 COLTAN SHORT PEAK  COLSHBM     / Темно-синий                              
  Удароустойчивая каскетка в виде каски-бесйболки из полиамида с полиуретановым покрытием. 

С каркасом из полиэтилена и пеноматериала на EVA для комфорта и амортизации ударов. 

Единый размер, регулируется с помощью застежки-велкроу: 58-62 см. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 
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 НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 

  

 INTERLAGOS 

 303 g 33 31 2533

 EN352-1 
  

 YAS MARINA 

 314 g 33 31 2532

 EN352-1 
  

 Складные 

 SILVERSTONE2 

 240 g 32 28 2130

 EN352-1 
  

цвет 

 Двойное оголовье

 Цвета серии 

в комплект для 

 Без оголовья 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 INTERLAGOS  INTERGR     / Серый/Черный                                 Противошумные наушники с чашечками из ABS. Подушечки из синтетического пеноматериала. Двойное регулируемое 

оголовье из пластика (POM полиоксиметилен), с гибким ребром жесткости и вентиляцией, для лучшего комфорта. 
 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 

 YAS MARINA  YASMAGJ     / Серый/Желтый                              
  Противошумные складывающиеся наушники с чашечками из ABS. Подушечки из синтетического пеноматериала. 

Двойное регулируемое оголовье из пластика (POM - полиоксиметилен), с гибким ребром жесткости и вентиляцией, для 

лучшего комфорта. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 

 SILVERSTONE2  SILV2AR     / Серебристый                       Противошумные наушники, носятся на шее. Металлическое затылочное оголовье, чашечки из ABS с валиками из 

синтетического пеноматериала. Удобно носятся со всеми видами защитных касок и каскетками. 
 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 
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 НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 

  

 SUZUKA2 

 257 g 29 25 1827

 EN352-3 
  

 Подходит для использования с 
защитными касками 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 SUZUKA2  SUZU2NO     / Черный                               

  Противошумные наушники, регулируемые по высоте. Оголовье и чашечки из очень гибкого ABS. 

Чашечки с валиками из синтетического пеноматериала. Могут использоваться отдельно или в 

комплекте с креплением для щитков «VISOR HOLDER». Подходят для использования с защитными 

касками QUARTZ, ZIRCON и BASEBALL DIAMOND V. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 

 SPA3   SPA3BL     / Синий/Черный                           Противошумные наушники с чашечками из полистирола (PS). Подушечки из синтетического 

пеноматериала. Регулируемое оголовье из ABS. Подушечки с легким прилеганием. 
 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x50 

 SEPANG2  SEPA2OR     / Оранжевый/Черный                                 Противошумные наушники с чашечками из ABS и валиками из синтетического пеноматериала. 

Регулируемое гибкое оголовье из поликарбоната, с мягкой вставкой. 
 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x50 

  

  

 SPA3 

 158 g 30 27 1728

 EN352-1 
  
  

 SEPANG2 

 212 g 31 29 1929

 EN352-1 
  

 Анатомическая форма 
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 НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 

  

 PIT-BOARD 

500 g  33 26 1928

 EN352-1  EN352-6 
  

 Настройка громкости на каждой 

правого использования (система 
рации и усиления голосов, 
сигналов тревоги) 

 Индикатор разряда 

 Регулируемый микрофон 

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 PIT-BOARD  PITBONR     / Черный                     

  Электронные наушники с чашечками из ABS. Регулируемое стальное оголовье с пеноматериалом, ультра комфорт. 1 

кнопка настройки громкости на каждой чашечке, для раздельного левого/правого использования.

Система рации: позволяет выбрать канал связи (доступно 8 каналов и 38 суб-каналов). Максимальная дистанция приема: 

3 км. Система усиления голосов и сигналов тревоги, для избежания полной звуковой изоляции на рабочем месте. 

Система усиления блокируется автоматически, переходит в пассивный противошумный режим, приглушая шумы более 

80/82 дБ: защита от опасных шумов. Работает на литиевой батарейке, входит в комплект. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x10 
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 НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 

  

 PIT-RADIO 

 300 g 30 26 1928

 EN352-1  EN352-8 
  

в комплект ON/OFF 

 PIT-STOP 

 286 g 30 23 1626

 EN352-1 
  

активации комплект 

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 PIT-RADIO 
 PITRANR     / 
Черный/Красный                               

  Электронные наушники с радио устройством (стерео-система) с чашечками из ABS. 

Регулируемое оголовье из стали и ПВХ. 1 кнопка для выбора радиодиапазонов. 1 кнопка настройки громкости. 

Кнопки OFF/AM/FM. Кнопка басов BASS ON/OFF. Позволяет прослушивать FM радио (88 - 108 MHz) и AM радио 

(540 - 1700 kHz), сохраняя при этом эффективную и приятную защиту слуха. Предельный уровень интенсивности шума 

системы AM / FM 82 дБ. Работают на 2 батарейках АА, не входят в комплект. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 

 PIT-STOP  PITSTNO     / Черный                              

  Противошумные складывающиеся электронные наушники с чашечками из ABS, матовой поверхностью. Подушечки из 

синтетического пеноматериала. Регулируемое оголовье из материала Coolmax®. Кнопка on/off  громкости на каждой чашечке, 

для раздельного левого/правого использования. 2 микрофона, направленные внутрь и соединенные с 2 динамиками внутри 

чашечек. Система усиления голосов и сигналов тревоги, для избежания полной звуковой изоляции на рабочем месте. 

Система усиления блокируется автоматически, переходит в пассивный противошумный режим, приглушая шумы более 80/82 

дБ: защита от опасных шумов. Работает на 6 батарейках ААА, не входят в комплект. 

 РЕГУЛИРУЕМЫЕ   x20 
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 БЕРУШИ 

  

 CONICCO200 

36 34 3337

 EN352-2 
 NRR 32db 
 ANSI S3. 19-1974 

  

 CONIC200 

36 34 3337

 EN352-2 
 NRR 32db 
 ANSI S3. 19-1974 

 CONIC500 

36 34 3337

 EN352-2 
 NRR 32db 
 ANSI S3. 19-1974 

  
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 CONICCO200  CONICCO200JA     / Желтый                                 Упаковка-дозатор из 200 пар полиуретановых берушей краткосрочного использования с пластиковым шнурком. ø12 мм. 

Индивидуальная пластиковая упаковка на 2 берушей. 
 x5 

 CONIC200  CONIC200JA     / Желтый                                 Упаковка-дозатор из 200 пар полиуретановых берушей краткосрочного использования. ø 12 мм. Индивидуальная пластиковая 

упаковка на 2 берушей. 
 x5 

 CONICDIS   CONICDISBL     / Синий                                 Дозатор для берушей, включая 500 пар берушей CONIC500.  x4 

 CONIC500  CONIC500JA     / Желтый                                Упаковка с 500 парами берушей CONIC500 для дозаправки дозатора.  x5 

 CONICFIR06 2 
 CONICFIR062BL     /
Темно-синий 

  Упаковка из 6 пар берушей многоразового использование из термопластика с нейлоновым шнурком. ø 7-11 мм (в упаковке 5 пар 

+ 1 пара в пластиковом контейнере для временного хранения). 
 x200 

 CONICAP01 
 CONICAP01JA     / 
Желтый/Синий                    

  Упаковка с одной парой берушей из полиуретана для многоразового использования. Складная дужка-оголовье из полипропилена, 

которая также может находиться под подбородком. Удобно складывается и носится. Данный продукт идеально подходит для 

непродолжительного и нерегулярного использования. 

 x200 

 CONICAP01BR  CONICAP01BRJA     / Желтый                                 Упаковка из 10 пар запасных берушей для CONICAP01.  x200 

  

  

 CONICDIS 

36 34 3337

 NRR 37db 
 ANSI S3. 19-1974 

  

 CONICAP01 

25 20 1924

 EN352-2 
 NRR 24db 
 ANSI S3. 19-1974   

 CONICFIR06 2 

27 27 2629

 EN352-2 
 NRR 26db 
 ANSI S3. 19-1974 

  
  



28

МАСКИ КРАТКОСРОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  

FFP2

FFP3

 SPIDER MASK 

 EN149 
  

 Высококачественный клапан выдоха
Винт для смены фильтра

 SPIDER MASK 

 EN149 
  

+ 20 сменных одноразовых 
фильтров 

затылочной части 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 SPIDER MASK 

 M1200SM     / Синий                               

  Маски c FFP2 противопыльной защитой многоразового использования. Сетчатый корпус из термопластичного каучука. 

Сменный одноразовый фильтр из нетканого синтетического волокна. Инновационная система уменьшения стоимости и 

увеличения комфорта. Высококачественный клапан выдоха, который служит винтом  для смены фильтра. Регулируемые 

ремни оголовья с застежкой на затылочной части. Продается в 1 коробке с 1 сетчатым корпусом + 20 сменных 

одноразовых фильтров FFP2. 

 x10 

 M1300SM     / Синий                         

  Маски c FFP3 противопыльной защитой многоразового использования. Сетчатый корпус из термопластичного каучука. 

Сменный одноразовый фильтр из нетканого синтетического волокна. Инновационная система уменьшения стоимости и 

увеличения комфорта. Высококачественный клапан выдоха, который служит винтом  для смены фильтра. Регулируемые 

ремни оголовья с застежкой на затылочной части. Продается в 1 коробке с 1 сетчатым корпусом + 20 сменных 

одноразовых фильтров FFP3. 

 x10 
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МАСКИ КРАТКОСРОЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  

 M1200VP 

 EN149 
  

пластиковый пакетик 

засорение (доломит) 

 M1200VPW 

 EN149 
  

пластиковый пакетик 

засорение (доломит) 

 M1300VP 

 EN149 
  

гигиенический пластиковый 
пакетик 

засорение (доломит) 

 M1100V 

 EN149 
  

 M1200V 

 EN149  NIOSH N95 
  

 M1300V 

 EN149 
  

дополнительного комфорта 

засорение (доломит) 

 M1100 

 EN149 
  

 M1200 

 EN149  NIOSH N95 
  

засорение (доломит) 

засорение (доломит) 

засорение (доломит) засорение (доломит) 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 M1200VP  M1200VPC     / Белый                                 Упаковка из 10 масок-фильтров FFP2 из нетканого синтетического волокна. Носовой зажим для регулировки прилегания. 

Мягкая окантовка под носовым зажимом. Высококачественный клапан выдоха. Индивидуальный пластиковый пакетик. 
 x10 

 M1200VPW   M1200VPWC     / Серый                    
  Упаковка из 10 масок-фильтров FFP2 из синтетического волокна и с активированным углем, для защиты от органических 

паров (с концентрацией < TWA). Носовой зажим для регулировки. Мягкая окантовка под носовым зажимом. 

Высококачественный клапан выдоха. Индивидуальный пластиковый пакетик. 

 x10 

 M1300VP   M1300VPC     / Белый       Упаковка из 10 масок-фильтров FFP3 из нетканого синтетического волокна. Носовой зажим для регулировки прилегания. 

Мягкая окантовка краев для комфорта. Высококачественный клапан выдоха. Индивидуальный пластиковый пакетик. 
 x10 

 M1100V   M1100VC     / Белый 
  Упаковка из 10 масок-фильтров FFP1 из нетканого синтетического волокна. Форма в виде ракушки. Носовой зажим для 

регулировки прилегания. Мягкая окантовка под носовым зажимом. Высококачественный клапан выдоха. 
 x10 

 M1200V   M1200VC     / Белый 
  Упаковка из 10 масок-фильтров FFP2 из нетканого синтетического волокна. Форма в виде ракушки. Носовой зажим для 

регулировки прилегания. Мягкая окантовка под носовым зажимом. Высококачественный клапан выдоха. 
 x10 

 M1300V   M1300VC     / Белый 
  Упаковка из 5 масок-фильтров FFP3 из нетканого синтетического волокна. Регулируемые широкие ремни оголовья. 

Носовой зажим для регулировки прилегания. Мягкая окантовка краев для комфорта. Высококачественный клапан выдоха. 
 x10 

 M1100   M1100C     / Белый 
  Упаковка из 20 масок-фильтров FFP1 из нетканого синтетического волокна. Форма в виде ракушки. Носовой зажим для 

регулировки прилегания. Мягкая окантовка под носовым зажимом. 
 x10 

 M1200   M1200C     / Белый 
  Упаковка из 20 масок-фильтров FFP2 из нетканого синтетического волокна. Форма в виде ракушки. Носовой зажим для 

регулировки прилегания. Мягкая окантовка под носовым зажимом. 
 x10 
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РЕСПИРАТОРНЫЕ МАСКИ 

  

 M9200 - ROTOR GALAXY 

 Система Rotor®  
(Запатентировано) 

 686 g 

 EN136 
  

зарегистрированная марка ROTOR®, 
запатентированная система 
фиксации 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 M9200 - ROTOR GALAXY  M9200NO     / Черный               

  Полнолицевая силиконовая маска с инновационной системой регулировки ROTOR® (запатентировано), использование 

одной рукой даже  в перчатках. Поликарбонатный экран с широким обзором зрения (210°) . Внутренняя силиконовая 

полумаска для уменьшения запотевания и комфорта (3 клапана вдоха, клапан вдоха, фоническая система). 

Регулируемые размеры : S, M, L. Совместима с картриджами типа EN148-1 как серии M9000, продается отдельно. 

Сумка для хранения входит в комплект. 

 x6 
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РЕСПИРАТОРНЫЕ МАСКИ 

  

 M9300 - STRAP GALAXY 

 568 g 

 EN136 
  

 Силиконовые фиксирующие ремни 

 M9000 A2 

 EN148-1  EN14387 
  

 M9000 A2P3  M9000 A2B2E2K2 

 EN148-1  EN14387 
  

 M9000 A2B2E2K2P3 

 EN148-1  EN14387 
  

 M9000 P3 

 EN148-1  EN143/A1 
  

 EN148-1  EN14387 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 M9300 - STRAP GALAXY  M9300NO     / Черный                     

  Полнолицевая силиконовая маска с ремнями регулировки. Поликарбонатный экран (210°) с широким обзором зрения. 

Внутренняя силиконовая полумаска для уменьшения запотевания и комфорта (3 клапана вдоха, клапан выдоха, фоническая 

система). Регулируемый размер. Плечевой ремень для ношения маски вне использования. Совместима с картриджами типа 

EN148-1 серии M9000, продается отдельно. Сумка для хранения входит в комплект. 

 x6 

 M9000 A2   M9000A2     / Коричневый                            Упаковка из 4 фильтрующих картриджей А2 для полнолицевых масок M9200 ROTOR GALAXY и M9300 STRAP GALAXY.  x10 

 M9000 A2P3   M9000 A2P3     / Коричневый/Белый                                 Упаковка из 4 фильтрующих картриджей А2Р3 для полнолицевых масок M9200 ROTOR GALAXY и M9300 STRAP GALAXY.  x10 

 M9000 A2B2E2K2 
 M9000ABEK2     / Коричневый/

Серый/Желтый/Зеленый      
  Упаковка из 4 фильтрующих картриджей A2B2E2K2 для полнолицевых масок M9200 ROTOR GALAXY и M9300 STRAP GALAXY.  x10 

 M9000 A2B2E2K2P3 
 M9000ABEK2P3     / Коричневый/

Серый/Желтый/Зеленый/Белый 

  Упаковка из 4 фильтрующих картриджей A2B2E2K2Р3 для полнолицевых масок M9200 ROTOR GALAXY и M9300 STRAP 

GALAXY. 
 x10 

 M9000 P3   M9000P3R     / Белый   Упаковка из 4 фильтрующих картриджей Р3R для полнолицевых масок M9200 ROTOR GALAXY и M9300 STRAP GALAXY.  x10 
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РЕСПИРАТОРНЫЕ МАСКИ 

  

 M6000 P3 

 EN143/A1 
  

 M6000 A1B1E1K1 

 EN14387 
  

 M6200 - JUPITER 

 EN140 
  

Штыковое крепление

 M6000 PREP3 

 EN143/A1 
  

 M6000 P2 

  EN143/A1 
  

 M6000 A2 

 EN14387 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 M6200 - JUPITER  M6200BL     / Синий          

  Полумаска с повышенным комфортом, из тройного материала: корпус маски - термопластичный эластомер, 

крепление для картриджей  - полиэтилен высокой плотности, корпус клапана - полипропилен. Эластичные ремни. 

Предназначена для 2 фильтрующих картриджей серии М6000, которые продаются отдельно. Герметическая 

упаковка. 

 x15 

 M6000 A2   M6000A2     / Коричневый                       Набор из 2 фильтрующих картриджей A2, предназначенных для полумаски M6200 JUPITER.  x30 

 M6000 A1B1E1K1  
 M6000ABEK1     / Коричневый/Серый/

Желтый/Зеленый                                 Набор из 2 фильтрующих картриджей A1B1E1K1, предназначенных для полумаски M6200 JUPITER.  x30 

 M6000 P2   M6000P2R     / Белый                 Набор из 2 фильтрующих картриджей P2, предназначенных для полумаски M6200 JUPITER.  x30 

 M6000 P3   M6000P3R     / Белый   Набор из 2 фильтрующих картриджей P3, предназначенных для полумаски M6200 JUPITER.  x30 

 M6000 PREP3   M6000PREP3R     / Белый             Набор из 6 фильтров P3  и 2 предфильтров, предназначенных для полумаски M6200 JUPITER. Использовать вместе с 

фильтрами  A2 или A1B1E1K1. 
 x30 
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Перчатки high-tech 
Трикотажные, стойкие к порезам  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 40

Для работ, требующих точность и ловкость  . . . . . . . . . . _ стр. 42

Для работ в масляных средах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 43

Для обычных работ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 44 & 46

Синтетические перчатки 
Тяжелые работы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 45 & 48

Работы с химическими веществами   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 49

Промышленные работы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 51

Перчатки одноразовые 
тонкие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 51

Перчатки кожаные  
Для обычных работ 

Внешний слой кожи   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 52

Тыльная часть из ткани   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 52

Кожевенный спилок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 52

Холодная среда - Докеры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 52

Сварочные работы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 54

Перчатки текстильные  
С защитой от порезов и высоких температур 

для погрузочно-разгрузочных работ    . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 55

Мелкие манипуляции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 55
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_ стр. 36ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ 
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УРОВЕНЬ ГАММЫ :

ЗАЩИТА РУК

ПР
ОД
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ЦИ

Я

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

С/Х И ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

СТРАНИЦЫ :
 

ЛАТЕКС НИТРИЛ НЕОПРЕН ПВХ ПОЛИУРЕТАН

Сильные стороны

Эластичность/Пластичность

Истирание

Кислоты -

Известь / Натрий

Масло/Жир -

Углеводороды -

Ароматические
растворители (стирол…) - - - -

Кетонные растворители - - -

Ацетаты (пятновыводители) - -

Меры предосторожности по 
применению: ИЗБЕГАТЬ

b СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ

ЗАЩИТА РУК

b КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ ПРОДУКЦИЮ
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EVOLUTION PREMIUM
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С основой или без?

ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ

Система цветовых кодов для перчаток High Tech : 
стандартизация размеров для легкости их определения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Как определить размер?

S M L XL XXL
6 7 8 9 10

Красный Желтый Каштановый Черный Синий

, С ОСНОВОЙ: ТИП ОСНОВЫ?
 Хлопок : Натуральное волокно

Исключительный комфорт / Отличная способность впитывать потовыделения 

/ Изоляция.

  Полиамид : Синтетическое волокно, называемое также “нейлон”
Устойчивость к растягиванию и истиранию / Эластичность, принимает обратно 

форму после деформации / Пригодно для стирки.

 Полиэстер: Синтетическое волокно
Устойчивость к растягиванию и истиранию / Можно использовать в сочетании 

с хлопком для большего комфорта.

 Kevlar® : Пара-арамидное волокно
Защита от высоких температур и порезов / Сжигается при температуре 

425- 475°С / Самозатухающие свойства/ Приятное на ощупь и обеспечивает 

ловкость и точность во время выполнения работ / Пригодно для стирки.

  Taeki®: Синтетические полиэтиленовое волокно с высокой 
прочностью
Инновационное синтетическое волокно с исключительной устойчивостью к ме- 

ханическим повреждениям (истиранию и порезам).

, БЕЗ ОСНОВЫ:
Матрица непосредственно погружается в раствор. Перчатки, таким 
образом становятся очень гибкими и обеспечивают отличную 
ловкость и точность во время выполнения работ.

Различные виды перчаток без основы:
  С напылением хлопка - финальная обработка перчаток, путем нанесения 

на внутреннюю часть мелких частиц хлопка. Обеспечивая, таким образом, 

мягкость на ощупь, легкость одевания и снятия.

  Хлорированные - метод стирки перчаток с пропиткой, путем вымачивания 

их в хлорированной воде. Хлорированная перчатка имеет следующие 

преимущества: удобство одевания (мягкость на ощупь), что дает 

возможность избежать аллергические реакции на протеины натурального 

латекса, передающиеся напылением.

Различные виды одноразовых перчаток:
  С напылением - финальная обработка перчаток, путем нанесения на вну-

треннюю часть порошка. В результате это дает мягкость на ощупь и частично 

уменьшает запотевание. Такое напыление в перчатках краткосрочного ис-

пользования облегчает их одевание и снятие.

  Без напыления - финальная обработка перчаток, путем вымачивания 

их в хлорированной воде. Хлорированная перчатка имеет следующие 

преимущества: удобство одевания (мягкость на ощупь), что дает 

возможность избежать аллергические реакции на протеины натурального 

латекса, передающиеся напылением.
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ЗАЩИТА РУК

,  КОЛЛЕКЦИЯ VENICUT 3 ИЛИ 4 УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ПОРЕЗОВ, ДЛЯ СОЧЕТАНИЯ ЗАЩИТЫ И КОМФОРТА

TAEKI® S, новое синтетическое волокно (полиэтилен высокой 

прочности) с повышенными механическими характеристиками 

относительно истирания и порезов. Приятное на ощупь волокно, как 

« вторая кожа » предоставляет значительную ловкость, защищая при 

этом вас от порезов.

Защита при умеренном использовании: точные работы, 

пищевая промышленность.

Устойчивые к порезам перчатки уровня 3 или 4 согласно стандарту 

EN388. Эти вязанные перчатки или с покрытием на ладонной части 

и кончиках пальцев (VENICUT42 & VENICUT41) обеспечивают лучшую 

эвакуацию потоотделений. Они предназначены для длительного 

ношения при манипуляциях с предметами с низким уровнем 

абразивности.

Пример : манипуляции с листовым железом 

,  КОЛЛЕКЦИЯ VENICUT 5 УРОВНЯ ЗАЩИТЫ ОТ 
ПОРЕЗОВ, ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

TAEKI® 5, новое синтетическое волокно (полиэтилен высокой 

прочности), которое соответствует как механическим, так и 

термическим характеристикам.

Это волокно предоставляет повышенную защиту от порезов и 

конвективной теплоты, отличный компромисс между устойчивостью и 

ловкостью.

Защита при интенсивном использовании: тяжелые погрузочно-

разгрузочные работы, использование поверх других перчаток.

Эти перчатки 5 уровня защиты от порезов согласно стандарту EN388 

являются вязанными (VENICUT55, VENICUT5M), с покрытием (VENICUT52) 

либо покрытые кожей (VENICUT50) для улучшения их устойчивости к 

частым контактам с режущими и абразивными предметами. Таким 

образом, их срок службы оптимизирован.

Пример : манипуляции с режущими предметами 

Защита от порезов, которая одновременно предоставляет Комфорт, Ловкость и Безопасность?

Было разработано новое волокно, полиэтиленовое волокно высокой прочности, которое отлично сочетает в себе качества комфорта, ловкости и 

прочности, не понижая при этом характеристики устойчивости к порезам. Таким образом, гарантируется оптимальная защита руки.

Коллекция защитных от порезов перчаток VENICUT предоставляет адаптированные к каждому виду риска порезов решения, в зависимости от 

ваших специфических потребностей :

b ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРЕЗОВ

Taeki® S: Синтетические полиэтиленовое волокно с высокой прочностью



39

ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ

, Гладкая кожа: 
Преимущества: гибкость, комфорт, ловкость и точность во время 

работ.

, Нижний кожевенный спилок: .

Преимущества: повышенная устойчивость к истиранию, для тяжелых 

работ.

b КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ

, Воловья кожа 
Внешний или внутренний кожевенный спилок: Гибкость, хорошая 

устойчивость к истиранию и разрывам.

, Свиная кожа
Внешний или внутренний кожевенный спилок: с хорошим 

воздухообменом благодаря пористой структуре. Кожа становится 

более мягкой и гибкой во влажной среде.

, Козья кожа
Только внутренний кожевенный спилок: исключительная гибкость, 

используется для деликатных деталей, может иметь слабую 

устойчивость к истиранию, в зависимости от толщины.

, Овечья кожа
Только внутренний кожевенный спилок: гибкость, ловкость и 

точность во время работ.

ДЕРМА

ВНЕШНИЙ СЛОЙ КОЖИ

НИЖНИЙ
КОЖЕВЕННЫЙ

СПИЛОК

Внешний слой кожи или нижний кожевенный спилок?

Какой тип кожи?
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 ПЕРЧАТКИ HIGH TECH ТРИКОТАЖНЫЕ, 
СТОЙКИЕ К ПОРЕЗАМ 
 ГАММА VENICUT TAEKI® 5 

 VENICUT50 

 VENICUT52 

 4,5,4,2 
 EN388 

 X,2,X,X,X,X 
 EN407 

  

 Латексное покрытие :

 4,5,4,3 
 EN388 

 X,2,X,X,X,X 
 EN407 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 VENICUT50  VECUT50   /   Разноцветный/Серый                            Высококачественное политиэтиленовое волокно TAEKI® 5. Воловья кожа на ладонной части и 

напалков с тыльной стороны. Размер стежка 10. 
 09/10   x60 

 VENICUT52   VECUT52   /   Разноцветный/Черный                  Высококачественное политиэтиленовое волокно TAEKI® 5. Латексное покрытие рельефной 

структуры на ладонной части и напалков с тыльной стороны. Размер стежка 10. 
 07/08/09/10   x60 

 TAEKI® 5 : ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН 
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 ПЕРЧАТКИ HIGH TECH ТРИКОТАЖНЫЕ, 
СТОЙКИЕ К ПОРЕЗАМ 
 ГАММА VENICUT TAEKI® 5 - TAEKI® S 

 VENICUT55 

 3,5,4,X 
 EN388 

 X,1,X,X,X,X 
 EN407 

  

 VENICUT5M 

 4,5,4,X 
 EN388 

 X,1,X,X,X,X 
 EN407 

  
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 VENICUT55  VECUT55   /   Разноцветный       Высококачественное политиэтиленовое волокно TAEKI® 5. Размер стежка 10.  07/09/10   x120 

 VENICUT5M  VECUT5M   /   Разноцветный 
  Высококачественное политиэтиленовое волокно TAEKI® 5. Трикотажный рукав с отверстием для 

большого пальца. Длина 45 см. Размер стежка 13. 
 ЕДИНЫЙ РАЗМЕР   x60 

 VENICUT42  VECUT42GR   /   Серый 
  Высококачественное политиэтиленовое волокно TAEKI® S. Полиуретановое покрытие на 

ладонной части напалков с тыльной стороны. Размер стежка 13. 
 07/08/09/10   x60 

 VENICUT41  VECUT41   /   Серый/Черный 
  Высококачественное политиэтиленовое волокно TAEKI® S. Нитриловое покрытие на ладонной 

части и напалков с тыльной стороны. Размер стежка 13. 
 07/08/09/10   x60 

 VENICUT42 

 4,4,4,2 
 EN388 

  

 VENICUT41 

 4,4,4,4 
 EN388 
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 ПЕРЧАТКИ HIGH TECH ДЛЯ РАБОТ, 
ТРЕБУЮЩИХ ТОЧНОСТИ И ЛОВКОСТИ 
 ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

 VE702GR 

 4,1,3,1 
 EN388 

  

Без силикона 

 VE702 

 4,1,3,1 
 EN388 

  

 Без силикона      

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 VE702GR   VE702GR   /   Серый 
  100% Полиамид. Полиуретановое покрытие на ладонной части и напалков с тыльной 

стороны. Размер стежка 13. 
 06/07/08/09/10   x240 

 VE702   VE702   /   Белый 
  100% Полиамид. Полиуретановое покрытие на ладонной части и напалков с тыльной 

стороны. Размер стежка 13. 
 06/07/08/09/10   x240 

 VE702PG   VE702PG   /   Серый 
  100% Полиэстер. Полиуретановое покрытие на ладонной части и напалков с тыльной 

стороны. Размер стежка 13. 
 06/07/08/09/10   x240 

 VE702P  VE702P   /   Белый 
 100% Полиэстер. Полиуретановое покрытие на ладонной части и напалков с тыльной 

стороны. Размер стежка 13. 
  06/07/08/09/10  x240 

  

  

 VE702PG 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

 VE702P 

 4,1,2,1 
 EN388 
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 ПЕРЧАТКИ HIGH TECH ДЛЯ РАБОТ В 
МАСЛЯНЫХ СРЕДАХ 
 НИТРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

 VE713 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 VE713   VE713   /   Черный 
  100% Полиамид. Двойное нитриловое покрытие на ладонной части, напалков и частично 

тыльной стороны перчаток. Размер стежка 13. 
 07/08/09/10   x240 

 VE712GR   VE712GR   /   Черный/Серый       100% Полиэстер. Нитриловой покрытие на ладонной части и напалков с тыльной стороны. 

Размер стежка 13. 
 07/08/09/10   x240 

 VE722 FOAM   VE722GR   /   Белый/Серый 
  100% Полиамид. Покрытие из вспененного нитрила на ладонной части и напалков с тыльной 

стороны. Размер стежка 13. 
 07/08/09/10   x240 

 VE712GR 

 4,1,2,1 
 EN388 

  

 VE722 FOAM 

 4,1,2,1 
 EN388 
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 ПЕРЧАТКИ HIGH TECH ДЛЯ 
ОБЫЧНЫХ РАБОТ 
 ЛАТЕКСНОЕ ПОКРЫТИЕ 

 VE730OR 

 2,2,4,2 
 EN388 

  

 VE740 

 2,1,4,2 
 EN388 

  

 VE799 

 3,1,3,1 
 EN388 

  

 LA110 

 2,1,2,1 
 EN388 

  

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 VE730OR   VE730OR   /   Желтый/Оранжевый 
  Хлопок 50%, Полиэстер 50%. Латексное покрытие рельефной структуры на ладонной части и 

напалков с тыльной стороны. Размер стежка 10. 
 08/09/10   x120 

 VE740   VE740   /   Серый 
  Полиэстер 65%, Хлопок 35%. Латексное покрытие рельефной структуры на ладонной части и 

напалков с тыльной стороны. Размер стежка 10. 
 09/10   x120 

 VE799  VE799   /   Белый/Красный 

  Хлопок 70%, Полиэстер 30%. Латексное покрытие рельефной структуры на ладонной части 

и напалков с тыльной стороны. Прозрачный сплошной слой из натурального латекса и слоя 

красного латекса. 

 10   x120 

 LA110   LA110   /   Белый/Желтый 
  Латекс на хлопчатобумажной трикотажной основе. Латекс имеет тонкую рельефную

структуру. Трикотажная манжета. 
 10   x120 
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 СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 
РАБОТ 
 НИТРИЛ НА ТРИКОТАЖНОЙ ОСНОВЕ "ДЖЕРСИ" 

 NI170 

 4,2,1,1 
 EN388 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 NI170  NI170   /   Белый/Синий             Нитрил на хлопчатобумажной трикотажной основе “джерси”. Защитная крага 6-см из плотной х/б 

ткани. Отсутствие покрытия на тыльной стороне обеспечивает доступ воздуха. 
 10   x120 

 NI150   NI150   /   Белый/Синий 
  Нитрил на хлопчатобумажной трикотажной основе “джерси”. Трикотажная манжета. Отсутствие 

нитрилового, покрытия на тыльной стороне обеспечивает доступ воздуха. 
 07/08/09/10   x120 

 NI155   NI155   /   Синий   Нитрил на хлопчатобумажной трикотажной основе “джерси”. Трикотажная манжета. Полное покрытие.  10   x120 

 NI015   NI015   /   Белый/Желтый         Легкий нитрил на хлопчатобумажной трикотажной основе “джерси”. Трикотажная манжета. 

Отсутствие покрытия на тыльной стороне обеспечивает доступ воздуха. 
 07/08/09/10/11   x120 

  

 NI150 

 4,2,1,1 
 EN388 

  

 NI155 

 4,2,1,1 
 EN388 

  

 NI015 

 4,1,1,1 
 EN388 

  



 ПЕРЧАТКИ HIGH TECH ДЛЯ 
ОБЫЧНЫХ РАБОТ 
 ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЕНО-ПВХ - ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА 

 HERCULE 

 3,2,3,1 
 EN388 

 X,2,X 
 EN511 

  

3/4 Покрытие : 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 HERCULE   VV750   /   Черный 

  Внутренняя часть : 100% акрил, размер стежка 7. Внешняя часть : 100% полиамид, размер 

стежка 13. 3/4 пено-ПВХ покрытие на ладонной части, пальцах и половины тыльной части 

ладони. 

 09/10   x60 
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 СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ 
 ЛАТЕКС НА ТРИКОТАЖНОЙ ОСНОВЕ “ДЖЕРСИ” 

 VENIZETTE 920 

 4,1,2,1 
 EN388 

 X,1,X,X,X,X 
 EN407 

 AKL 
 EN374-3 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 VENIZETTE 920   VE920BL   /   Синий   Латекс на хлопчатобумажной трикотажной основе “джерси”. Длина: 30 cм. Толщина: 1,25 мм.  6,5/7,5/8,5/9,5/10,5   x120 
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 СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ 
ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ 
 ПВХ НА ПОДКЛАДКЕ “ДЖЕРСИ” 

 PVC7335 

 4,1,1,1 
 EN388  EN374-1  EN374-2 

  

 PVC7327 

 4,1,1,1 
 EN388  EN374-1 

 EN374-2 

  

 PVCC400 

 4,1,2,1 
 EN388  EN374-2 

 AKL 
 EN374-3 

  

 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 PVCC400   PVCC400   /   Красный   ПВХ на хлопчатобумажной трикотажной основе “джерси”. Длина: 40 cм. Толщина: 1,30 мм.  10   x120 

 PVC7327   PVC7327   /   Красный   ПВХ на хлопчатобумажной трикотажной основе “джерси”. Длина: 27 cм. Толщина: 0,90 мм.  10   x120 

 PVC7335   PVC7335   /   Красный   ПВХ на хлопчатобумажной трикотажной основе “джерси”. Длина: 35 cм. Толщина: 0,90 мм.  10   x120 
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 НЕОПРЕН - НИТРИЛ ПЕРЧАТКИ ПЛЕНОЧНЫЕ 

 СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ 

 TOUTRAVO 509 

 4,1,1,0 
 EN388  EN374-3 

  

 NITREX 846 

 4,1,0,1 
 EN388  EN374-3   

  

 NITREX 802 

 4,1,0,1 
 EN388  EN374-3   

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 TOUTRAVO 509   VE509NO   /   Черный   Неопрен с хлопковым напылением. Длина: 30 cм. Толщина: 0,75 мм.  6,5/7,5/8,5/9,5/10,5   x120 

 NITREX 802   VE802VE   /   Зеленый   Нитрил с хлопковым напылением. Длина: 33 cм. Толщина: 0,40 мм.  6,5/7,5/8,5/9,5/10,5   x120 

 NITREX 846   VE846VE   /   Зеленый 
  Тонкий нитрил. Хлорированная гладкая внутренняя поверхность. Длина: 46 cм. 

Толщина: 0,55 мм. 
 08/09/10   x36 
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 СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ РАБОТ 
  

 ZEPHIR 210 

 1,0,1,0 
 EN388  EN374-1   

  

 DUOCOLOR 330 

 1,0,1,0 
 EN388 

 ABK 
 EN374-3 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 ZEPHIR 210   VE210RO   /   Розовый   Латекс с хлопковым напылением. Длина: 30 cм. Толщина: 0,38 мм.  6,5/7,5/8,5/9,5   x144 

 DUOCOLOR 330  
 VE330BJ   /   
Синий/Желтый 

  Латекс (двойной слой) с хлопковым напылением. Длина: 30 cм. Толщина: 0,60 мм.  6,5/7,5/8,5/9,5   x144 

 VENITACTYL 1310   V1310   /   Натуральный   Латекс с напылением. Подходят для использования в пищевой промышленности. AQL 1,5. Упаковка - 100 одноразовых перчаток.  6/7-7/8-8/9   x10 

 VENITACTYL 1400B100   V1400B100   /   Синий   Нитрил без напыления. Подходят для использования в пищевой промышленности. AQL 1,5. Упаковка - 100 одноразовых перчаток.  6,5/7,5/8,5/9,5   x10 

 VENITACTYL 1371   V1371   /   Натуральный   Винил с напылением. Подходят для использования в пищевой промышленности. AQL 1,5. Упаковка - 100 одноразовых перчаток.  6,5/7,5/8,5/9,5   x10 

 VENITACTYL 1310 

 EN374-2  EN374-1   

  

 VENITACTYL 1400B100 

 EN374-2  EN374-1   

  

 VENITACTYL 1371 

 EN374-2  EN374-1   

  

ВИНИЛ  
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 КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ОБЩИХ РАБОТ 

 FP159 

 2,1,1,1 
 EN388 

  

  

 FBN49 

 3,1,2,2 
 EN388 

  

7 и 11     

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 FBN49   FBN49   /   Серый   Натуральная воловья кожа. Американский крой.  07/08/09/10/11   x120 

 FP159   FP159   /   Светло-желтый   Натуральная свиная кожа. Американский крой.  09/10   x120 

 FCN29   FCN29   /   Серый 
  Натуральная воловья кожа на ладонной части. Кожевенный спилок на тыльной стороне. 

Американский крой. 
 08/09/10/11   x120 

 FCN29 

 2,1,2,1 
 EN388 

  

 КОЖА ЛИЦЕВАЯ 
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 КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ОБЩИХ РАБОТ 

 DS202RP 

 4,2,2,3 
 EN388 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 DS202RP   DS202RP   /   Серый/Синий 

  Перчатки комбинированные. Кожевенный спилок с хлопчатобумажной подкладкой. Дополнительные накладки 

для усиленной защиты на ладонной стороне, большом и указательном пальцах. Тыльная сторона перчаток 

из хлопчатобумажной ткани с дополнительной накладкой из кожи для усиленной защиты. Крага из плотной 

хлопчатобумажной ткани. 

 10   x120 

 DC103   DC103   /   Бежевый 
  Кожевенный спилок. Тыльная сторона перчаток из хлопчатобумажной ткани с дополнительной накладкой из 

кожи для усиленной защиты. Крага из плотной хлопчатобумажной ткани. 
 10   x120 

 DR605   DR605   /   Подобранные цвета 
  Перчатки комбинированные. Детали из зернистой воловьей кожи. Тыльная сторона и крага из плотной 

хлопчатобумажной ткани. Дополнительная накладка из кожи на тыльной стороне перчатки для усиленной защиты. 
 10   x120 

  

  

  

 DC103 

 3,1,2,2 
 EN388 

  

 DR605 

 3,1,1,2 
 EN388 
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 КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 ВОЛОВЬЯ КОЖА 

 CA615K 

 3,1,3,3 
 EN388 

 4,1,3,X,4,X 
 EN407 

 Тип A 
 EN12477 

  

®:

 CA515R 

 3,1,3,3 
 EN388 

 4,1,3,X,4,X 
 EN407 

 Тип A 
 EN12477 

  

 TER250 

 4,1,3,3 
 EN388 

  4,1,4,X,4,X 
 EN407 

  Тип A 
 EN12477 

  

 TC715 

 2,1,4,2 
 EN388 

 4,1,3,X,4,X 
 EN407 

 Тип A 
 EN12477 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 TER250   TER250   /     Коричневый/Серый 
  Жароустойчивый воловий кожевенный спилок (HR). Шерстяная подкладка на ладонной части. 15 см 

манжета с подкладкой из ткани. Швы Kevlar®. Американский покрой. Длина : 40 см. 
 10   x60 

 CA615K   CA615K   /   Красный 

  Жаропрочный кожевенный спилок. Ладонная и тыльная стороны перчатки с подкладкой из 

хлопчатобумажного флиса. Крага 14 cм с хлопчатобумажной подкладкой. Швы Kevlar®. Американский 

крой. Длина: 35см. 

 10   x60 

 CA515R   CA515R   /   Красный 
  Жаропрочный кожевенный спилок. Ладонная и тыльная стороны перчатки с подкладкой из 

хлопчатобумажного флиса. Крага с хлопчатобумажной подкладкой. Американский крой. Длина: 35 cм. 
 10   x60 

 TC715   TC715   /   Серый   Кожевенный спилок. Крага: 15 см. Американский крой. Длина: 35 cм.  08/09/10/11   x120 
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 ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ 

 KEVLAR® / ПОЛИАМИД / ХЛОПОК 

 KPG10 

 2,5,4,X 
 EN388 

 4,2,X,X,X,X 
 EN407 

  

® :

 PM159 

 2,1,4,X 
 EN388 

  

 TP169 

 2,1,3,1 
 EN388 

  

 TT460 

  

 CP149 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 KPG10   KPG10   /   Желтый   Материал KEVLAR® на внешней стороне. 100% Хлопок на внутренней стороне. Размер стежка 7.  9   x36 

 PM159   PM159   /   Белый       Структурная пряжа из 100% Полиамида. Удлиненная трикотажная манжета 6 см. Размер стежка 

13. Конструкция перчаток позволяет их использовать для обеих рук. 
 07/09   x300 

 TP169   TP169   /   Белый   Полиэстер 65%, Хлопок 35%. Точечное покрытие ПВХ на ладонной части. Размер стежка 7.  07/09   x300 

 CP149   CP149   /   Бежевый 
  Чесаный хлопок-рубчик 270 г/м². Французский покрой. Точечное покрытие ПВХ на ладонной 

части, а также на напалках большого и указательного пальцев, мизинца. 
 08/10   x300 

 TT460   TT460   /   Бежевый 
  100% Хлопок 460 г/м². Без швов. Размер стежка 10. Конструкция перчаток позволяет их 

использовать для обеих рук. 
 07/09   x300 
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Комбинезоны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 60

Халаты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 62
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Головные уборы   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 63

Маски гигиенические    . . . . . . _ стр. 63
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ESSENTIAL EVOLUTION PREMIUM
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КОМБИНЕЗОНЫ

УРОВЕНЬ ГАММЫ :

КОМБИНЕЗОНЫ

ПР
ОД

УК
ЦИ

Я

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

С/Х И ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

СТРАНИЦЫ :
 

,  ПОЛИЭТИЛЕН (PE)
Это пластическое гибкое волокно, имеющее хорошие характеристики 

химической устойчивости.

, ПОЛИПРОПИЛЕН (PP)
Нетканое волокно с вентиляцией, обеспечивающее отличный комфорт.

,  ЛАМИНИРОВАННЫЙ ТКАНЫЙ МИКРОПОРИСТЫЙ 
МАТЕРИАЛ - DT1XX

Комбинирование слоя полипропилена и полиэтиленовой (PE) пленки 

гарантирует исключительные свойства и отличную защиту от 

большинства химикатов и частиц. Очень устойчивая и не ворсистая 

ткань.

,  SMS (SPUN BOUND, MELT BLOWN, SPUN BOUND) 
ПОЛИПРОПИЛЕН – ПОЛИЭТИЛЕН СПАНБОНД , 
МЕЛТБЛАУН, СПАНБОНД - DT2XX

Композиция трех слоев полипропилена обеспечивает высокую защиту 

и образует воздухопроникающее полотно. 

Какой выбрать материал?

b МАТЕРИАЛЫ

Ламинированное 
полиэтиленом (PE) 

Микропористая 
ткань 

Полипропилен

1 слой
Спанбонд из 

Полипропилена

1 или несколько слоев слоёв 
раздуваемого мелтблауна 

из расплавленного 
Полипропилена 

(композиция из нескольких 
слоев увеличивает 

пропускание воздуха и 
гибкость)

1 слой
Спанбонд из 

Полипропилена

b КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ ПРОДУКЦИЮ
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PO106 DT215 DT115 DT220 DT117

EN13034

EN ISO 13982-1

EN1149-5

EN1073-2

EN533

EN14126

EN14605

ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ

РИСКИ  +

СВОЙСТВА +

b СВОЙСТВА

Какие выбрать характеристики по вашим требованиям?

СТАНДАРТЫ

МАТЕРИАЛЫ Полипропилен SMS Микропористый 
ламинированный 

SMMS
DELTATEK® 6000

Микропористый
DELTATEK® 5000

ТИП 4

ТИП 5

ТИП 6
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 КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 DT117 

 Застежка-молния с защитной 
планкой
DT117 - DT220 

 ТИП 5-B 
 EN ISO 13982-1 

 ТИП 6-B 
 EN13034 

  
 EN14126 

 КЛАСС 1 
 EN1073-2  EN1149-5 

  

 DT115 

 ТИП 6 
 EN13034 

 ТИП 5 
 EN13982-1  EN1149-5 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 DT117   DT117   /   Белый 

  Комбинезон с капюшоном. Нетканый материал Deltatek® 5000. Застежка-молния с 

защитной планкой (двухзамковая). Лицевой вырез капюшона, пояс и низ брюк стянуты 

резинкой. Трикотажные манжеты. Индивидуальная упаковка. 

 M/L/XL/XXL   x20 

 DT115   DT115   /   Белый 

  Комбинезон с капюшоном. Нетканый полипропилен 70%, Полиэтилен 30%. 

Застежка-молния с защитной планкой. Лицевой вырез капюшона, пояс, низ рукавов и 

брюк стянуты резинкой. Индивидуальная упаковка. 

 M/L/XL/XXL   x50 
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 КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

DT117 - DT220 

 DT215 

 ТИП 6 
 EN13034 

 ТИП 5 
 EN13982-1 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 DT220   DT220   /   Белый 

  Комбинезон. Резиновый шнур по лицевой части капюшона. Нетканый материал Deltatek® 6000. 

Застежка молния (с двумя замками) с планкой. Эластичная лента по линии талии, по краю брюк, 

манжеты и эластичный шнур по краю воротника. Трикотажные манжеты. Индивидуальная упаковка. 

 M/L/XL/XXL   x50 

 DT215   DT215   /   Белый 

  Комбинезон с капюшоном. 100% Нетканый полипропилен СМС. Застежка-молния с защитной 

планкой. Лицевой вырез капюшона, пояс, низ рукавов и брюк стянуты резинкой. Индивидуальная 

упаковка. 

 M/L/XL/XXL   x50 

 DT220 

 ТИП 6 
 EN13034 

 ТИП 5 
 EN ISO 13982-1 

 EN1149-5 
 КЛАСС 1 
 EN1073-2 

  

DT117 - DT220 
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 КОМБИНЕЗОНЫ - ХАЛАТЫ - ФАРТУКИ 

 PO106  BLOUSPO 

 TABPO02 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 PO106   PO106BC   /   Белый                    
  Комбинезон с капюшоном. Нетканый полипропилен 40 г/м². Застежка-молния. 

Лицевой вырез капюшона, пояс, низ рукавов и брюк стянуты резинкой.  

Индивидуальная упаковка.

 M/L/XL/XXL   x50 

 BLOUSPO   BLOUSPO   /   Белый 
  Халат. Нетканый полипропилен. Застежка: 4 кнопки. Отложной воротник. Втачной 

рукав. 2 низких накладных кармана. 
 M/L/XL   x50 

 TABPO02   TABPO02   /   Белый   Фартук. Полиэтилен, толщина 20 микрон. Размеры: 120 х 70 см. Упаковка - 100 штук.  ЕДИНЫЙ РАЗМЕР   x10 
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 ГОЛОВНОЙ УБОР - МАСКИ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
НАРУКАВНИКИ - БАХИЛЫ 

 PO110  MASQU 

 SURCHPE  MANCHBE 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 PO110  
 PO110   /   Белый 

 PO110BL   /   Синий 

  Головной убор круглой формы с мягким донышком. Нетканый полипропилен 14 г/м². 

Эластичный шнур по краю. Диаметр 53 см. Упаковка-дозатор - 100 шт. 
 ЕДИНЫЙ РАЗМЕР   x10 

 MASQU   MASQU   /   Белый 
  Маска гигиеническая. Нетканый полипропилен. Эластичные ремни. Носовой зажим. 

Упаковка - 50 масок. 
 ЕДИНЫЙ РАЗМЕР   x20 

 SURCHPE   SURCHPE   /   Синий                                 Бахилы. Полиэтилен, толщина 30 микрон. Эластичная вставка на щиколотке. Размеры: 

40 x 20 см. Упаковка - 50 пар. 
 ЕДИНЫЙ РАЗМЕР   x20 

 MANCHBE   MANCHBE   /   Синий 
  Нарукавники. Полиэтилен, толщина 21 микрон. Эластичные вставки на концах. 

Размеры: 40 x 20 см. Упаковка - 100 шт. 
 ЕДИНЫЙ РАЗМЕР   x20 
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Industry 
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ESSENTIAL EVOLUTION PREMIUM
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РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

УРОВЕНЬ ГАММЫ :

РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ПР
ОД

УК
ЦИ

Я

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

С/Х И ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

СТРАНИЦЫ :

Для определения правильных параметров, делайте замеры на теле, не сжимая.

, А ИМЕННО :
 замеры тела указаны в разных таблицах

  для ношения верхней одежды поверх рабочей предусмотрен дополнительный объём 

в размерах

Правильно измерьте свои параметры для того, что бы заказать нужный размер

b РАЗМЕРЫ

b КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ ПРОДУКЦИЮ

A B C
Измерьте объем груди в 
самой широкой ее части

Измерьте свой рост, стоя 
без обуви

Измерьте объем талии
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XS
156/164

S
156/164

M
164/172

L
172/180

XL
180/188

XXL
188/196

3XL
196/204

4XL
196/204

42/44 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

46/48 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70 74/78

78/86 86/94 94/102 102/110 110/118 118/129 129/141 141/153

321/2/34 34/37 37/40 40/43 43/461/2 461/2
 /501/2 501/2

 /551/2 551/2
 /60

32/34 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60

36/38 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

58/66 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117 117/129

23/26 26/29 29/32 32/351/2 351/2/381/2 381/2/411/2 411/2/46 46/501/2

76/79 80/88 89/97 98/106 107/115 116/124 125/133 /

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

S M L XL XXL - - -

S
156/164

M 
164/172

L 
172/180

XL 
180/188

XXL
188/196

36/38 38/40 42/44 46/48 50/52

8/10 10/12 14/16 18/20 22/24

40/42 42/44 46/48 50/52 54/56

82/86 86/94 94/102 102/113 113/125

/ 38/40 42/44 46/48 50/52

/ 42/44 46/48 50/52 54/56

/ 70/78 78/86 86/97 97/102

/ 271/2
 /31 31/34 34/38 38/40

ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ

МУЖЧИНА B

КУРТКА/
ВЕТРОВКА/

ЖИЛЕТ

EU

IT/DE

cm

inch

БРЮКИ

EU

IT/DE

cm

inch

ФУТБОЛКА
(A) cm

Соответствие размеров

МУЖЧИНА
ЖЕНЩИНА

ЖЕНЩИНА B

КУРТКА/ХАЛАТ

EU

UK

IT/DE

cm

БРЮКИ

EU

IT/DE

cm

inch

Измерьте объем 
груди в самой 

широкой ее части
(A)

Измерьте 
объем талии 

(C)

Измерьте объем 
груди в самой 

широкой ее части
(A)

Измерьте 
объем талии 

(C)
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH ORIGINALS 

  

 MOVES 

 Твил 97% Хлопок 3% Эластан 290 г/м² .

 MOPAN 

 Твил 97% Хлопок 3% Эластан 
290 г/м² .

 Регулируемый внутренний 
эластичный пояс на кнопках 

 Карманы для наколенников 

Удобное  регулирование длины 

 STRETCH FABRIC: больше свободы 
и движения 
MOVES - MOPAN 

 Укрепления на плечах и локтях 

 Вставка на спине  Крепление для бейджа 

 Укрепление коленей 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MOVES 
 MOVESNO   /     Черный 

 MOVESGR     /     Серый 

  Жилет. Застежка-молния с ветрозащитной планкой на кнопках и липучках. Регулируемые на 

кнопках манжеты. Регулируемый низ брюк на кнопках. 5 карманов. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MOPAN 
 MOPANNO     /   Черный 

   MOPANGR   /     Серый 
  Брюки. 7 карманов, включая 1 для замерочной линейки.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 За
па

те
нт

ир
ов
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ны

й 
ди

за
йн
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH SPIRIT 

      

 M5COM 

 Карман для инструментов
M5COM - M5PAN - M5SAL 

Основная ткань :  60% Хлопок 40% Полиэстер 270 г/м². 
Накладки : Ткань 55% Полиэстер 32% Хлопок 
13% Эластан 310 г/м². 

 Карманы для наколенников
M5COM - M5PAN - M5SAL 

Карман для ручки 
M5COM - M5PAN - M5SAL 

 Размер по талии регулируется 
внутренней частью пояса с эластичной 
вставкой и пуговицами 

 M5SAL 

Основная ткань :  60% Хлопок 40% Полиэстер 270 г/м². 
Накладки : Ткань 55% Полиэстер 32% Хлопок 
13% Эластан 310 г/м². 

 2 отстегивающихся кармана, на пуговицах
2 варианта крепления на поясе брюк
M5COM - M5PAN - M5SAL 

 Дополнительная защита на 
накладках для защиты от грязи
M5COM - M5PAN - M5SAL 
M5VES - M5GIL 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 M5COM  
 M5COMGN   /   Серый/Черный 

 M5COMBN   /   Бежевый/Черный 

  Комбинезон. Застежка-молния. Эластичная лента на спинке по линии талии. Вентиляция в области подмышек. 

Формованные зоны локтей и коленей. 8 карманов, включая 1 для замерочной линейки + 2 съемных. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M5SAL  
 M5SALGN   /   Серый/Черный 

 M5SALBN   /   Бежевый/Черный 

  Полукомбинезон. Регулируемые лямки с эластичной лентой. Дополнительная накладка в области 

коленей. 8 карманов, включая 1 для замерочной линейки + 2 съемных. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH SPIRIT 

    

 M5VES 

Основная ткань :  60% Хлопок 40% Полиэстер 270 г/м². 
Накладки : Ткань 55% Полиэстер 32% Хлопок 
13% Эластан 310 г/м². 

 M5PAN 

Основная ткань :  60% Хлопок 40% Полиэстер 270 г/м². 
Накладки : Ткань 55% Полиэстер 32% Хлопок 
13% Эластан 310 г/м². 

 M5GIL 

Основная ткань :  60% Хлопок 40% Полиэстер 270 г/м². 
Накладки : Ткань 55% Полиэстер 32% Хлопок 
13% Эластан 310 г/м².   

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 M5VES  
 M5VESGN   /   Серый/Черный  

 M5VESBN   /   Бежевый/Черный                           
  Куртка. Застежка-молния. Эластичная лента по бокам по линии талии, с клапаном на кнопке. 

Формованная зона локтя. Вентиляция в области подмышек. 5 карманов, в т.ч. 1 на рукаве. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M5PAN  
 M5PANGN   /   Серый/Черный  

 M5PANBN   /   Бежевый/Черный                          
  Брюки. Эластичная лента по бокам по линии талии. Дополнительная накладка в области 

коленей. 7 карманов, включая 1 для замерочной линейки + 2 съемных. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M5GIL  
 M5GILGN   /   Серый/Черный  

 M5GILBN   /   Бежевый/Черный                             Жилет. Застежка-молния. Низ жилета регулирется эластичным шнуром. 6 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 CORPORATE 

  

 MCCDZ 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

 Регулируемый липучкой размер 
талии прорезных кармана 

 Эргономическая застежка-молния 

 Формованные зоны локтей и 
коленей 

 Карманы для наколенников
MCPAN - MCSAL - MCCOM - MCCDZ 

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MCCDZ  

 MCCDZGR   /   
Светло-серый/Темно-серый 

 MCCDZBE   /   Бежевый/Темно-серый  

 MCCDZBM   /   Темно-синий/Черный 

  Комбинезон с двойной застежкоймолнией. Эластичная лента на спинке по линии талии, 

регулируется липучкой спереди. Низ брюк регулируется липучкой. 7 карманов. 2 прорезных 

кармана. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 CORPORATE 

  

 MCVES 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

 Отверстие для шнура наушников
MCVES - MCCHE - MCCOM 

 Крепление для бейджа продается 
отдельно
MCVES - MCSAL - MCCOM 

 MCPAN 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

 Усиленные накладки на 
ягодичной части
MCPAN - MCSAL - MCCOM 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MCVES  

 MCVESGR   /   
Светло-серый/Темно-серый  

 MCVESBE   /   Бежевый/Темно-серый 

 MCVESBM   /   Темно-синий/Черный                

  Куртка. Низ куртки регулируется кнопкой. 6 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MCPAN  

 MCPANGR   /   
Светло-серый/Темно-серый  

 MCPANBE   /   Бежевый/Темно-серый  

 MCPANBM   /   Темно-синий/Черный           

  Брюки. Эластичная лента по бокам по линии талии в поясе брюк. Карманы для наколенников. 

9 карманов, включая 1 для замерочной линейки. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 CORPORATE 

  

 MCCOM 

 Прорезные карманы по бокам 

 Отверстие для шнура наушников
MCVES - MCCHE - MCCOM 

 Карман для инструментов
MCPAN - MCSAL - MCCOM - MCCDZ 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

обеспечения воздухообмена
MCVES - MCCDZ - MCCOM 

MCVES - MCCDZ - MCCOM 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MCCOM  

 MCCOMGR   /   
Светло-серый/Темно-серый  

 MCCOMBE   /   Бежевый/Темно-серый  

 MCCOMBM   /   Темно-синий/Черный                      

  Комбинезон. Эластичная лента на спинке по линии талии. 8 карманов, включая 1 для 

замерочной линейки. 2 прорезных кармана. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 CORPORATE 

  

 MCSAL 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

 Пояс закрывается на пуговицы 

 MCCHE 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 200 г/м². 

 Рукава регулируются 
клапаном и кнопкой. 

 Крепление для ключей 

 Карманы для наколенников
MCPAN - MCSAL - MCCOM - 
MCCDZ 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MCSAL  

 MCSALGR   /   Светло-серый/Темно-серый  

 MCSALBE   /   Бежевый/Темно-серый  

 MCSALBM   /   Темно-синий/Черный          

  Полукомбинезон. Регулируемые лямки с эластичной лентой. 10 Карманов, включая 

1 для замерочной линейки. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MCCHE  

 MCCHEGR   /   Светло-серый/Темно-серый  

 MCCHEBE   /   Бежевый/Темно-серый  
MCCHEBM   /   Темно-синий/Черный               

  Ветровка с длинными рукавами. Застежка-молния, закрытая планкой на липучках. 

3 кармана. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 

  

 M2CDZ 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

M2VES - M2COM - M2CDZ 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 M2CDZ  

 M2CDZGR   /   Серый/Оранжевый  

 M2CDZBM   /   
Темно-синий/Cветло-синий                          

  Комбинезон. 2 тесьмы застежки-молнии. Эластичная лента по линии талии. Низ рукавов 

на кнопке. 10 карманов, включая 1 для замерочной линейки, в т.ч. 1 на рукаве. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 

  

 M2VES 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

 M2PAN 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

M2PAN - M2SAL - M2COM 

 M2GIL 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

 Большой карман на спинке 

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 M2VES  

 M2VESGR   /   Серый/Оранжевый 

 M2VESBM   /   Темно-синий/Cветло-синий  

 M2VESNO   /   Черный/Серый                      
  Куртка. Рукава-реглан. Низ рукавов на кнопке. 4 кармана, в т.ч. 1 на рукаве.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2PAN  

 M2PANGR   /   Серый/Оранжевый  

 M2PANBM   /   Темно-синий/Cветло-синий  

 M2PANNO   /   Черный/Серый                     

  Брюки. Эластичная лента по бокам в поясе брюк. 7 карманов, включая 1 для замерочной 

линейки. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2GIL  
 M2GILGR   /   Серый/Оранжевый  

 M2GILBM   /   Темно-синий/Cветло-синий                             Жилет с большим количеством карманов. V-образная горловина. 13 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 

  

 M2COM 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м².   

M2VES - M2COM - M2CDZ 

 M2SAL 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м².   

M2PAN - M2SAL - M2COM 

 M2BER 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 M2COM  

 M2COMGR   /   Серый/Оранжевый 

 M2COMBM   /   Темно-синий/Cветло-синий 

 M2COMNO   /   Черный/Серый                     

  Комбинезон. Застежка-молния

Эластичная лента по линии талии. Карманы застегиваются кнопкой. 9 карманов, 

в т.ч. 1 на рукаве. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2SAL  

 M2SALGR   /   Серый/Оранжевый 

 M2SALBM   /   Темно-синий/Cветло-синий 

 M2SALNO   /   Черный/Серый                     

  Полукомбинезон. Эластичная лента в поясе брюк. 8 карманов, включая 1 для 

замерочной линейки 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2BER  
 M2BERGR   /   Серый/Оранжевый 

 M2BERBM   /   Темно-синий/Cветло-синий     
  Шорты. Эластичная лента по бокам в поясе. 7 карманов, включая 1 для 

замерочной линейки. 
 S/M/L/XL/XXL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 WINTER 

  

 STOCKTON 

 Ткань верха смесовая: полиэстер 
65%, хлопок 35% - 235 г/м².
Подкладка: стеганый полиэстер 
Тафта.   

карманов  Пройма рукава, защищающая от 
ветра 

 NORTHWOOD 

 Ткань верха: ткань «Оксфорд» 
- полиэстер с полиуретановым 
покрытием. Верхнаяя 
подкладка: сетчатый 
полиэстер. 
Нижняя подкладка: стеганый 
полиэстер Тафта.   

продается отдельно 

 Отстегивающийся рукав 

 M2PAW 

 Ткань верха смесовая: 
полиэстер 65%, хлопок 35% - 
245 г/м².
Подкладка: 100% фланель, 
хлопок 145 г/м².   

наколенников 

 Брюки на подкладке 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 STOCKTON  

 STOCKGR   /   Серый/Оранжевый  

 STOCKBL   /   Темно-синий/Cветло-синий  

 STOCKNO   /   Черный/Серый                      
  Жилет утепленный. Низ жилета регулируется эластичным шнуром. 7 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 NORTHWOOD  

 NORTHGR   /   Серый/Оранжевый  

 NORTHBL   /   Темно-синий/Cветло-синий  

 NORTHNO   /   Черный/Серый                     
  Куртка утепленная с отстегивающимися рукавами. Рукава-реглан. 5 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2PAW  
 M2PAWGR   /   Серый/Оранжевый  

 M2PAWNO   /   Черный/Серый                
  Брюки утепленные. Эластичная лента по бокам в поясе брюк. 7 карманов, 

включая 1 для замерочной линейки. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 LIGHT 

  

 M2LGI 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 200 г/м².   

 M2LPA 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 200 г/м². 

 COTIG 

 Полиэстер Хлопок 160 г/м². 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 M2LGI   M2LGIBE   /   Зеленый/Бежевый                                  Жилет с большим количеством карманов. 13 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2LPA   M2LPABE   /   Зеленый/Бежевый                       Брюки. Эластичная лента по бокам в поясе брюк. 7 карманов, включая 1 для замерочной 

линейки. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 COTIG 

 COTIGOR     /     Оранжевый                            
 COTIGBM     /     Темно-синий          
 COTIGBL     /       Светло-синий          

  Комбинезон. Застежка-молния с планкой. Эластичная лента по линии талии. 5 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x25 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH SPRING 

  

 MSGIL 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м².
Подкладка : Сетка из полиэстера.   

 MSPAN 

   Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 245 г/м². 

 VERONA 
 Твил 65% Полиэстер 
35% Хлопок 245 г/м². 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MSGIL   MSGILBE   /   Бежевый   Жилет бежевый с большим количеством карманов. V-образная горловина. 13 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 MSPAN   MSPANBE   /   Бежевый   Брюки бежевые 3 в 1. 7 карманов, включая 1 для замерочной линейки.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 VERONA  

 VERONBL   /   Темно-синий/Ярко-синий   
VERONGR   /   Серый/Оранжевый  

 VERONRO   /     Красный 

 VERONNO   /   Черный 

  Каскетка для серии одежды MACH.  ЕДИНЫЙ РАЗМЕР   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ PANOSTYLE 

  

 M6VES 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 235 г/м². 

M6VES – M6PAN – M6COM  
M6SAL – M6GIL 

 M6PAN 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 235 г/м². 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 M6VES  

 M6VESBM   /   Темно-синий/Оранжевый  

 M6VESGR   /   Серый/Зеленый  

 M6VESMA   /   Коричневый/Зеленый 

  Куртка. Застежка-молния. Эластичный низ рукавов. 4 кармана.  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M6PAN  

 M6PANBM   /   Темно-синий/Оранжевый 

 M6PANGR   /   Серый/Зеленый  

 M6PANMA   /   Коричневый/Зеленый 

  Брюки. Эластичная лента по бокам в поясе брюк. 5 карманов, включая 1 для замерочной 

линейки. 
 XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ PANOSTYLE 

  

 M6SAL 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 235 г/м². 

 M6GIL 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 235 г/м². 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 M6SAL  

 M6SALBM   /   Темно-синий/Оранжевый   
M6SALGR   /   Серый/Зеленый  

 M6SALMA   /   Коричневый/Зеленый                     

  Полукомбинезон. Эластичная лента по бокам в поясе брюк. Регулируемые эластичные 

лямки. 6 карманов. 
 XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M6GIL  

 M6GILBM   /   Темно-синий/Оранжевый  

 M6GILGR   /   Серый/Зеленый  

 M6GILMA   /   Коричневый/Зеленый     
  Жилет с большим количеством карманов. Застежка-молния. 6 карманов.  XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ PANOSTYLE 

  

 M6COM 

 Твил 65% Полиэстер 35% Хлопок 235 г/м². 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 M6COM  

 M6COMBM   /   Темно-синий/Оранжевый  

 M6COMGR   /   Серый/Зеленый  

 M6COMMA   /   Коричневый/Зеленый           

  Комбинезон. Застежка-молния. Эластичная лента по линии талии. Эластичный низ 

рукавов. 7 карманов. 
 XS/S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ PANOSTYLE 

  

 PHVES 

 PHPAN 

 2,2 
 EN471 

   Ткань смесовая: Хлопок 54%, 
Полиэстер 46% - 260 г/м². 
Светоотражающие нашитые полосы. 

 2,2 
 EN471 

 Ткань смесовая: Хлопок 54%, 
Полиэстер 46% - 260 г/м². 
Светоотражающие нашитые полосы. 

 2,2 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 PHVES  
 PHVESJM   /   Желтый флуоресцентный/Темно-синий  

 PHVESOM   /   Оранжевый флуоресцентный/Темно-синий           

  Куртка. Эластичные манжеты. Сигнальные св-ва : Класс 2 - Цвет 

серебристый - Светоотражающие полосы по линии талии, на рукавах, 

вертикальные полосы на передней части и спинке. 2 кармана. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 PHPAN  
 PHPANJM   /   Желтый флуоресцентный/Темно-синий  
PHPANOM   /   Оранжевый флуоресцентный/Темно-синий                           

  Брюки. Эластичные вставки на поясе. Сигнальные св-ва : Класс 2 - Цвет 

серебристый. 5 карманов, включая 1 для замерочной линейки. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ LADY 

  

 JULIA 

 Полотно 100% Хлопок 180 г/м². 

 Отстегивающийся второй 
воротник, на пуговицах
JULIA - ELSA - EMMA - LAETITIA 

 ELSA 

 Репсовое переплетение 65% Полиэстер 35% Хлопок 180 г/м². 

 Декоративные светоотражающие нашивки
JULIA - EMMA - SACHA - ELSA - LAETITIA 

 EMMA 

 Полотно 100% Хлопок 180 г/м². 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 JULIA  
 JULIARS   /   Розовый 

 JULIABL   /   Синий           
  Халат рабочий короткий. Приталенный, с эластичным шнурком, регулируемым на спинке. 

Рукав 3/4. 3 кармана, в т.ч. 1 на рукаве. 
 38/40 до 50/52   x10 

 ELSA   ELSABB   /   Синий/Белый       Халат рабочий короткий. Приталенный, с эластичным шнурком, регулируемым на спинке. 

Рукав 3/4. 3 кармана, в т.ч. 1 на рукаве. 
 38/40 до 50/52   x10 

 EMMA   EMMABC   /   Белый       Халат рабочий короткий. Приталенный, с эластичным шнурком, регулируемым на спинке. 

Длинный рукав. 3 кармана, в т.ч. 1 на рукаве. 
 38/40 до 50/52   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ LADY 

  

 LAETITIA 

 Полотно 65% Полиэстер 35% Хлопок 
180 г/м². 

 Застежки-молнии по бокам для 
удобства 

 SACHA 

 Полотно 65% Полиэстер 35% Хлопок 
180 г/м².
Подкладка : Флис стеганый полиэстер. 

 Подкладка из флиса 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 SOPHIA  
 SOPHIBL   /   Синий  

 SOPHIBC   /   Белый                           
  Брюки. Эластичный пояс, регулируемый шнурком. 5 карманов, включая 1 для замерочной 

линейки. 
 38/40 до 50/52   x10 

 LAETITIA  
 LAETIBC   /   Белый  

 LAETIVE   /   Зеленый                      Куртка приталенная. Длинный рукав. 3 кармана, в т.ч. 1 на рукаве.  38/40 до 50/52   x10 

 SACHA  
SACHABC  /   Белый 

 SACHAVE   /   Зеленый                 Жилет утепленный. 4 кармана.  38/40 до 50/52   x10 
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 SOPHIA 

 Полотно 100% Хлопок 180 г/м². 

 Дополнительная накладка сзади 
для поясничной защиты 

 Декоративные светоотражающие 
нашивки 
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ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

, 

Материал состоит из 2 слоев.

 Внешний слой

 Мембрана

Воздухообмен - Герметичность - Комфорт 

, 

Концепция алюминизированной подкладки – это отличный «щит» 

для защиты от холода и ветра, который одновременно обеспечивает 

свободу движения и комфорт.

b МАТЕРИАЛЫ

Для определения правильных параметров, делайте замеры на теле, не сжимая.

, А ИМЕННО :
 замеры тела указаны в разных таблицах

  для ношения верхней одежды поверх рабочей предусмотрен дополнительный объём в размерах

Правильно измерьте свои параметры для того, что бы заказать нужный размер

b РАЗМЕРЫ

Алюминизированная 
прослойка

Подкладка из
Полиэстера

b КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ ПРОДУКЦИЮ

УРОВЕНЬ ГАММЫ :

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

ПР
ОД

УК
ЦИ

Я
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

С/Х И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

СТРАНИЦЫ :

A B C
Измерьте объем груди в 
самой широкой ее части

Измерьте свой рост, стоя 
без обуви

Измерьте объем талии
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PREMIUM
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99 99 101 94 100

B XS
156/164

S
156/164

M
164/172

L
172/180

XL
180/188

XXL
188/196

3XL
196/204

EU 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58

IT/DE 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62

cm 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118

inch 351/2/37 37/381/2 381/2/40 40/411/2 411/2/431/2 431/2/45 45/461/2

EU / 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56

IT/DE / 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60

cm / 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117

inch / 26/29 29/32 32/351/2 351/2/381/2 381/2/411/2 411/2/46

EU / 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56

IT/DE / 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60

cm / 78/86 86/94 94/102 102/110 110/118 118/123

inch / 301/2/34 34/37 37/40 40/431/2 431/2/461/2 461/2/481/2

cm / 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/117

inch / 26/29 29/32 32/351/2 351/2/381/2 381/2/411/2 411/2/46

XS S M L XL XXL 3XL

ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ

Соответствие размеров

МУЖЧИНА B

КУРТКА/ПАРКА/
ЖИЛЕТ

EU

IT/DE

cm

inch

БРЮКИ

EU

IT/DE

cm

inch

НИЖНЯЯ 
ОДЕЖДА

EU

IT/DE

cm

inch

cm

inch

МУЖЧИНА

Измерьте объем 
груди в самой 

широкой ее части
(A)

Измерьте 
объем талии 

(C)

Измерьте объем 
груди в самой 

широкой ее части
(A)

Измерьте 
объем талии 

(C)
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 КОЛЛЕКЦИЯ FASHION 

  

 RUSSEL 

 Крепление для бейджа 

 Разрез на спинке для удобства 
нашивки 

 Декоративный отражающий кант 
(спереди и сзади) 

 3,1 
 EN343 

   Ткань верха: полиэстер с содержанием хлопка 
с ПВХ-покрытием - 160 г/м². 
Нижняя подкладка: стеганый полиэстер Тафта.
Утеплитель: 100 % полиэстер. 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 RUSSEL  RUSSELGR   /   Серый               
  Куртка Парка. Влагонепроницаемые швы. Воротник отделан флисом. Застежка-молния 

с ветрозащитной планкой на кнопках и липучке. Отстегивающийся капюшон. Низ куртки 

регулируется эластичной вставкой. 7 карманов. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10  
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 КОЛЛЕКЦИЯ FASHION 

  

 GOTEBORG 

 в процессе 
 EN14058 

 Ткань-твил полиэстер с ПВХ-покрытием.
Нижняя подкладка: стеганый полиэстер Тафта.
Утеплитель: 100 % полиэстер. 

 Крепление для бейджа 

 DUNCAN 

 3,3,X
0,271 m². K/W,X 

 EN14058 
 3,1 
 EN343 

 Ткань верха: 100% полиэстер «рипстоп» с ПВХ-
покрытием. Верхняя подкладка: стеганый полиэстер-
флис 280 г/м². Нижняя подкладка: стеганый полиэстер 
Тафта. Утеплитель: 100 % полиэстер - 160 г/м². 

 Нарукавные повязки, 
находятся в нарукавном 
кармане 

 Разрез на спинке для удобства 
нашивки 

 Крепление для бейджа 

 Разрез на спинке для удобства 
нашивки 

 Куртка-парка без металлических деталей 

 За
па

те
нт
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ов
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ны

й 
ди

за
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Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 GOTEBORG  GOTEBBM   /   Темно-синий 

  Куртка Парка. Влагонепроницаемые швы. Воротник отделан флисом. Застежка-молния с 

ветрозащитной планкой на липучке. Отстегивающийся капюшон. Низ куртки регулируется 

эластичной вставкой. 5 карманов. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 DUNCAN     DUNCAGR   /   Серый 

  Куртка Парка. Влагонепроницаемые швы. Застежка-молния, закрытая ветрозащитной 

планкой на липучках. Отстегивающийся капюшон. Низ куртки регулируется эластичной 

вставкой. 5 карманов 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ FASHION 

  

 MILTON 

 Влагонепроницаемость и воздухообмен, 
с влагоотталкивающим эффектом, 
легкость 

 Уплотненные зоны плеч и 
рукавов 

 Карман для документов 

 Ткань верха: полиэстер 94%, эластан 6%, 2 ламинированных 
слоя - 260 г/м² на термопластичной полиуретановой пленке. 
Вставки: ткань «Оксфорд» - полиэстер с полиуретановым 
покрытием.
Покладка: 100% полиэстер Тафта - 58 г/м².
Утеплитель: 100% полиэстер - 160 г/м². 

Устойчивость к испарениям
Ret < 20 m² Pa/W
согл. ISO11092 и EN31092 

 Внутренние трикотажные 
манжеты 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MILTON  
 MILTONO   /   Черный  
MILTORO   /   Красный 

  Куртка Парка. Влагонепроницаемые швы. Застежка-молния, закрытая ветрозащитной 

планкой на липучках. Отстегивающийся утепленный капюшон. Низ куртки регулируется 

эластичным шнуром. 5 карманов. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ FASHION 

  

 RENO 

 Ткань верха: «Оксфорд» - полиэстер с 
полиуретановым покрытием.
Подкладка: полиэстер-флис. 

 Крепление для бейджа 

 BARI 

 Полиамидная ткань Taslon с 
полиуретановым покрытием. 
Подкладка полиэстер.
Подбитые полиэстер-Taff eta рукава. 

флисом
Внутренний карман для очков

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 RENO  

 RENONO   /   Черный  

 RENOBM   /   Темно-синий  

 RENOVE   /   Зеленый 

  Куртка с отстегивающимися рукавами. Воротник отделан флисом. Трикотажные манжеты. 5 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 BARI   BARIBM   /   Темно-синий                           Блузон. Влагонепроницаемые швы. Рукава-реглан. Эластичный низ одежды. Подмышечные 

вентиляцилнные отверстия. 6 карманов. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC 

  

 HELSINKI 

 0,436 m².K/W (B) 
X.3.X 

 EN342 

 
 3,1 
 EN343 

   Ткань верха: полиэстер с 
ПВХ-покрытием.
Подкладка: стеганый 100% 
полиэстер Тафта.
Утеплитель: 100% полиэстер. 

-20°C
EN342 

капюшон 

 Внутренние трикотажные 
манжеты 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 HELSINKI  HELSIBM   /       Темно-синий 
  Куртка Парка. Влагонепроницаемые швы. Застежка-молния с ветрозащитной планкой на 

кнопках. Регулируемый шнурком размер по линии талии. 6 карманов. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 KINGSTON  KINGSBL   /   Темно-синий/Ярко-синий 
  Куртка Парка. Влагонепроницаемые швы. Втачной капюшон. Регулируемый шнурками размер 

по линии талии и по низу куртки. 5 карманов. 
 S/M/L/XL/XXL   x10 

 DARWIN II  DARW2BL   /   Tемно-синий 
  Куртка Парка. Влагонепроницаемые швы. Втачной капюшон. Регулируемый шнурками размер 

по линии талии и по низу куртки. 6 карманов. 
 XS/S/M/L/XL/XXL   x10 
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 KINGSTON 

 3,1 
 EN343 

 Ткань верха: полиэстер с ПВХ-покытием.
Подкладка: стеганый DELTALU полиэстер. 

 DARWIN II 

 3,1 
 EN343 

 Ткань верха: полиэстер с ПВХ-покрытием.
Подкладка: стеганый 100% полиэстер.
Утеплитель: 100% полиэстер - 160 г/м². 

KINGSTON - DARWIN II 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 WINTER 

  

 NORTHWOOD 

 Ткань верха: ткань «Оксфорд» - полиэстер с 
полиуретановым покрытием. Верхнаяя
подкладка: сетчатый полиэстер. Нижняя
подкладка: стеганый полиэстер Тафта. 

продается отдельно 

 За
па
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Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 NORTHWOOD  

 NORTHGR   /   Серый/Оранжевый  

 NORTHBL   /   
Темно-синий/Ярко-синий  

 NORTHNO   /   Черный/Серый 

  Куртка утепленная с отстегивающимися рукавами. Рукава-реглан. 5 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ MACH 2 WINTER 

  

 STOCKTON 

 Ткань верха смесовая: полиэстер 65%, 
хлопок 35% 235 г/м².
Подкладка: стеганый полиэстер Тафта. 

карманов 

ветра 

 M2PAW 

 Ткань верха смесовая: полиэстер 65%, 
хлопок 35% - 245 г/м².
Подкладка: 100% фланель, 
хлопок 145 г/м². 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 STOCKTON  

 STOCKNO   /   Черный/Серый  

 STOCKBL   / 
  Темно-синий/Ярко-синий   
STOCKGR   /   Серый/Оранжевый                     

  Жилет утепленный. Низ жилета регулируется эластичным шнуром. 7 карманов.  S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 M2PAW  
 M2PAWGR   /   Серый/Оранжевый  

 M2PAWNO   /   Черный/Серый                    
  Брюки утепленные. Эластичная лента по бокам в поясе брюк. 7 карманов, включая 1 для 

замерочной линейки. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ SEASON 

  

 FIDJI 

 Ткань верха: полиэстер с содержанием хлопка 
с ПВХ-покрытием - 160 г/м². Подкладка: 
стеганый 100% полиэстер - 270 г/м². 
Утеплитель: 100% полиэстер - 200 г/м². 

дополнительный комфорт 

 Дополнительная защита 
поясничной части на спинке 
жилета 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 FIDJI  

 FIDJIOR   /   Оранжевый/Серый  

 FIDJIGR   /   Серый /Черный  

 FIDJINO   /   Черный 

  Жилет утепленный. Воротник отделан флисом. 3 кармана.  S/M/L/XL/XXL   x10 

 За
па

те
нт

ир
ов

ан
ны

й 
ди

за
йн

 



101

 КОЛЛЕКЦИЯ SEASON 

  

 SACHA 

 Полотно 65% Полиэстер 35% Хлопок 180 г/м².
Подкладка : Флис стеганый полиэстер. 

 Дополнительная защита 
поясничной части на спинке 
жилета 

 SIERRA 

 Ткань верха: полиэстер 65%, хлопок 35%
115 г/м². Утеплитель: 100% полиэстер 
180 г/м². Покладка: 100% полиэстер. 

 Дополнительная защита поясничной 
части на спинке жилета 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 SACHA  
 SACHAVE   /   Зеленый  

 SACHABC   /   Белый                      Жилет утепленный. 4 кармана.  38/40 до 50/52   x10 

 SIERRA  

 SIERRBR   /   Темно-синий/Красный   
SIERRBM   /   Темно-синий  

 SIERRVE   /   Зеленый  

 SIERRGR   /   Серый               

  Жилет утепленный с большим количеством карманов. Эластичные вставки по краю спинки 

жилета, по обеим сторонам. 7 карманов. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x20 
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 КОЛЛЕКЦИЯ RAIN 

  

 400 

 3,1 
 EN343 

 Полиэстер с ПВХ-покрытием. 

воздухообмена

воздухообмена в области 
подмышек 

400 - 304

 304 

 3,1 
 EN343 

 Полиэстер с ПВХ-покрытием.
Двухстороннее покрытие. 

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 400  

 EN400JA   /   Желтый  

 EN400VE   /   Зеленый  

 EN400BR   /   Ярко-синий  

 EN400MA   /   Темно-синий               

  Куртка и брюки влагозащитные. Швы: Влагонепроницаемые. 

КУРТКА: Втачной капюшон. Застежка-молния с ветрозащитной планкой. Рукава-реглан. Манжеты на 

кнопках. 2 кармана. 

БРЮКИ: Эластичная лента в поясе брюк. Низ брюк регулируется кнопками. 2 прорезных кармана. 

 M/L/XL/XXL   x20 

 304  
 EN304JA   /   Желтый 

 EN304VE   /   Зеленый                          

  Куртка и брюки влагозащитные. Пропаянные швы. 

КУРТКА: Втачной капюшон. Застежка-молния с ветрозащитной планкой на кнопках. Рукава-реглан. По 

низу рукавов внутренние манжеты для защита от ветра. 2 кармана. БРЮКИ: Эластичная лента в поясе 

брюк. Застежка на кнопках. Низ брюк регулируется кнопками. 2 прорезных кармана. 

 M/L/XL/XXL   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ RAIN
ЗАЩИТНЫЕ ФАРТУКИ 
  

 MA400 

 3,1 
 EN343 

 Полиэстер с ПВХ-покрытием. 

 305 

 3,1 
 EN343 

 Полиэстер с ПВХ-покрытием.
Двухстороннее покрытие. 

 TABALPV 
 100% ПВХ. 

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MA400  
 MA400JA   /   Желтый  

 MA400VE   /   Зеленый                         
  Плащ влагозащитный. Пропаянные швы. Втачной капюшон. Застежка-молния с защитой от ветра. 

Внутренняя часть низа рукава с эластичной вставкой. 2 кармана. 
 M/L/XL/XXL   x20 

 305  
 MA305VE   /   Зеленый  

 MA305JA   /   Желтый                         
  Плащ влагозащитный. Пропаянные швы. Втачной капюшон. Застежка: двойная планка на кнопках. 

Рукава-реглан. По низу рукавов внутренние манжеты для защита от ветра. 2 кармана. 
 M/L/XL/XXL   x10 

 TABALPV   TABALPV   /   Белый                                Фартук. Пряжка для регулировки на шее. Размеры: 120 см х 90 см. Толщина: 0,30 мм.  ЕДИНЫЙ РАЗМЕР   x50 
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Сигнальная одежда  . . . . . . . . . . . . _ стр. 108

Одежда для экстремально 
низких температур  . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 110

Защитная одежда 
Антикислотная, огнестойкая и антистатическая 

защитная одежда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 112

Огнестойкая и антистатическая 

защитная одежда   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 115

Огнестойкая защитная одежда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ стр. 116
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

УРОВЕНЬ ГАММЫ :

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦОДЕЖДА

ПР
ОД

УК
ЦИ

Я

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

С/Х И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

СТРАНИЦЫ :
 

b КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ ПРОДУКЦИЮ

���
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ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ

,  СМ.ТАБЛИЦУ РАЗМЕРОВ ДЛЯ :
Рабочей одежды на стр. 67

Верхней рабочей одежды на стр. 91

b СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

стеклянные микро-шарики, закрепленные в отражающей смоле.

Данные материалы возвращают свет, исходящий от фар автомашин обратно к источнику, и улучшают видимость расстояния до пешехода с 30 до 

160 метров.
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 СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 

  

 EASYVIEW 

 3.2 
 EN471 

 3.1 
 EN343 

 Полиэстер-волокно «Оксфорд» 
с полиуретановым покрытием.
Подкладка cтеганый полиамид 
Тафта.
Нашитые светоотражающие 
полосы. 

 За
па

те
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ов
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й 
ди
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Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 EASYVIEW  

 EASYVJM   /   Желтый флуоресцентный/Темно-синий  

 EASYVOM   / 
  Оранжевый флуоресцентный/Темно-синий 

  Куртка Парка утепленная влагозащитная. Швы : Влагонепроницаемые. Капюшон: 

Втачной. Застежка-молния с ветрозащитной планкой на липучках. Сигнальные 

св-ва : Класс 3 - Цвет серебристый - Светоотражающие полосы по линии, талии и 

на рукавах, вертикальные полосы на передней части и спинке. 4 Кармана. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 GILP2  
 GILP2JA   /   Желтый флуоресцентный  

 GILP2OR   /   Оранжевый флуоресцентный 

  Жилет. Застежка-липучка. Сигнальные св-ва : Класс 2 - Цвет серебристый - 

Параллельные светоотражающие полосы. 
 L/XXL   x100 

 GILP2 

 2.2 
 EN471 

 Тканый полиэстер.
Светоотражающие полосы. 
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 СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 

   Коллекция PANOSTYLE 

 PHVES 

 PHPAN 

 EN471 

 Ткань смесовая: Хлопок 54%, 
Полиэстер 46% - 260 г/м². 
Светоотражающие нашитые полосы. 

 2.2 

 EN471 

 Ткань смесовая: Хлопок 54%, 
Полиэстер 46% - 260 г/м². 
Светоотражающие нашитые полосы. 

 2.2 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 PHVES  
 PHVESJM   /   Желтый флуоресцентный/Темно-синий   
PHVESOM   /   Оранжевый флуоресцентный/Темно-синий 

  Куртка. Эластичные манжеты. Сигнальные св-ва : Класс 2 - Цвет серебристый - 
Светоотражающие полосы по линии талии, на рукавах, вертикальные полосы на 
передней части и спинке. 2 кармана. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 

 PHPAN  
 PHPANJM   /   Желтый флуоресцентный/Темно-синий   
PHPANOM   /   Оранжевый флуоресцентный/Темно-синий 

  Брюки. Эластичные вставки на поясе. Сигнальные св-ва : Класс 2 - Цвет 
серебристый. 5 карманов, включая 1 для замерочной линейки. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x10 
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 ОДЕЖДА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ СРЕДЫ 

  

 NORDLAND 

 ICEBERG 

 EN342 

 Полиэстер-волокно «Оксфорд» с 
полиуретановым покрытием.
Подкладка cтеганый полиамид Тафта. 

 EN342 

 Полиэстер-волокно «Оксфорд» с 
полиуретановым покрытием.
Подкладка cтеганый полиамид Тафта. 

   0,705 m2.K/W (B)
X.3.X 

NORDLAND - ICEBERG 

   0,705 m2.K/W (B)
X.3.X 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 NORDLAND  NORDLGR       /   Серый 

  Куртка Парка. Швы : Влагонепроницаемые. Воротник отделан флисом. Застежка-молния 

(открывается сверху и снизу) с ветрозащитной планкой на кнопках и липучках. Отстегивающийся 

капюшон. Низ куртки регулируется эластичной вставкой. 7 карманов. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL   x5 

 ICEBERG  ICEBEGR       /   Серый 
  Утепленный комбинезон. Швы : Влагонепроницаемые. Низ куртки регулируется эластичной 

вставкой. Регулируемые манжеты. Формированные и укрепленные коленные части. 5 карманов. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL   x5 
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 АНТИКИСЛОТНАЯ, ОГНЕСТОЙКАЯ И 
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 
 Коллекция BORNEO 

 BORVE 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 ТИП 6 
 EN13034 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Рипстоп 55%, Модакрил/Stacifl am® 42%, 
Хлопок 3%, Антистатическое волокно 
295 г/м². 

BORVE - BORPA - BORCOBM 

BORCO - BORVE 

 BORPA 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 ТИП 6 
 EN13034 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Рипстоп 55%, Модакрил/Stacifl am® 42%, 
Хлопок 3%, Антистатическое волокно 
295 г/м². 

BORPA - BORCO - BORVE 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 BORVE   BORVEBM   /   Темно-синий 
  Куртка прямая. Прямой воротник на кнопке. Застежка куртки на кнопках. 1/2 манжетов с 

эластичной вставкой. 3 кармана, в т.ч. 1 внутренний нагрудный. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 BORPA   BORPABM   /   Темно-синий                           Брюки. Застежка на кнопках. Эластичный пояс. 4 карманов, включая 1 для замерочной линейки.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 
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 АНТИКИСЛОТНАЯ, ОГНЕСТОЙКАЯ И 
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 
 Коллекция BORNEO 

 BORCO 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 ТИП 6 
 EN13034 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Рипстоп 55%, Модакрил/Stacifl am® 42%, 
Хлопок 3%, Антистатическое волокно 
295 г/м². 

 BORCV 

 3/50X60°C 
 EN533  EN1149-5 

 ТИП 6 
 EN13034 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Рипстоп 55%, Модакрил/Stacifl am® 42%, 
Хлопок 3%, Антистатическое волокно 
295 г/м². 

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 BORCO   BORCOBM   /   Темно-синий                                 Комбинезон. Прямой воротник на кнопке. Застежка комбинезона на кнопках. 1/2 манжетов с 

эластичной вставкой. Эластичный пояс на спинке. 6 карманов. 2 прорезных кармана по бокам. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 BORCV  BORCOOV     /   Оранжевый 

  Комбинезон со светоотражающими полосами. Прямой воротник на кнопке. Застежка комбинезона на 

кнопках. Эластичный пояс на спинке. 1/2 манжетов с эластичной вставкой. 6 карманов. 2 прорезных 

кармана по бокам. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 
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 АНТИКИСЛОТНАЯ, ОГНЕСТОЙКАЯ И 
АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 
   Коллекция TONGA 2 

 TONV2 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 ТИП 6 
 EN13034 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Рипстоп 55%, Модакрил/Stacifl am® 42%, 
Хлопок 3%, Антистатическое волокно 
295 г/м². 

TONV2 - TONP2 - TONC2 

 TONC2 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 ТИП 6 
 EN13034 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Рипстоп 55%, Модакрил/Stacifl am® 42%, 
Хлопок 3%, Антистатическое волокно 
295 г/м². 

TONV2 - TONP2 - TONC2 

 TONP2 

 3/50X75°C 
 EN533  EN1149-5 

 ТИП 6 
 EN13034 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Рипстоп 55%, Модакрил/Stacifl am® 42%, 
Хлопок 3%, Антистатическое волокно 295 г/м². 

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 TONC2  
 TONC2MG   /   
Темно-синий/Серый                               

  Комбинезон двухцветный. Прямой воротник на кнопке. Застежка комбинезона на кнопках. Рукава-реглан. 

Манжеты рукавов на кнопках. Эластичный пояс на спинке. 5 карманов, в т.ч.1 задний и 1 внутренний 

нагрудный. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 TONV2  
 TONV2MG   /   
Темно-синий/Серый                              

  Куртка двухцветная. Прямой воротник на кнопке. Застежка куртки на кнопках. Рукава-реглан. Манжеты 

рукавов на кнопках. Эластичный пояс. 3 кармана, в т.ч.1 внутренний нагрудный. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 TONP2  
 TONP2MG   / 
  Темно-синий/Серый                           Брюки двухцветные. Застежка куртки на кнопках. Эластичный пояс. 4 кармана, в т.ч. 1 на бедренной части.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 
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 ОГНЕСТОЙКАЯ И АНТИСТАТИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦОДЕЖДА 

 CHEMISE FR 

 3/50I/75 
 EN14116  EN1149-5 

 A,B1,C1,X,X 
 EN531 

 Рипстоп 55% Модакрил/Stacifl am® 42% Хлопок 
3% Антистатическое волокно 180 г/м². 

 VESTE FR 

 3/12H/60 
 EN14116  EN1149-5 

 Полар 60% Модакрил 38% Хлопок 
2% Антистатическое волокно 430 г/м². 

 POLO FR 

 3/12H/60 
 EN14116  EN1149-5 

 Плетеный Модакрил/Хлопок/Антистатическое 
волокно 280 г/м². 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 CHEMISE FR   CHEFRBM   /   Темно-синий                                Рубашка с длинными рукавами. Застежка на кнопках. Манжеты на кнопках. 2 кармана.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x10 

 VESTE FR   VESFRBM   /   Темно-синий                           Куртка на флисе. 2 кармана.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x10 

 POLO FR   POLFRBM   /   Темно-синий                           Тенниска с длинными рукавами. Закрытый воротник с застежкой на кнопках.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x10 

 SOUS VETEMENT FR   SSVFRBM   /   Темно-синий   Набор нижней одежды. Футболка с длинными рукавами. Длинные кальсоны.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x10 

 SOUS VETEMENT FR 

 3/12H/60 
 EN14116  EN1149-5 

 Плетеный арамид 50%, 
Вискоза 48%, 
Антистатическое 
волокно 2% - 200 г/м². 
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 ОГНЕСТОЙКАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 

 Коллекция MAIAO 

 MAICO 

 MAICO BM 

 3/50I/75 
 EN14116 

 A1,B1,C1,X,E1,X 
 EN11612 

 Смесовая ткань: 100% Огнестойкий хлопок 
310 г/м². 

 3/50I/60 
 EN14116 

 A1,B1,C1,X,E1,X 
 EN11612 

 Смесовая ткань: 100% Огнестойкий 
хлопок 310 г/м². 

MAIVE- MAICO 

MAIVE - MAICO 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MAICO  

 MAICOOV   /   Оранжевый  

 MAICOBV   /   Синий  

 MAICORV   /   Красный 

  Комбинезон. Воротник-стойка. Застежка комбинезона на кнопках. Рукава-реглан. 

1/2 манжетов с эластичной вставкой. Эластичный пояс на спинке. 7 карманов, включая 1 для 

замерочной линейки. 2 прорезных кармана по бокам. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 MAICO BM   MAICOBM   /   Темно-синий 

  Комбинезон. Воротник-стойка. Застежка комбинезона на кнопках. Рукава-реглан. 

1/2 манжетов с эластичной вставкой. Эластичный пояс на спинке. 7 карманов. 2 прорезных 

кармана по бокам. 

 S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 
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 ОГНЕСТОЙКАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 

 Коллекция MAIAO 

 MAIVE 

 3/50I/75 
 EN14116 

 A1,B1,C1,X,E1,X 
 EN11612 

 Смесовая ткань: 100% Огнестойкий хлопок 
310 г/м². 

MAIVE - MAIPA - MAICO 

 MAIPA 

 3/50I/75 
 EN14116 

 A1,B1,C1,X,E1,X 
 EN11612 

 Смесовая ткань: 100% Огнестойкий хлопок 
310 г/м². 

MAIVE - MAIPA - MAICOBM 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MAIVE   MAIVEBM   /   Темно-синий 
  Куртка прямая. Воротник-стойка. Рукава-реглан. 1/2 манжетов с эластичной вставкой. 

4 кармана, в т.ч. 2 внутренних. 
 S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 

 MAIPA   MAIPABM   /   Темно-синий   Брюки. Пояс с эластичными вставками. 5 карманов, включая 1 для замерочной линейки.  S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL   x5 
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СТРОИТЕЛЬСТВО
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

С/Х И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

СТРАНИЦЫ :

TREK WORK X-RUN PRO ACTIVE X-LARGE 
INDUSTRY

Материалы ПУ / КАУЧУК Нитрил ПУ / КАУЧУК ПУ ПУ

Преимущества

Профессии

Характеристики HI

b КОЛЛЕКЦИИ

b КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ ПРОДУКЦИЮ
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ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ

4X4 INDUSTRY LIGHT WALKERS
COMPOSITE

CLASSIC 
INDUSTRY CLASSIC PLUS AGRO

Материалы  
ПУ ПУ ПУ ПУ

Преимущества

Профессии

Характеристики HI
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 КОЛЛЕКЦИЯ TREK WORK
COMPOSITE 

 Стильная и удобная походная обувь с 
высокотехнологичными защитными свойствами.  TW400 S3 HRO HI CI SRC 

HI

 EN ISO 20345 

  

композитного материала 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 TW400 S3 HRO HI CI SRC   TW400S3NO   /   Черный 

  Верх обуви: Кожевенный спилок. Подкладка: Абсорбирующий полиамид и материал Cambrelle. 

Стелька: Формованная съемная - Полиэстер на пенополиуретане. Подошва: Клеевой метод 

крепления - Полиуретан с амортизатором Panoshock®. Внешняя часть подошвы: Нитриловый 

каучук. Обувь из немагнитных материалов. 

 39 до 48   x5 
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TECHNOLOGY

Съемная стелька: пено-полиуретан 
с покрытием из полиэстера 
Комфорт и быстрое высыхание

Впитывает потовыделения
Быстро сохнет, 
антибактериальная

  

1

2

3

1 : 
2 : Зона захвата
3

устойчивости и сцепления на наклонных и скользких 
поверхностях

защитой от прокалываний, 
крайне гибкая

Композитный подносок, выдерживающий 

рантом
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КОЛЛЕКЦИЯ X-RUN  
COMPOSITE 

 Мужские рабочие ботинки спортивного стиля. 

спортивной и рабочей обувью.  XR500 S3 HRO SRC 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 XR500 S3 HRO SRC   XR500S3BE   /   Бежевый 

  Верх обуви: Натуральная кожа-нубук. Подкладка: Абсорбирующий полиамид. Стелька: 

Съемная - Полиамид на EVA. Подошва: Клеевой метод крепления - Полиуретан с 

амортизатором Panoshock®. Наружная часть подошвы: Каучук. Обувь из немагнитных 

материалов. 

 39 До 47   x5 

  

  

TECHNOLOGY   Клеевой метод крепления 

каучука

 

жесткость, обеспечивает 
устойчивость

Композитный подносок, 
выдерживающий ударную 

защитой от прокалываний, 
крайне гибкая

1 : Зона изгиба
2 : Каучук антискользящий
3 

термопластичного полиуретана

1

2

3

композитного материала 
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ан
ны

й 
ди
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 КОЛЛЕКЦИЯ PRO ACTIVE
COMPOSITE 

 Специальная серия лёгкой удобной обуви для 
профессионалов, сочетающая дизайн и технологию.  PLATINE S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 PLATOON S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 PLATINE S3 SRC   PLATIS3NO   /   Черный/Желтый                 Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Кожа и материал Cambrelle. 

Стелька: Съемная формованная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный 

полиуретан. Обувь из немагнитных материалов. 

 39 До 47   x5 

 PLATOON S3 SRC   PLATOS3NO   /   Черный/Желтый           39 До 47   x5 

  

  

TECHNOLOGY

Зоны изгиба
крайне гибкая

Композитный подносок, выдерживающий 

1 : Зоны изгиба
2 : 

1

2

Боковой захват



125

КОЛЛЕКЦИЯ PRO ACTIVE 
COMPOSITE 

 PLANET S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 PLAYER S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 PLATINE S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 PLATOON S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

композитного материала

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 PLANET S3 SRC  
 PLANES3GO   /   
Серый/Оранжевый                           Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Кожа и материал Cambrelle. 

Стелька: Съемная формованная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный 

полиуретан. Обувь из немагнитных материалов. 

 39 До 47   x5 

 PLAYER S3 SRC  
 PLAYES3GO   /   
Серый/Оранжевый                                39 До 47   x5 

 PLATINE S1P SRC   PLATISPNJ   /   Черный/Желтый   Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Кожа и материал Cambrelle. 

Стелька: Съемная формованная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный 

полиуретан. Обувь из немагнитных материалов. 

 39 До 47   x5 

 PLATOON S1P SRC   PLATOSPNJ   /  Черный/Желтый                      39 До 47   x5 
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 КОЛЛЕКЦИЯ LIGHT WALKERS
COMPOSITE 

 Легкий вес обуви и хороший воздухообмен позволяют 
широко использовать данную модель в жаркой среде и в 
летний сезон.  VIAGI S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 VIAGI S1P SRC   VIAGISPBO   /   Бежевый/Оранжевый 

  Верх обуви: Замшевый кожевенный спилок и полиэстер сетка

Подкладка: Полиэстер. Стелька: Съемная - Формованная, полиэстер на EVA. Подошва: 

Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. Обувь из немагнитных материалов. 

 36 До 48   x10 

  

  

TECHNOLOGY

СУПИНАТОР
Поддерживает и придает жесткость, 
обеспечивает устойчивость

Боковой захват

Композитный подносок, 
выдерживающий ударную нагрузку 
до 200 Дж.  Легче, чем металл
Непроводящий материал

Подошва композитная с 
защитой от прокалываний, 
очень гибкая

Воздухообмен

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
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КОЛЛЕКЦИЯ LIGHT WALKERS 
COMPOSITE 

 VIAGI S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

композитного материала 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 VIAGI S1P SRC  

 VIAGISPGV   /   Серый/Зеленый 
  Верх обуви: Замшевый кожевенный спилок и полиэстер сетка

Подкладка: Полиэстер. Стелька: Съемная - Формованная, полиэстер на EVA. Подошва: 

Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. Обувь из немагнитных материалов. 

 39 До 48   x10   

 VIAGISPNR   /   Черный/Красный  36 До 48     x10 

 VIAGISPTR   /     Коричневый/Красный  39 До 48   x10 

  

  

эластичность

1 :  Зона изгиба
2

1

2

2
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 КОЛЛЕКЦИЯ LIGHT WALKERS 

 RIMINI II S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 RIMINI II S1P SRC  

 RIMI2SPBG   /   Бежевый/Серый 
  Верх обуви: Замшевый кожевенный спилок и нейлоновая сетка (обеспечивающая 

воздухообмен). Подкладка: Абсорбирующий полиамид. Стелька: Фиксированная - Полиамид 

на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. 

 39 До 47   x10 

 RIMI2SPGB   /   Серый/Темно-синий                     36 До 47   x10 

 RIMI2SPGN   /   Серый/Черный           36 До 47   x10 
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КОЛЛЕКЦИЯ 4X4 INDUSTRY

строительстве, высокая степень защиты от скольжения,  FRONTERA S3 HRO CI HI SRC 

HI

 EN ISO 20345 
  

композитного материала     

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 FRONTERA S3 HRO CI HI SRC   FRONTS3MA   /   Коричневый 

  Верх обуви : Лицевая кожа с носком из термопластичного полиуретана TPU. 

Подкладка : Абсорбирующий полиамид и материал Cambrelle®. Стелька : Формованная 

съемная - Полиамид Cambrelle® на EVA. Подошва : Литьевой метод крепления - Материал 

Panorubber®. Внешняя часть подошвы: Нитриловый каучук. 

 36 До 48   x5 
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TECHNOLOGY

Композитный подносок, 
выдерживающий ударную нагрузку прокалываний, очень гибкая

1 : ХОРОШЕЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

поверхностях всех видов

2 : УСТОЙЧИВОСТЬ К МАСЛАМ, СМАЗОЧНЫМ 
МАТЕРИАЛАМ

3 : УСТОЙЧИВОСТЬ К ГИДРОЛИЗАМ
Материал не деформируется
и остается стабильным под 
влиянием высоких температур 
и влажности

4 : УСТОЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ 
ТЕМПЕРАТУРАМ

конвективной теплоте до 250° 
(5 мин)

после 30 мин в песочной 
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КОЛЛЕКЦИЯ 4X4 INDUSTRY

 KORANDA S3 HRO CI HI SRC 

HI

 EN ISO 20345 
  

 LANTANA S1P HRO CI HI SRC 

HI

 EN ISO 20345 
  

 NAVARA S1P HRO CI HI SRC 

HI

 EN ISO 20345 
  

 CAMARO S3 HRO CI HI SRC 

HI

 EN ISO 20345 
  композитного материала 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 KORANDA S3 HRO CI HI SRC   KORANS3NO   /   Черный 

  Верх обуви : Кожевенный спилок с носком из термопластичного полиуретана TPU. Подкладка : 

Абсорбирующий полиамид. Стелька : Съемная - Полиамид на EVA. Подошва : Литьевой метод 

крепления - Материал Panorubber®. Внешняя часть подошвы: Нитриловый каучук. 

 36 До 48   x5 

 CAMARO S3 HRO CI HI SRC  CAMARS3MA     /   Коричневый 

  Верх обуви : Лицевая кожа с носком из термопластичного полиуретана TPU. Подкладка : 

Абсорбирующий полиамид и материал Cambrelle®. Стелька : Формованная съемная - Полиамид 

Cambrelle® на EVA. Подошва : Литьевой метод крепления - Материал Panorubber®. Внешняя часть 

подошвы: Нитриловый каучук. 

 36 До 48   x5 

 LANTANA S1P HRO CI HI SRC   LANTASPNO   /   Черный                 Верх обуви : Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка : Абсорбирующий полиамид. 

Стелька : Съемная - Полиамид на EVA. Подошва : Литьевой метод крепления - Материал Panorubber®. 

Внешняя часть подошвы: Нитриловый каучук. 

 36 До 48   x5 

 NAVARA S1P HRO CI HI SRC   NAVARSPNO   /   Черный  36 До 48   x5 
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КОЛЛЕКЦИЯ X-LARGE INDUSTRY

 X ширина, X комфорт, X защита, X гибкость. Данная 
коллекция идеально подходит для строительных, 
транспортных и инженерных работ.  SAULT S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 SAULT S3 SRC   SAULTS3NO   /   Черный 

  Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Полиамид. Стелька: Съемная 

формованная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан 

с наплывом на носочную часть. 

 39 До 48   x5 

  

  

 TECHNOLOGY

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА 
ПАЛЬЦЕВ НОГ:
Подошва с полиуретановым 
рантом (СИСТЕМА BUMPER 
CAP).

ОТЛИЧНЫЙ КОМФОРТ:
Размер колодки и носка 
обуви - 11.

АМОРТИЗАТОР:
Подошва из двухслойного 
полиуретана.

Светоотражающие полосы.

УСТОЙЧИВОСТЬ НА СКОЛЬЗКИХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ, ПОДВИЖНОМ И 
РЫХЛОМ ГРУНТЕ:
Рельефный рисунок на передней 
части подошвы и “стоппер” в 
зоне каблука. .

ПОДОШВА, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ УСТАЛОСТИ:
Интегрированная зона изгиба 
(система PANOFLEX®).
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КОЛЛЕКЦИЯ X-LARGE INDUSTRY

 MONTBRUN S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 CADEROUSSE S3 CI SRC 

HI

 EN ISO 20345 
  

 CAROMB S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 MAZAN S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 MONTBRUN S3 SRC   MONTBS3NO   /   Черный          
  Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Полиамид. Стелька: Съемная 

формованная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан с 

наплывом на носочную часть. 

 39 До 48   x5 

 CADEROUSSE S3 CI SRC   CADERS3NO   /   Черный     
  Верх обуви: Натуральная кожа. Подкладка: Искусственный акриловый мех. Стелька: Формованная 

съемная - Войлок. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан с наплывом на 

носочную часть. 

 39 До 48   x5 

 CAROMB S1P SRC   CAROMSPGB   /   Серый/Синий   Верх обуви: Замшевый кожевенный спилок и полиамид нейлон. Подкладка: Полиамид. Стелька: 

Формованная съемная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный 

полиуретан с наплывом на носочную часть. 

 39 До 48   x5 

 MAZAN S1P SRC   MAZANSPGB   /   Серый/Синий  39 До 48   x5 
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 КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC + 

на все сезоны времени.  GARGAS II ISO 14KV 

 ASTM F 2413 -05 
  

 GOULT II S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 GARGAS II S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

материала 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 GARGAS II ISO 14KV  GARG2ISNO     /   Черный                 Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Абсорбирующий полиамид. Стелька: 

Съемная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. 
 35 До 48   x10 

 GARGAS II S1P SRC   GARG2SPNO   /   Черный            Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Абсорбирующий полиамид. Стелька: 

Съемная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. 

 35 До 48   x10 

 GOULT II S1P SRC   GOUL2SPNO   /   Черный  35 До 48   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ AGRO 

 Спецобувь белого цвета. 

 ROBION 3 S2 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 MAUBEC 3 SBEA SRC 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 ROBION 3  S2 SRC  ROBI3S2BC     /   Белый 
 Верх обуви: Микрофибра. Подкладка: Полиамид. Стелька: Формованная съемная - Полиамид 

на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан.
 35 До 47   x5 

 MAUBEC 3  SBEA SRC  MAUB3SBBC     /   Белый                     Верх обуви: Микрофибра. Подкладка: Полиамид. Стелька: Формованная съемная - Полиамид 

на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. 
 35 До 47   x5 
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ЗИМНЯЯ ОБУВЬ

 BEAR III S3 CI SRC 

 EN ISO 20345 
  

 BAFFIN III S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 DEVON III S3 CI SRC 

 EN ISO 20345 
  

 ASKIA III S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 BEAR III S3 CI SRC   BEAR3S3MA   /   Коричневый       Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка : Акриловая шерсть. Стелька : 

Съемная, акриловая шерсть. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. 
 39 До 47   x5 

 ASKIA III S3 SRC   ASKI3S3MA   /   Коричневый 
  Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Полиамид. Стелька : Съемная - 

Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. 
 39 До 47   x5 

 DEVON III S3 CI SRC   DEVO3S3NO   /   Черный 
  Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка : Акриловая шерсть. Стелька : 

Съемная, акриловая шерсть. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. 
 39 До 47   x5 

 BAFFIN III S3 SRC   BAFF3S3NO   /   Черный       Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Полиамид. Стелька : Съемная - 

Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. 
 39 До 47   x5 
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 ПВХ ОБУВЬ 

Влагостойкая рабочая обувь.

 AMAZONE S5 SRA 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 AMAZONE S5 SRA    AMAZOS5NO   /   Черный   Верх обуви : ПВХ. Без подкладки. Без стельки. Подошва: ПВХ литьевого метода крепления - Нитрил.  36 До 47   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC INDUSTRY 

на все сезоны времени. 

 JUMPER S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 JET S3 SRC 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 JUMPER S3 SRC   JUMPES3NO   /   Черный            Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Абсорбирующий полиэстер. 

Стелька: Съемная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный 

полиуретан. 

 36 До 47   x10 

 JET S3 SRC   JETS3NO   /   Черный  36 До 47   x10 
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 КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC INDUSTRY 

 JUMPER S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 JET S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

 JUMPER S1 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 COBRA II S1P SRC 

 EN345-1   

  Клапан 

 FENNEC II S1 SRC 

 EN ISO 20345 
  

 FENNEC II S1P SRC 

 EN ISO 20345 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 JUMPER S1P SRC   JUMPESPNO   /   Черный   Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Абсорбирующий полиэстер. 

Стелька: Съемная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный 

полиуретан. 

 36 До 47   x10 

 JET S1P SRC   JETSPNO   /   Черный  36 До 47   x10 

 JUMPER S1 SRC   JUMPES1NO   /   Черный     
  Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Абсорбирующий полиэстер. 

Стелька: Съемная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный 

полиуретан. 

 36 До 47   x10 

 COBRA II S1P SRC   COBR2NO   /   Черный                 Верх обуви: Пигментированный кожевенный спилок. Подкладка: Кожа и материал Cambrelle®.  

Стелька: Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный полиуретан. 
 36 До 47   x10 

 FENNEC II S1 SRC   FENN2GR   /   Серый   Верх обуви: Замшевый кожевенный спилок. Подкладка: Абсорбирующий полиамид. Стелька: 

Фиксированная - Полиамид на EVA. Подошва: Литьевой метод крепления - Двухслойный 

полиуретан. 

 36 До 47   x10 

 FENNEC II S1P SRC   FENN2PGR   /   Серый  36 До 47   x10 
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JANUS01 JANUS02 JANUS03 JANUS04 JANUS06 JANUS07 JANUS08 JANUS11 JANUS12

0,6 kg 0,7 kg 1 kg 1,9 kg 1,6 kg 1,2 kg 0,5 kg 1,1 kg 1,6 kg

2 2 4 5 4 3 1 2 4

1 2 2 2 2 2 0 2 2

n/a

+ + + ++ +++ ++ ++ +++ +++

+ + + ++ +++ ++ + +++ +++

++ ++ + + + + + + +

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

УРОВЕНЬ ГАММЫ :

ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ 
С ВЫСОТЫ 

ПР
ОД

УК
ЦИ

Я

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

С/Х И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФАРМАЦЕВТИКА– БОЛЬНИЦА

РЕСТОРАННОЕ ДЕЛО

СТРАНИЦЫ :
 

Как правильно подобрать лямочный пояс

b ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

JANUS01 JANUS02 JANUS03 JANUS04 JANUS06 JANUS07 JANUS08 JANUS11 JANUS12

ВЕС 0,6 кг 0,7 кг 1 кг 1,9 кг 1,6 кг 1,2 кг 0,5 кг 1,1 кг 1,6 кг

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

ПОЯС СТРАХОВОЧНЫЙ

КОЛ-ВО ПРЯЖЕК ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВКИ 2 2 4 5 4 3 1 2 4

КОЛ-ВО ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1 2 2 2 2 2 0 2 2

ЗАДНЯЯ ЛЯМКА n/a

ЖИЛЕТ

СВЕТООТРАЖАЮЩЕЕ
EN471 - 2,2

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЯЖКИ

ЛЕГКО ОДЕВАЕТСЯ + + + ++ +++ ++ ++ +++ +++

КОМФОРТ + + + ++ +++ ++ + +++ +++

ЛЕГКОСТЬ ++ ++ + + + + + + +

Средство защиты от падения с высоты должно иметь минимум 3 элемента :  

Пояс лямочный

Средство остановки падения

Анкерные крепления и соединители

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ СТРАХОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

b КАК ПОДОБРАТЬ ПОДХОДЯЩУЮ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ ПРОДУКЦИЮ
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ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ

Предлагаются также готовые к использованию комплекты и наборы страховочного оборудования (стр.155).

ELARA13 (стр.155) : 
поддержка рабочего 

положения

ELARA14 (стр.156) : 
вертикаль 2,5 м

ELARA16 (стр.155) :

базовое

ELARA27 (стр.156) : 
вертикаль и горизонталь 10 м

ELARA32 (стр.155) : 
поддержка и 

установка лесов

(стр.157) : 
вертикаль с тросом 10 м

ELARA28 (стр.156) : 
установка лесов

ELARA17 (стр.157) : 
вертикаль с тросом 10 м + жилет

ELARA33 (стр.153) :

треног

Комплект страховочного оборудования 
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 ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ 

  

 JANUS12 

 1,6 кг 

 EN361 
  

 Размер регулируется 
боковыми шнурками 

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 JANUS12  

 JANUS12M   / Черный/Серый/

Оранжевый                               
  Пояс лямочный двухцветный (Арт.JANUS03) c жилетом: Пояс лямочный: 2 Точки крепления для защиты 

от падения (на спине и груди). 4 Регулируемые пряжки. 1 Карабин (Арт.ELARA01). Жилет из полиэстера, 

материал Cordura® и трикотаж 3D: 2 Кармана на застежке-молнии. Размер регулируемый нагрудными 

ремнями. 

 M   x5 

 JANUS12L   / Черный/Серый/

Оранжевый                                L   x5 
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 ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ 

  

 JANUS11 

 1,1 кг 

 EN361 
  

 Размер регулируемый 
застежкой-молнией 

 JANUS06 

 1,6 кг 

 EN361 
 2,2 
 EN471 

  

 Размер регулируемый 
застежкой-молнией 

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 JANUS06  

 JANUS06M   / Желтый флюоресцентный/

Серый/Оранжевый                               
  Пояс лямочный (Арт.JANUS03) cо светоотражающим жилетом: Пояс лямочный: 2 Точки крепления 

для защиты от падения (на спине и груди). 4 Регулируемые пряжки. 1 Карабин (Арт.ELARA01). 

Интегрированный светоотражающий жилет из хлопкополиэфирного материала: 4 Кармана. Размер 

регулируемый застежкой-молнией (3 в 1). 

 M   x5 

 JANUS06L   / Желтый флюоресцентный/

Серый/Оранжевый                                L   x5 

 JANUS11  
 JANUS11M   / Черный/Красный                                 Пояс лямочный одноцветный (Арт.JANUS02) c жилетом: Пояс лямочный одноцветный: 2 Точки крепления 

для защиты от падения (на спине и груди). 2 Регулируемые пряжки. Интегрированный жилет из 

хлопкополиэфирного материала: 2 Кармана. Размер регулируемый застежкой-молнией (3 в 1). 

 M   x5 

 JAUNUS11L   / Черный/Красный                                L   x5 
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 ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ 

  

 JANUS04 

 1,9 кг 

 EN361  EN358 
  

 JANUS03 

 1 кг 

 EN361 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 JANUS04  
 JANUS04   / Серый/

Оранжевый                               

  Пояс лямочный двухцветный (Арт.JANUS03) c предохранительным опороным поясом:

2 Точки крепления для защиты от падения (на спине и груди). Предохранительный опорный пояс с 

поясничной термоформированной поддержкой. 2 Точки крепления для поддержки (по бокам). 

5 Регулируемых пряжек. 1 Карабин (Арт.ELARA01). 

 M   x5 

 JANUS03  
 JANUS03   / Серый/

Оранжевый                               

  Пояс лямочный двухцветный:

2 Точки крепления для защиты от падения (на спине и груди). 4 Регулируемые пряжки. 1 Карабин 

(Арт.ELARA01). 

 M   x5 
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 ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ 

  

 JANUS07 

 1,2 кг 

 EN361  EN358 
  

 JANUS01 

 0,6 кг 

 EN361 
  

 JANUS02 

 0,7 кг 

 EN361 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 JANUS07   JANUS07   / Красный                               

  Пояс лямочный одноцветный (Арт.JANUS02) c предохранительным опороным поясом (Арт.JANUS08):

Пояс лямочный: 2 Точки крепления для защиты от падения (на спине и груди). Предохранительный 

опорный пояс с поясничной термоформированной поддержкой. 2 Точки крепления для поддержки 

(по бокам). 3 Регулируемые пряжки. 

 M   x5 

 JANUS01   JANUS01   / Красный                                 Пояс лямочный одноцветный: 1 Точка крепления для защиты от падения (на спине). 

2 Регулируемые пряжки. 
 M   x5 

 JANUS02  
 JANUS02M   / Красный                                 Пояс лямочный одноцветный: 

2 Точки крепления для защиты от падения (на спине и груди). 2 Регулируемые пряжки. 

 M   x5 

 JAUNUS02L   / Красный                                L   x5 
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 БЛОК СО ВТЯЖНЫМ ТРОСОМ ДЛЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО И ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 
  

 MIMAS07 

 6,5 кг 

 EN360 
  

 MIMAS08 

 6,8 кг 

 EN360 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 MIMAS07   MIMAS07   / Красный/Черный        Блокирующее устройство со втяжным тросом: Длина: 10 м. Корпус из АБС-пластика. Стальной трос. 1 Карабин (Арт.ELARA01).  x1 

 MIMAS08   MIMAS08   / Красный/Черный        Блокирующее устройство со втяжным тросом: Длина: 15 м. Корпус из АБС-пластика. Стальной трос. 1 Карабин (Арт.ELARA01).  x1 

 MIMAS20   MIMAS20   / Красный                                 Блокирующее устройство со возвратной лентой: Длина: 2,5 м. 1 Карабин завинчивающийся.  x5 

  

  

 MIMAS20 

 1 кг 

 EN360 
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 УДЕРЖИВАЮЩАЯ СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА 
СТРАХОВОЧНЫЙ СТРОП   
  

 ELARA09 

 0,4 кг 

 EN358 
  

 JANUS08 

 0,5 кг 

 EN358 
  

 ELARA05  /  ELARA06  /  ELARA07 

 0,22 кг  0,17 кг  0,14 кг 

 EN354 
  

 ELARA08 

 0,19 кг 

 EN354  EN795-B 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 ELARA09   ELARA09   / Белый                                 Страховочный удерживающий строп: Регулировочная планка-муфта. Регулируемая длина от 1 до 2 м. Трос 

диаметром Ø 12 мм. 
    x15 

 JANUS08  
 JANUS08   / Красный/

Черный                               
  Предохранительный опорный пояс с поясничной термоформированной поддержкой: 2 Точки крепления для 

поддержки (на груди). 1 Регулируемая пряжка. Подкладка кушака пояса для поясничной поддержки: махровая ткань. 
 M   x5 

 ELARA05   ELARA05   / Белый                                 Страховочный удерживающий трехпрядевый строп: 2 Петли на концах. Длина: 2 м. Диаметр Ø 12 мм.   x15 

 ELARA06   ELARA06   / Белый                                 Страховочный удерживающий трехпрядевый строп: 2 Петли на концах. Длина: 1,5 м. Диаметр Ø 12 мм.  x15 

 ELARA07   ELARA07   / Белый                                 Страховочный удерживающий трехпрядевый строп : 2 Петли на концах. Длина: 1 м. Диаметр Ø 12 мм.   x15 

 ELARA08   ELARA08   / Красный                                 Крепежный ленточный строп: 2 Прошитых петли на концах. Длина: 2 м. Диаметр Ø 25 мм.   x15 



 ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
(АМОРТИЗАТОР) 
  

 MIMAS110 

 0,7 кг 

 EN355 
  

 MIMAS112 

 1,1 кг 

 EN355 
  

 MIMAS111 

 1 кг 

 EN355 
  

 MIMAS113 

 1,6 кг 

 EN355 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 MIMAS110  MIMAS110        / Красный            Страховочная система с амортизатором: 1 Текстильный строп. Длина: 2 м. 2 Карабина (Арт.ELARA01).  x5 

 MIMAS112  MIMAS112        / Красный 
  Страховочная система с амортизатором:

1 Текстильный строп. Длина: 2 м. 1 Карабин (Арт.ELARA01). 1 Крюк-карабин с раскрытием 62 мм. 
 x5 

 MIMAS111  MIMAS111        / Красный 
  Страховочная система с амортизатором: 1 Двухветвевой текстильный строп (Y-образный). Длина: 2 м. 3 Карабина

(Арт.ELARA01). 
 x5 

 MIMAS113  MIMAS113        / Красный 

  Страховочная система с амортизатором:

1 Двухветвевой текстильный строп (Y-образный). Длина: 2 м. 1 Карабин (Арт.ELARA01). 2 Крюк-карабина с раскрытием 

62 мм. 

 x5 
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 ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
(АМОРТИЗАТОР) 
  

 MIMAS16 

 1,1 кг 

 EN355 
  

 MIMAS15 

 0,8 кг 

 EN355 
  

 MIMAS19 

 1,7 кг 

 EN355 
  

 MIMAS18 

 1,1 кг 

 EN355 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 MIMAS15   MIMAS15   / Белый                                 Страховочная система с амортизатором: 1 трос Ø 12 мм. Длина: 2 м. 2 Карабина (Арт.ELARA01).  x5 

 MIMAS18   MIMAS18   / Белый                                 Страховочная система с амортизатором:

1 Трехпрядевый трос Ø 12 мм. Длина: 2 м. 1 Карабин (Арт.ELARA01). 1 Крюк-карабин с раскрытием 62 мм (Арт.ELARA30). 
 x5 

 MIMAS16   MIMAS16   / Белый                                 Страховочная система с амортизатором: 1 Двойной (Y-образный) трос Ø 12 мм. Длина: 2 м. 3 Карабина (Арт.ELARA01).  x5 

 MIMAS19   MIMAS19   / Белый                               
  Страховочная система с амортизатором:

1 Двойной (Y-образный) трос Ø 12 мм. Длина: 2 м. 1 Карабин (Арт.ELARA01). 

2 Крюк-карабина с раскрытием 62 мм (Арт.ELARA30). 

 x5 
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 БЛОКИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО НА АНКЕРНОЙ 
ЛИНИИ 
  

 MIMAS01 

 0,2 кг
1,5 кг 

 EN353-2 : 2002 
  

 MIMAS02  

 0,7 кг 

 EN353-2 
  

 MIMAS03  /  MIMAS04 

 1,5 кг  2,8 кг 

 EN353-2 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 MIMAS01  
 MIMAS01   / 
Белый/Черный                               

  Страховочная система ползункового типа:

Блокирующее устройство ползункового закрытого типа. Анкерная линия - трос длиной 10 м, Ø 12 мм. Петля на конце троса. 
 x10 

 MIMAS02   MIMAS02   / Белый/Сталь                               
  Страховочная система ползункового типа на анкерной линии Ø 15 мм:

Блокирующее устройство ползункового открытого типа. Автоматически защелкивается. Нержавеющая сталь. Предотвращает 

неверное присоединение. Амортизатор с индикатором падения. 1 Карабин (Арт.ELARA01). Трос продается отдельно. 

 x5 

 MIMAS03   MIMAS03   / Белый                                 Удерживающий строп (анкерная линия) для страховки ползункового типа (Арт.MIMAS02):

Трос Ø 15 мм - Длина: 10 м. Прошитая петля на конце троса. 1 Карабин (Арт.ELARA01). 
 x10 

 MIMAS04   MIMAS04   / Белый                                 Удерживающий строп (анкерная линия) для страховки ползункового типа (Арт.MIMAS02):

Трос Ø 15 мм - Длина: 20 м. Прошитая петля на конце троса. 1 Карабин (Арт.ELARA01). 
 x5 



 АНКЕРНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

  

 ELARA12 

 EN795-B 
  

 ELARA33A 

 EN795-B    

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 ELARA12   ELARA12   / Сталь                                 Анкерное крепежное устройство для дверных или оконных проемов:

Переносное. Нержавеющая сталь. Приспосабливаемое к проемам от 63 до 123 см. Регулируется винтом. 
 x1 

 ELARA33A  ELARA33A        / Сталь                              
  Стальная тренога, регулируемая от 1,45 до 2,15 м. Оборудование должно быть укомплектовано вместе с ручной лебёдкой  

(ELARA 33B)и самовтягивающейся страховочной системой (недоступно в данном каталоге). Особенно подходит для замкнутого 

ограниченного пространства. 

 x1 

 ELARA33B   ELARA33B        / Сталь                                Ручная лебёдка со стальным тросом 28 м (для приспособлений). Использовать со стальной треногой ELARA33A.  x1 

 ELARA33B 
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 КАРАБИНЫ - СУМКА   

  

 ELARA30 

 0,49 кг 

 EN362 
  

 ELARA03 

 0,30 кг 

 EN362 
  

 ELARA04 

 0,13 кг 

 EN362 
  

 ELARA01 

 0,16 кг 

 EN362 
  

 ELARA19 

  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики

 ELARA30   ELARA30                                   Крюк-карабин: Раскрытие 62 мм. Самозакрывающийся замок. Алюминиевый сплав. R> 20 кН.  x10 

 ELARA03   ELARA03                                   Крепление-фиксатор: Раскрытие 140 мм. Нержавеющая сталь. R> 22 кН.  x10 

 ELARA04   ELARA04                                   Карабин четвертьоборотный: Раскрытие 17 мм. Самозакрывающийся замок. Сталь. R> 25 кН.  x10 

 ELARA01   ELARA01                                   Завинчивающийся карабин: Раскрытие 17 мм. Сталь. R> 22 кН.  x10 

 ELARA19   ELARA19      / Красный   Сумка для хранения страховочной системы: Брезент. С веревочными лямками. 46 x 34 см.  x20 
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 КОМПЛЕКТ СТРАХОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
  

 ELARA13 

 1,2 кг 

 EN362  EN361  EN354 
  

 ELARA16 

 1,5 кг 

 EN362  EN361  EN355 
  

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 ELARA13   ELARA13                                 
  ПОДДЕРЖКА РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ - Комплект страховочного оборудования:

Пояс лямочный с двумя точками крепления (на спине и на груди). 3-хпрядный трос Ø 12 мм, 

длина 1,50 м. 2 Карабина завинчивающихся. 1 Сумка для хранения. 

 M   x5 

 ELARA16  
 ELARA16M                                   БАЗОВОЕ - Набор средств для защиты от падения с высоты:

Пояс лямочный с двумя точками крепления (на спине и на груди). Страховочный строп 

(3-хпрядный канат длиной 2 м) с амортизатором. 2 Карабина завинчивающихся. 1 Сумка для хранения. 

 M   x5 

 ELARA16L                                  L   x5 

 ELARA32   ELARA32                                 

  ПОДДЕРЖКА И УСТАНОВКА ЛЕСОВ - Набор средств для защиты от падения с высоты:

Ремни крепления к туловищу с 2 точками крепления страховочной системы (задняя часть - грудь) с 

поддерживающим рабочее положение поясом и регулируемым тросом от 1 до 2 м. Амортизирующая 

страховочная система с двухветвевым стропом тройного плетения (Y-образный) 2 м. 3 Завинчивающийся 

карабина и 2 стальных карабина с открытием 62 мм. 1 Сумка для хранения. 

 M   x5 

 ELARA32 

 3,6 кг 

 EN362  EN361  EN360 
 EN354  EN354  EN795-B 

  



156

 КОМПЛЕКТ СТРАХОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  

 ELARA28 

 2,4 кг 

 EN362  EN361  EN355 
  

 ELARA14 

 1,7 кг 

 EN362  EN361  EN360 
  

 ELARA27 

 7,7 кг 

 EN362  EN361  EN360 
 EN354  EN795-B 
  

 Рекомендуется для 

в комплект, между тросом 

посредством карабина 

Название продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 ELARA14  
 ELARA14M                                   ВЕРТИКАЛЬ 2,5 M - Набор средств для защиты от падения с высоты:

Пояс лямочный с двумя точками крепления (на спине и на груди). Блокирующее устройство-амортизатор с 

возвратной лентой, длина 2,3 м. 2 Карабина завинчивающихся. 1 Сумка для хранения. 

 M   x5 

 ELARA14L                                  L   x5 

 ELARA27   ELARA27                                 

  ВЕРТИКАЛЬ И ГОРИЗОНТАЛЬ 10 M - Набор средств для защиты от падения с высоты:

Ремни крепления к туловищу с 2 точками крепления страховочной системы (задняя часть - грудь). 

Страховочная система с самовтягивающимся тросом 10 м и с 3 завинчивающимися карабинами. 1 веревка, 

длина 2 м (Артикул ELARA08) также для горизонтального использования; 1 Сумка для хранения. 

 M   x5 

 ELARA28   ELARA28                                 

  УСТАНОВКА ЛЕСОВ - Набор средств для защиты от падения с высоты:

Ремни крепления к туловищу с 2 точками крепления страховочной системы (задняя часть - грудь). 

Амортизирующая страховочная система с двухветвевым стропом тройного плетения (Y-образный) 2 м. 3 

Завинчивающийся карабина и 2 стальных карабина с открытием 62 мм. 1 Сумка для хранения. 

 M   x5 
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 КОМПЛЕКТ СТРАХОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  

 ELARA15 

 3,2 кг 

 EN362  EN361  EN353-2 
  

 ELARA17 

 3,3 кг 

 EN362  EN361  EN353-2   

Название 
продукции Артикул/Цвета  Характеристики  Размеры

 ELARA15   ELARA15                                 

  ВЕРТИКАЛЬ С ТРОСОМ 10 M - Набор средств для защиты от падения с высоты:

Пояс лямочный с двумя точками крепления (на спине и на груди) (Арт.JANUS03). Страховочная система ползункового 

типа на анкерной линии (Арт.MIMAS02). Удерживающий строп (анкерная линия) для страховки ползункового типа 

(Арт.MIMAS02). 1 Чемодан для хранения. 

 M   x4 

 ELARA17   ELARA17                                 
  ВЕРТИКАЛЬ С ТРОСОМ 10 M + ЖИЛЕТ - Набор средств для защиты от падения с высоты: Пояс лямочный с двумя 

точками крепления (на спине и на груди) (Арт.JANUS11). Страховочная система ползункового типа на анкерной линии 

длиной 10 м (Арт.MIMAS01). 1 Карабин (Арт.ELARA01). 1 Сумка для хранения (Арт.ELARA19). 

 M   x5 
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Учебный центр по охране и здоровью труда.

Специализированные программы по СИЗ для дистрибьюторов и прямых потребителей.

Информация и инструктаж для лучшего понимания сути индивидуальной защиты.

 Действовать в рамках обеспечения здоровья и безопасности при работе.

 Аргументировать предложение средства индивидуальной защиты.

 Понимать технические характеристики средства индивидуальной защиты.

 Изучить рабочее место и предложить решение по средству индивидуальной защиты.

 Определять и оценивать риски, адаптировать свойства защиты.

 Соблюдать условия регистрации, хранения, ухода и проверки продукции. 

 Изучать и понимать сертификационную документацию по продукции.

 Знать законодательную, регламентированную и нормативную базу.
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КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ
, КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ?
Выбор подходящей защитной каски.

Определите тип риска: падающие предметы, столкновения, 

комбинированный риск (защита лица и органов слуха):

Три функции защитной каски:

Препятствует любому проникновению, обеспечивая эффективную защиту 

черепа

Амортизатор – благодаря корпусу и внутренней оснастке, которые гасят 

ударные нагрузки движущихся масс.

Дефлектор – эргономические качества каски позволяет отклонить 

перпендикулярное падение предмета на верхнюю часть черепа. 

В дополнении к защитным каскам имеется широкий ассортимент средств 

защиты лица и органов слуха.

, СТАНДАРТЫ
EN397: каски защитные для использования в промышленности
Каждая каска должна иметь маркировку: номер европейского стандарта, 

название или артикул производителя, квартал и год производства каски, тип 

защитной каски, размер или размерный ряд. Инструкции или рекомендации 

по регулировке, сборке, использованию, чистке, дезинфекции, уходу, 

проверке и хранению должны быть указаны в инструкции по использованию.

EN812: удароустойчивые каскетки для использования в  
промышленности 
Предназначены только для использования внутри помещения. 

Удароустойчивая каскетка (каска-бейсболка) не предназначена для защиты 

от падающих предметов и не должна заменять защитную промышленную 

каску.

ОДНОРАЗОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
, КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ?
выбор необходимого средства защиты органов дыхания.

пыль, дым...

При этом следует также учитывать окружающие условия рабочей зоны 

(влажность, температура …).

ПРОТИВОШУМНЫЕ НАУШНИКИ 
и БЕРУШИ
, КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ?
Выбор подходящего средства защиты органов слуха.

Определить природу шума: постоянный, флуктуационный, прерывистый, 

импульсивный

Определить шум в рабочей зоне: интенсивность (дБ) и высота (Гц)

Рассчитать необходимое ослабление для возвращения к 
приемлемому уровню (80-85 дБ).
Определить продолжительность воздействия.

Правильное средство защиты органов слуха пропускает шум голосов 

(низкая интенсивность) и снижает невыносимые шумы до приемлемого 

уровня (75 и 85 дБ). Шум рабочей зоны можно измерить и определить с 

помощью показателя SNR (Standard Noise Reduction - Стандартный уровень 

снижения шума: глобальный показатель), который является простым и часто 

применяемым параметром Акустической Эффективности (SNR), который 

используется как простой критерий выбора.

, СТАНДАРТЫ
EN352: необходимость безопасности и испытания
EN352-1: противошумные наушники

EN352-2 : вкладыши

EN352-3 : противошумные наушники, закрепленные на защитных касках.

Данные стандарты определяют требования, касающиеся производства, 

дизайна, эксплуатационных характеристик и методов тестирования.

EN458 : средства защиты органов слуха
Рекомендации по выбору, использованию, уходу и мерам 

предосторожности во время применения.

РЕСПИРАТОРЫ
Респираторные маски обеспечат вам защиту от вредных респираторных 

воздействий: пыли, аэрозолей, паров или газа.

, КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ?

Выбор подходящей респираторной маски (полумаска или полнолицевая 

маска, с одним или двумя картриджами)..

A, В, С, К и его класс 1, 2, 3 )

Так же необходимо учитывать окружающую среду рабочей зоне 

(влажность, температура…)..

, ВЫБОР ФИЛЬТРА

Каждый фильтр или картридж обозначен цветовым кодом.

Пример фильтра ABEK + P :

НАЗНАЧЕНИЕ И МАРКИРОКА ФИЛЬТРОВ

Противогазовые 
фильтры Цветовой код Тип защиты

Тип A

Защита от органических 
газов и паров с температурой 
кипения > 65°C (растворители 
и углеводород).

Тип B
Защита от неорганических 
газов и паров за исключением 
оксида углерода.

Тип E
Защита от диоксида серы
и других кислых газов и паров.

Тип K
Защита от аммиака и его 
органических производных.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ФИЛЬТРЫ, ЗАЩИЩАЮЩИЕ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ И ПЫЛИ

Тип Цветовой код Защита

P1
Защита от нетоксичной пыли и/или 
аэрозолей из жидких частиц.

P2

Защита от аэрозолей из 
твердых частиц и/или жидких 
с низкой токсичностью или 
слабораздражающих.

P3
Защита от аэрозолей из твердых 
частиц и/или жидких, 
обозначенных как токсичные.

КЛАССЫ ЭФФЕКТИНОСТИ ПРОТИВОГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ

Класс 1
Фильтр низкой эффективности (концентрация вредных 
веществ < 0.1% или 1000 ppm).

Класс 2
Фильтр средней эффективности (концентрация вредных 
веществ < 0.5% или 5000 ppm).

Класс 3
Фильтр высокой эффективности (концентрация вредных 
веществ < 0.1%).

ppm Концентрация частиц на миллион.

, ГЛОССАРИЙ
 Пыль: твердые частицы, рассеянные в воздухе.

 Пары: мелкие частицы, рассеянные в аэрозольном воздухе.

  Водянистые пары и облако: мелкие капли, образующиеся во время 

пульверизации.

  Средневзвешенная во времени величина воздействия 
(англ.TWA – Time-Weightet Average Exposure): установленный 

для продолжительности рабочего дня предельный показатель, и 

соответствующий длительному токсичному риску.

  Предел кратковременного воздействия (англ.STEL – Short Time 
Exposure Limit): измеренная концентрация за промежуток времени 

максимум до 15 минут, за пределы которого не следует переходить.

  Показатель допустимой защиты FPA: уровень защиты, достигаемый 

в рабочих условиях у 95% обученных применению респираторов или 

противогазов средств пользователей, которые правильным способом 

используют защитные средства после должного контроля, и при условии 

правильного хранения и одевания.

, СТАНДАРТЫ
Основные стандарты, касающиеся респираторов:

 EN136: полнолицевые маски
Данный стандарт включает в себя лабораторные тесты и практические 

тестирования эксплуатационных характеристик для проверки соответствия 

устойчивости к температурному режиму, ударам, воспламенению, тепловой 

радиации, силе притяжения, очистителям и средствам дезинфекции. 

Более того, визуальная проверка должна учитывать наличие маркировки и 

информацию о производителе.

 EN140: полумаски и четверть-маски
Данный стандарт включает в себя лабораторные тесты и практические 

тестирования эксплуатационных характеристик для проверки 

ударопрочности, устойчивости к очистителям и средствам дезинфекции, 

температурному режиму, воспламенению и коэффициент проникновения 

вредных веществ через фильтрующий элемент.

 EN14387: противогазовые и комбинированные фильтры
Данный стандарт включает в себя лабораторные тесты для проверки 

ударопрочности, устойчивости к температурному режиму, влажности и 

атмосфере, вызывающей коррозию, а также устойчивость к механическим 

воздействиям и коэффициент проникновения вредных веществ через 

фильтрующий элемент.

 EN143: противо-аэрозольные фильтры
Данный стандарт включает в себя лабораторные тесты для проверки 

ударопрочности, устойчивости к температурного режиму, влажности и 

атмосфере, вызывающей коррозию, а также устойчивость к механическим 

воздействиям и коэффициент проникновения вредных веществ через 

фильтрующий элемент.

 EN149 : фильтрующие полумаски
Данный стандарт включает в себя лабораторные тесты для проверки 

ударопрочности, устойчивости к воздействиям очистителей и средствам 

дезинфекции, температурному режиму, воспламенению, а также 

коэффициент проникновения вредных веществ через фильтрующий элемент.

  EN405 : фильтрующие полумаски с противогазовыми или 
комбинированными фильтрами и с клапанами
Данный стандарт определяет лабораторные методы тестирования 

для проверки сохранения своих эксплуатационных характеристик во 

время обращения и использования, ударопрочности, устойчивости к 

воспламенению, а также коэффициент проникновения вредных веществ 

через фильтрующий элемент.

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРОВ

Класс FFP1  FFP2 FFP3 

Минимальная эффективность % 78 % 92 % 98 %

Суммарное проникновение во внутрь 22 % 8 % 2 %

Номинальный фактор защиты 4.5 12.5 50

Показатель допустимой защиты (FPA) 4 X 10 X 20 X

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

, ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЫХАНИЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ СРЕДОЙ
Каждое токсичное вещество имеет предельный показатель концентрации на рабочем месте, при превышении 

которого следует применять средство защиты дыхательных путей. Эти показатели могут выражаться в ppm 

(частиц на миллион) или в мг/м3. Существует показатель предела производственного воздействия (ППП, англ.

OEL - Occupational Exposure Limit) до 8 часов, и показатель предела кратковременного воздействия (ПКВ, англ.

STEL - Short Time Exposure Limit) до 15 минут.

 : Используйте изолирующий фильтр       : Полумаска        : Полнолицевая маска * волокно/cm3
Данный перечень не является договорным.

Перечень является ориентировочным и не подразумевает какую-либо ответственность со стороны компании DELTA PLUS

Вещество 

Ф
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ьт
р

p.
p.

m
.

AE
V

м
г/

м
3

EL
V

м
г/

м
3

По
лу

-
м

ас
ка

м
ас

ка
Азот
Азотная кислота B+P 2 5
Акриловая кислота A 10 30
Акрилонитрил A 4 9
Акролеин Ax+P 0,25
Аллилбромид A
Аллиловый спирт A 5
Аллиловый эфир A 22
Аллилхлорид Ax 3
Алюминий P 10
Алюндун P
Амил бутират A
Амилацетат A 100 30
Амилнитрат A
Амиловый спирт A 100 360
Амилформат A
Аммиак K 25 18
Анилин A 2 10
Антрацен P
Аргон
Ароматический амин A
Арсин AB+P 0,05 0,2
Асбест P 0,1* 
Ацетальдегид Ax 100 180
Ацетилен
Ацетон Ax 750 1800
Барий P 0,5
Бензидин A+P
Бензил анилин A
Бензол A 30
Бензол A
Бензоловая кислота A+P
Бензолхинон A+P 0,1 0,4
Берилий P 0,002
Бнзил бромид A
Боксит P
Бор флорид B+P 2,5
Бороэтан B+P 0,1 0,1
Бром B 0,7
Бромацетон A
Бромбензол A
Бромоформ A 5
Бромхлорметан Ax+P 20 1050
Бромэтан Ax 200 890
Бутадиен Ax 2200
Бутан
Бутанон A 590
Бутил ацетат A 150 710
Бутил бутират A
Бутиламин K 15
Бутилен Ax
Бутиловый спирт A 100 360
Бутиловый эфир A 270
Ванадий P 0,05
Винил ацетат A 10 30
Винил бромид Ax
Винил хлорид Ax 6
Водород
Водород селенид AB 0,02 0,08
Водород фосфид AB 0,1 0,13
Втористоводородная 
кислота B+P 2,5
Гексан A 50 170
Гексанол A
Гексафлорид серы AB+P
Гексон A 410
Гелий
Гептан A 400 1600
Гидразин K+P 0,1 0,1
Гидробромистая кислота B+P
Гидрокарбоны A 1000
Гликоль A
Декан A
Диазометан A 0,4
Диаминоэтан K 25
Диметиланилин A 5 25
Диметилгидразин K 0,1 0,2
Диметиловый эфир Ax
Диметилпропан Ax
Диметилтриетиламин Ax
Диоксан A 10 35
Диоксид серы E 2 5
Дисульфид углерода Ax 10 30
Дихлооэтилен Ax 5 20
Дихлорофлюорметан 10 40
Дихлороэтан Ax+P 10 40
Дихлороэтилетер A 30
Диэтиламин Ax 30
Диэтиловый эфир Ax 1200
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Дым от огня AB+P 5
Жидкие пестициды AB+P
Изопропиловый спирт A 980
Изоцианаты AB+P 0,02 0,05
Индий P 0,1
Инсектицид AB+P
Кадмий P 0,05
Карборунд P
Каустик P 2
Кетин 0,5 0,9
Кетоны A/Ax
Кислоты с аммиаком BK
Кобальт P 0,1
Короткая цепочка амина K
Крезол A 5 22
Ксилидин A 2 10
Ксилил бромид
Ксилил хлорид A+P
Ксилол A 100 435
Ксилофен A+P
Магнезия P 1
Медь P 2
Метанол Ax 200 260
Метил ацетат Ax 200 610
Метил бромид Ax 5 20
Метил бутил кетон A 5 20
Метил бутират A
Метил йодид Ax 28
Метил нитрат A/Ax 100 250
Метил пропил кетон A 200 700
Метил формат Ax 100 250
Метил хлорид Ax 50 105
Метиламин K 12
Метиланилин A 0,5 2
Метилбутан Ax
Метилен бромид A
Метилен йодид A
Метилен хлорид Ax 40
Метилен хлорид Ax+P 100 360
Метиленпропан Ax
Метиловый спирт Ax 200 260
Метиловый эфир Ax
Метиловый эфир A
Моноксид углерода 50 55
Мономер стирола A 50 215
Монохлороацетон A
Мышьяк P 0,2
Нафтиламин P 10 50
Неон
Никель P 1
Никель карбонил
Нитроанилин B+P 3
Нитробензол A 1 5
Нитроглицирин A 0,15 1,5
Нитрометан B 100 250
Нитроэтан A 100 310
Озон  AB 0,1 0,2
Окись железа P 5
Оксид кадмия P 0,05
Оксид цинка P 5
Октан A 0,1
Олеум B+P
Олово P 0,1
Палладий P
Паратион AB+P 0,1
Пары бензина A 1000
Пары при сварочных 
работах B+P
Пентан Ax 600 1800
Пентахлорэтан A
Перекись водорода B
Перхлорэтилен A 50 335
Пикриновая кислота A+P 0,1
Пиридин A 5 15
Полиэфирная смола AB
Порошкообразные 
пестициды P
Пропан
Пропил ацетат A 200 840
Пропил сульфид A    
Пропил формат A
Пропил хлорид Ax
Пропиловый спирт A 200 500
Пропиловый эфир A
Пропин 1000 1650
Растворители (общие) A/Ax
Ртуть Hg+P 0,05
Свинец (пары) A+P 0,1
Селен P 0,05 0,2
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Сера (гексафлорид) P 1000 6000
Сера пентофлорид B+P 0,25
Серебро P 0,1
Серная кислота B+P 1
Сероводород AB 5 7
Серохлорид B+P 6
Серохлорид B+P
Силицион хлорид
Синильная кислота B 2 2
Сложный эфир A/Ax
Сода карбонат P
Соляная кислота B 7,5
Спирты A/Ax
Средство для уничтожения 
паразитов AB+P
Стибин
Сурьма P 0,5
Таллий P 0,1
Тальк P
Теллур P 0,1
Тетрабромэтан A 0,1 1,4
Тетраметил свинец A 0,15
Тетранитрометан B 1 8
Тетрахлороэтилен A 670
Тетрахлорэтан A 1 7
Тетраэтил свинец A 0,1
Тионил хлорид B+P
Толуидин A 22
Толуол A 100 375
Триметиламин K 25
Триоксид серы B+P
Трифлюрометан AB
Трихлорметан Ax+P 1900
Трихлорэтан A 300 1650
Трихлорэтилен A 75 405
Триэтиламин A 40
Углекислота
Уголь P
Уксусная кислота A 25
Уксусный ангидрид B 20
Фенилгидразин A 20
Фенол A 5 19
Формальдегид B 0,5
Формальдегид B 3
Формол B
Фосген B 0,4
Фосфор P 0,1
Фосфор трихлорид B+P 3
Фосфорная кислота B+P 1
Фосфорный сложный эфир AB+P
Фреон AB
Фтор B 2
Фурфурол A 20
Хлопок P 0,2
Хлор B 3
Хлорацетальдегид A 3
Хлорбутадин Ax 10 36
Хлористый этилен A
Хлоробензол A 10
Хлоропрен Ax 10 36
Хлоротрифюорид B 0,4
Хлороформ Ax 5 25
Хлорпикрин A 0,1 0,7
Хлорэтан Ax 100 2600
Хром P 0,5
Хромовая кислота BE+P 0,05
Царская водка B+P
Циан бромид B+P
Циан хлорид B 0,6
Циклогексан A 300 1050
Циклогексанол A 50 200
Циклогексанон A 25 100
Цинк P 10
Щавелевая кислота B+P 1
Этан
Этанол A 1900
Этаноламин A 3 8
Этил ацетат A 400 1400
Этил бромид Ax 200 890
Этил бутират A
Этил йодид A
Этил нитрат Ax 100 310
Этил сульфат A
Этил формат Ax 100 300
Этил хлорид Ax 100 2600
Этил хлороацетат A
Этиламин K 10 18
Этилен
Этилен дибромид A
Этилен имин K 1
Этилен оксид Ax 1
Этиловый спирт A 1900
Этиловый эфир Ax 1200
Эфиры A/Ax
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Средства защиты органов зрения обеспечивают защиту от выбросов частиц и 

брызг жидкостей, пыли, мелких частиц, от паров химических веществ и излучений.

, КАК ПРАВИЛЬНО СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ ?
Выберете наиболее подходящие защитные очки или щитки.

Определить тип риска: выброс частиц, излучение...

Определите тип защиты: очки защитные открытые, очки защитные закрытые, 

лицевой щиток и т.п.

Обратите внимание на защитные свойства: защита от царапин, защита от 

запотевания, затемнение и т.п.

Выберите тип очков: цельноформованный окуляр или очки с двумя отдельными 

окулярами 

Выберете тип оправы: дизайн, классические и т.п. … 

, СТАНДАРТЫ

применяется ко всем видам средств индивидуальной защиты органов 

зрения, которые предназначены для защиты от рисков, способных причинить 

вред органам зрения, за исключением ядерной радиации, рентгеновского 

и лазерного излучения, а также инфракрасного излучения, вызванного 

различными низкотемпературными источниками. Стандарт не применяется 

к тем средствам защиты органов зрения, для которых существуют 

специальные стандарты (средства защиты от лазерных лучей, солнечные 

очки для повседневного использования…).

1 : Оптический класс, позволяющий непрерывное ношение очков. 

S :  Повышенная прочность: стальной шарик диаметром 22 мм, запущенный 

со ско-ростью 5,1 м/сек.

F :  Удар с низкой силой: стальной шарик диаметром 6 мм, запущенный 

со скоростью 45 м/сек.

B :  Удар со средней силой: стальной шарик диаметром 6 мм, запущенный 

со скоро-стью 120 м/сек.

A :  Удар с высокой силой: стальной шарик диаметром 6 мм, запущенный 

со скоро-стью 190 м/сек.

3 :  Не пропускает жидкости (капли и брызги).

4 :  Не пропускает крупные частицы пыли (величина > 5 микронов).

5 :  Не пропускает газы и мелкие частицы пыли (величина > 50 микронов).

8 : Устойчивость к электрической дуге короткого замыкания.

9 : Защита от брызг расплавленного металла и твёрдых горячих частиц.

T :  Частицы, движущиеся при большой скорости и экстремальных 

температурах.

N : Защита от запотевания окуляра.

K :  Защита поверхности от повреждений, вызванных мелкими частицами 

(защита от царапин).

EN175 : 
Спецификации, определяющие требования, предъявляемые к средствам

защиты органов зрения и лица в целом во время сварочных и других 

аналогичных работ.

ФИЛЬТРЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

Специальные фильтры могут устранять некоторую долю света и большую часть электромагнитного спектра (ультрафиолетовые лучи, 

инфракрасные лучи…).

Маркировка окуляров состоит из 2 цифр (разделенные "-"):
НОМЕР КОДА: от 2 до 6. Очки для сварки не имеют кода. 
НОМЕР СТЕПЕНИ: от 1,1 (чем выше % пропускания видимого света, тем светлее окуляр) до 16  (чем ниже % пропускания видимого света, тем темнее окуляр). 
КОЛЛЕКЦИЯ VENITEX®: Голубым цветом обозначены доступные варианты в коллекции VENITEX®.

МАРКИРОВКА ОКУЛЯРОВ ОЧКОВ 

Цвет 
окуляра

Минимальный 
показатель 

пропускания 
видимого 

света

Код

EN 166

ФИЛЬТРЫ UV (EN 170) ФИЛЬТРЫ IR (EN 171)  СОЛНЕЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ (EN 172) СВАРКА (EN 169)

2 2C 4 5 6 Без номера 
кода

Восприятие цветов 

может быть 

искажено

Восприятие цветов 

не искажено
Без защиты от ir С защитой от ir

ПР
ОЗ

РА
Ч-

НЫ
Й

INDOOR

80,0 % 1,1 5-1,1 6-1,1

74,4 % 1,2 2-1,2 2C-1,2 4-1,2

СЛ
ЕГ

КА
 З

А-
ТЕ

М
НЕ

НН
Ы

Е

OUTDOOR
+ INDOOR

58,1 % 1,4 2-1,4 2C-1,4 4-1,4 5-1,4 6-1,4

43,2 % 1,7 2-1,7 2C-1,7 4-1,7 5-1,7 6-1,7

29,1 % 2 2-2 2C-2 4-2 5-2 6-2

ЗА
ТЕ

М
-

НЕ
НН

Ы
Е

OUTDOOR

17,8 % 2,5 2-2,5 2C-2,5 4-2,5 5-2,5 6-2,5

8,0 % 3,1 5-3,1 6-3,1

ОЧ
ЕН

Ь 
ТЕ

М
НЫ

Е 
(д

ля
 с

ва
рк

и)

MIG-TIG

8,5 % 3 2-3 2C-3 4-3 3

3,2 % 4 2-4 2C-4 4-4 5-4,1 6-4,1 4

1,2 % 5 2-5 2C-5 4-5 5

0,44 % 6 4-6 6

0,16 % 7 4-7 7

0,061 % 8 4-8 8

0,023 % 9 4-9 9

0,085 % 10 4-10 10

0,0032 % 11 11

0,0012 % 12 12

0,00044 % 13 13

0,00016 % 14 14

0,000061 % 15 15

0,000023 % 16 16

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВРЕДНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ГЛАЗА

ЗОНА ДЛИНА ВОЛН  СРЕДА ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ

UV-A 315-380 nm Работы вне помещений.
Усталость глаз, частичная слепота, катаракта. 
Солнечное облучение.

UV-B 280-315 nm
Яркий солнечный свет. Промышленная среда.
Тестирование невидимого “черного” света.

Катаракта. Световая вспышка при сварке. Вредное 
воздействие излучений дуги на глаз.

UV-C 100-280 nm Промышленная среда. Дуговая сварка.
Повреждения роговицы или хрусталика. Потеря 
зрения.

Видимый свет 400-480 nm

Промышленная среда.
Работа за компьютером и перед мониторами 
(чрезмерное напряжение органов зрения).
Установка электрооборудования. Работы вне 
помещений.

Повреждения сетчатки. Потеря зрения.
Макулярная дегенерация сетчатки (старение).
Пигментный ретинит.

Инфракрасный свет 

780-1400 nm 
(коротковолновая область)

1400-2000 нм 
(средневолновая область)

Электросварка.
Работы с расплавленными материалами 
(производство стекла, стали)
Микроволновые процессы. Яркий солнечный свет. 

Повреждения сетчатки. Макулярная дегенерация 
сетчатки (старение).
Пигментный ретинит (короткие волны)
Повреждения роговицы или хрусталика (средние 
волны).

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕПЕНЕЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 
EN169 / EN175

СИЛА ТОКА В ДАННЫЙ МОМЕНТ

Процесс 1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

Покрытые электроды 8 9 10 11 12 13 14

MAG 8 9 10 11 12 13 14

TIG 8 9 10 11 12 13

MIG 
(тяжелые металлы)

9 10 11 12 13 14

MIG 
(легкие металлы)

10 11 12 13 14

Воздушно-дуговая 
строжка

10 11 12 13 14 15

Плазменная резка 9 10 11 12 13

Микроплазменная 
сварка

4 5 6 7 8 9 10 11 12

Данные таблицы действительны в нормальных условиях использования, при которых расстояние между глазом пользователя и массой расплавленного металла составляет приблизительно 50см., а средний показатель 
освещенности равен 100 люкс.

Спектральная область 
ультрафиолетового излучения

В нанометрах: 
миллимикрон

Зона видимого синего света

Коротковолновая область 
инфракрасного излучения

Средневолновая область 
инфракрасного излучения

Зона инфракрасного излученияВидимый световой спектр
Фиолетовый-синий-зеленый-желтый-

оранжевый-красный

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ОКУЛЯРА
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК
,  ПЕРЧАТКИ И СОВМЕСТИМОСТЬ С ПИЩЕВЫМИ 

ПРОДУКТАМИ:

Директива Европейского парламента (CE) N° 1935/2004 
и Европейского совета от 27 октября 2004 относительно 
перечня материалов и предметов, которые можно 
использовать при контакте с пищевыми продуктами.

Материалы и предметы должны быть произведены согласно с 

передовыми практическими методами, чтобы при нормальных 

условиях использования избежать миграции их компонентов в 

пищевые продукты в количестве, которое может:

представлять опасность для здоровья человека;

повлечь недопустимые изменения состава пищевых продуктов либо 

изменить их органолептические свойства.

Контакт пластиковых материалов и предметов с пищевыми 
продуктами регулируется Директивой 2002/72/CE.

Перчатки из ПВХ/Винила или Латекс/Нитрила (при отсутствии 

локальных директив) относятся к этой Директиве.

Директива устанавливает:

2 
материала или 60мг/кг продукта).

Директива 85/572/CEE Европейского экономического 
сообщества от 19 декабря 1985 г., устанавливает перечень 
заменителей для использования в процессе испытаний 
миграции компонентов пластмассовых материалов и 
изделий, контактирующих с пищевыми продуктами:

Водянистые пищевые продукты (pH > 4,5) : Заменитель А;

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
Для того, чтобы относиться ко II категории, защитные перчатки 

должны соответствовать стандартным требованиям.

Они должны соответствовать основным требованиям, изложенным в 

стандарте EN420, именно:

идентификационным инструкциям.

РАЗМЕР
, ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ РАЗМЕР:
Расположите Вашу руку как показано на рисунке, чтобы черная линия 

находилась между большим и указательным пальцами. Справа от руки 

Вы увидите номер своего размера. 
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РАЗМЕРЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN420

Размер 
перчатки 

Размеры руки (мм) 
Мини-мальная 
длина перчаткиокружность 

ладони длина

6 152 160 220

7 178 171 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 204 260

11 279 215 270

, СТАНДАРТНАЯ МАРКИРОВКА /ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вся наша продукция, изготовлена в соответствии с директивой 89/686/

CEE.

Каждая единица продукции идентифицирована стандартной 

маркировкой, на которой вы увидите:

логотип марки Venitex® ;

артикул продукта;

размер;

бирка с инструкцией (как минимум на 9 языках);

пиктограмма(-мы) стандартизации с обозначением свойств.

И, конечно же, все данные о товаре и подтверждения соответствия 

европейским стандартам предоставляются по требованию и 

интерактивно 24 часа в сутки на нашем сайте www.deltaplus.eu

, МЕХАНИЧЕСКИЙ РИСК
EN388 :
Стандарт EN388 применяется ко всем видам защитных перчаток 

касательно физического и механического воздействия от 

истирания, порезов, проколов и разрывов.

, РИСК ОБМОРОЖЕНИЯ
EN511 :
Стандарт EN511 определяет требования и методы испытаний для 

перчаток, предназначенных для защиты от пониженных температур, 

передающихся конвективно или проводимостью, до –50*C. Эта 

пониженная температура может быть вызвана как климатическими 

условиями, так и производственной деятельностью.

, ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
EN407 :
Стандарт EN407 определяет методы испытаний, общие требования, 

температурные характеристики и маркировку перчаток, предназначенных 

для защиты от высоких температур и огня. Данный стандарт относится ко 

всем перчаткам, предназначенным для защиты рук от высоких температур 

и/или огня в одной или нескольких ниже перечисленных формах: огонь, 

контакт с высокими температурами, конвекционные высокие температуры, 

лучистая теплота, небольшие брызги расплавленного металла или 

большие выбросы расплавленного металла.

ИСПЫТАНИЕ УРОВЕНЬ 
1

УРОВЕНЬ 
2

УРОВЕНЬ  
3

УРОВЕНЬ 
4

УРОВЕНЬ 
5

Устойчивость к истиранию 
(Количество циклов)  

100 500 2000 8000 -

Устойчивость к порезам 
(Значение)  

1,2 2,5 5,0 10,0 20

Устойчивость к разрывам (N)  10 25 50 75 -

Устойчивость к проколам (N)  20 60 100 150 -

УРОВЕНЬ 
ЭКСПЛУТАЦИОННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК

ТЕМПЕРАТУРА 
КОНТАКТА В °C

ПРЕДЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
СЕКУНДА

1 100°C ≥15

2 250°C ≥15

3 350°C ≥15

4 500°C ≥15

МЕХАНИЧЕСКИЙ РИСК :
Стандарт EN388

       
ЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ТРЕБОВАНИЯ

0 до 4 0 до 5 0 до 4 0 до 4

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОКОЛАМ 
Необходимо применить силу для того, чтобы проткнуть образец 
стандартным компостером.

УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЫВАМ 
Требуется максимум силы для того, чтобы разорвать образец. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ БРИТВОЙ 
Требуется несколько циклов порезов с постоянной скоростью для того, чтобы 
разрезать образец.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ 
Необходим целый цикл действий с постоянной скоростью для того, чтобы испортить образец.

Risques thermiques chaleur et feu :
Стандарт EN407

УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЬШОМУ ВЫБРОСУ 

РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА 

Количество брызг металла для нанесения повреждений.

УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВАМ БРЫЗГ 

РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

Количество брызг, которое необходимо для того, чтобы нагреть 

перчатку до определенной температуры.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЛУЧИСТОЙ ТЕПЛОТЕ

Время, необходимое для нагрева перчатки до заданной температуры.

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОНВЕКТИВНОМУ ТЕПЛУ 

Время, за которое перчатка не будет проводить жар от огня.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИ КОНТАКТЕ С ПОВЫШЕННЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ 

Температура (в пределах от 100 до 500° С) при которой человек, использующий 

перчатку, не будет испытывать никакой боли (в период не меньший 15 секунд).

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОСПЛАМЕНЕНИЮ 

Время, в течении которого перчатка подвергается воздействию пламени и продолжает 

использоваться, после того как источник воспламенения ликвидирован.

ЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ТРЕБОВАНИЯ

0 до 4  0 до 4 0 до 4 0до 4 0 до 4 0 до 4

Риск при пониженной температуре:
Стандарт EN511

   ЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ТРЕБОВАНИЯ

0 до 4 0 до 4 0 до 1

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОНВЕКТИВНОМУ ХОЛОДУ
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, РИСК ВО ВРЕМЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ
EN12477 :
Требования и методы испытаний для перчаток, используемых для 

ручной сварки металлов, для резки и сопутствующих работ. Перчатки 

сварщика бывают двух типов: тип В – когда требуется ловкость и 

большая точность в работе, тип А – для остальных сварочных процессов.

,  ЗАЩИТА ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ И ХИМИЧЕСКИХ 
РИСКОВ

EN374-1:
Стандарт EN374-1, относительно защитных перчаток от химических 

рисков и микроорганизмов, устанавливает перечень требований 

к свойствам перчаток, предназначенных для защиты рабочего от 

химических веществ и/или микроорганизмов, и определяет условия их 

использования.

Проникание (протестировано согл.EN374-2):

Проникание, на немолекулярной основе, химического вещества и/или 

микроорганизмов сквозь поры, швы, микро-отверстия или сквозь другие 

дефекты материала защитной перчатки.

Просачивание (протестировано согл.EN374-3): 

Процесс при котором химическое вещество просачивается сквозь 

материал защитной  перчатки на молекулярном уровне.

Перчатка считается устойчивой к химическим веществам, если ей 

присвоен показатель просачивания минимум 2 при тестировании с 

тремя видами химических веществ из следующего списка:

Перчатка, в таком случае, будет иметь 

следующую пиктограмму:

В случае несоответствия этим требованиям, перчатка будет иметь 

следующую пиктограмму:

Примеры применения:
Сфера использования является определяющей, так как в зависимости 

от условий, перчатка должна иметь свойства герметичности к 

проникновению влаги и воздуха, устойчивости к микроорганизмам, 

герметичности к брызгам и пятнам химических продуктов низкой 

концентрации, устойчивости к химическим продуктам низкой 

концентрации или устойчивости к химическим веществам как таковым. 

Таким образом, очень важно определиться с рекомендованной областью 

применения.

ISO2859 (ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ):
Определяет уровень приемлемого качества (AQL) : например AQL 1.5.

КОД ХИМИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО

A Метанол

B Ацетон

C Ацетонитрил

D Дихлорметан

E Дисульфид углерода

F Толуол

G Диэтиламин

H Тетрагидрофуран

I Этилацетат

J н-Гептан

K Каустическая сода 40 % (NaOH или гидроксид натрия)

L Серная кислота 96 %

ИЗМЕРЕННОЕ ВРЕМЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ (МИН.)

ПОКАЗАТЕЛЬ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ 
ОТ ПРОСАЧИВАНИЯ

> 10 1

> 30 2

> 60 3

> 120 4

> 240 5

> 480 6

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКИРОВКА
КАТЕГОРИЯ СОГЛАСНО 
СТАНДАРТА 89/686/CEE

Герметичная перчатка для 
частого и продолжительного 
использования
(перчатки для мытья посуды)

Без 
маркировки

 Кат.  I
Для минимальных рисков

Перчатки с защитой от 
микроорганизмов
(бактерий, грибков)  

 Кат.  II
Для средних рисков

Перчатки с защитой от 
загрязнений химическими 
веществами низкой 
концентрации (влаго- и 
воздухонепроницаемые)

 Кат.  II
Для средних рисков

Перчатки со слабой защитой от 
химических веществ 
(случайный контакт)

 Кат.  III
Для неизбежных рисков 

Перчатки с защитой от химических 
веществ 
(прямой и продолжительный 
контакт)

 Кат.  III
Для неизбежных рисков 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Х 
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Метиловый спирт (или метанол) *** *** *** ***
Метилформиат * *** * *
Метилциклопентан * *** *
Минеральные жиры * *** *
Молоко и молочные продукты * *** ***
Моноэтанол амин *** *** *** ***
Нафта * *** *
Нафталин * ** *
Н-бутиламин *** *** *** ***
Негашеная известь *** *** *** ***
Нефтетопливо * *** *
Нитрат аммония *** *** *** ***
Нитрат калия *** *** *** ***
Нитрат кальция *** *** *** ***
Нитрат натрия *** *** *** ***
Нитробензин * *
Нитропропан *** ** *
Октиловый спирт * *** *** *
Олеиновая кислота * *** *** *
Оливковое масло *** *** *
Отбеливатель *** *** *** ***
Парафиновое масло * *** *
Парфюм или эссенции *** *** *** ***
Перекись водорода * *** ***
Петролейный эфир ** ***
Полиэфирная смола * ** *
Продукты бензина *** *** *** ***
Разбавленная серная кислота *** *** *** ***
Рыба и морепродукты *** *** *** ***
Свекла *** *** *** ***
Серный эфир * *** *** *
Силикаты *** *** *** ***
Скипидар * *** *
Смазочное масло * *** *
Соевое масло *** *** *
Стеариновая кислота ** *** ** **
Стиральная сода *** *** * *
Стиральные порошки *** *** *** ***
Стирол *** *** * *
Сульфат калия * * *
Сульфат натрия *** *** *** ***
Сульфат цинка *** *** *** ***
Сульфиды, бисульфиды , гипосульфиды *** *** *** ***
Сульфиты, бисульфиты, гидросульфиты *** *** *** ***
ТГФ – тетрагидрофуран ** *
Терпентиновое масло * *** *
Тетрахлорэтилен * **
Толуол * * ** *
Топливо * *** *
Тормозное масло * *** *** *
Трибутил фосфат * ** ** *
Трикресил фосфат *** ** *** **
Тринитолтолуол * ** *
Тринитробензин * ** *
Трифенил фосфат * *** *** *
Трихлорэтилен * *
Турбинное масло * *** *
Углекислый калий *** *** *** ***
Углерод тетрахлорид * ** *
Уксус и приправы *** *** *** **
фенилхлорид * *
Флюофосфат кальция *** *** *** ***
Формальдегид *** *** *** ***
Фосфат калия *** *** *** ***
Фосфат кальция *** *** *** ***
Фосфорная кислота *** *** *** ***
Фториды *** *** *** ***
Фурол (фурфурал или фуралдегид) *** **
Хлопья соды *** *** *** ***
Хлор *** *** ***
Хлорид никеля *** *** *** ***
Хлорид олова * *** *** ***
Хлористый аммоний *** *** *** ***
Хлористый калий *** *** *** ***
Хлористый кальций *** *** *** ***
Хлористый метилен * *
Хлористый натрий *** *** *** ***
Хлорит натрия *** *** *** ***
Хлорная известь *** *** *** ***
Хлороацетон *** ***
Хлороформ * **
Хромовая кислота * **
Царская водка ** * *
Цианистый калий *** *** *** ***
Циклогексан * **
Циклогексанол *** *** *** ***
Циклогексанон * *
Шампуни * ** *
Щавелевая кислота *** *** *** ***
Эмульсионное масло *** *** ***
Этиламин * * *** *
Этиланилин * *** *** *
Этилацетат * * *
Этиловый спирт (или этанол) *** *** *** ***
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20% азотная кислота ** ** * *
30% и 5% соляная кислота *** *** *** **
30% флористоводородная кислота ** *** *** **
30% формальдегид *** *** *** ***
50% уксусный ангедрид *** *** *** ***
85% молочная кислота * *** *** ***
85% триэтаноламин *** *** *** ***
90% муравьиная кислота ** * *
Fertilisers *** *** *** ***
Акварель *** *** *** ***
Алкогольные напитки *** *** *** ***
Амилацетат * * *
Амиловый спирт *** *** *** ***
Анилин ** ** *
Арахисовое масло *** *** *
Асфальт * ***
Ацетальгедид *** *** *
Ацетат аммония *** *** *** ***
Ацетат кальция *** *** *** ***
Ацетон *** **
Безалкогольные напитки *** *** *** ***
Бензальдегид *
Бензиловый спирт * ** ** **
Бензин спирит ** *** *
Бензол *
Бикарбонат калия *** *** *** ***
Бисулфит натрия *** *** *** ***
Бихромат калия * *** *** ***
Бромид *** *** ***
Бура *** *** *** ***
Бутилацетат * * *
Бутиловый спирт (или н-бутанол) *** *** *** ***
Вещества для завивки волос *** *** ** ***
Вещества обесцвечивающие волосы *** *** *** ***
Винная кислота *** *** *** ***
Газойль * *** *
Газолин ** *** *
Гашеная известь *** *** *** ***
Гексан * *** *
Гербициды *** *** *** ***
Гидравлическое масло (бензил) * *** *
Гидрат кальция *** *** *** ***
Гидрожидкость *** *** *** *
Гликоль *** *** *** ***
Гликоль *** *** *** ***
Глицерин *** *** *** ***
Глицеропталическая краска * *** *
Двууглекислый натрий *** *** *** ***
Двухлористый пропилен *
Двухлористый этилен *
Диацетонный спирт *** *** *
Дибутил фталь ** * ***
Дибутил эфир * ***
Диеханоламин *** *** *** ***
Дизельное масло * *** *
Диоктилфталят ** *** ***
Домашние моющие средства ** *** ** **
Домашняя птица * *** ***
Животные жиры * *** ***
Жир *** *** *
Закрепители *** *** *** ***
Изобутил кетон *** ***
Изобутиловый спирт *** *** *** ***
Калиевые хлопья * *** *** *
Калий ацетат *** *** *** ***
Карболовая кислота * ** ** **
Карбонат аммония *** *** *** ***
Карбонат калия *** *** *** ***
Касторовое масло *** ***
Керосин * *** *
Кислота, содержащая бромистый водород *** * * *
Концентрированная борная кислота *** *** *** ***
Концентрированная серная кислота * **
Концентрированный амиак *** *** *** ***
Концентрированный поташ для химчисток *** *** ** ***
Красители (краска для волос) *** *** *** ***
Крезол *** *** ***
Креозот * *** *** ***
Кристаллизованная уксусная кислота *** *** ** *
Ксилен * **
Ксилофен * *** *
Лимонная кислота *** *** *** ***
Льняное масло *** *** *
Магнат калия *** *** *** ***
Магнезия *** *** *** ***
Масло *** *** *
Масло масленичной репы * ***
Метил ацетат * *** * *
Метил изобутил кетон ** *
Метил этил кетон *** **
Метил эфир салициловой кислоты *** *** *** ***
Метиламин *** ** *** ***
Метиланилин * * *** ***

, ТАБЛИЦА УСТОЙЧИВОСТИ 
К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

*** : очень хорошая       ** : хорошая       * : средняя       не рекомендуется 
Данная таблица предоставляет только общие сведения. Будьте осторожны! На устойчивость перчаток влияют также такие факторы как температура, концентрация химического 

вещества, плотность, период погружения и др. Прежде чем использовать перчатки в специфических условиях, мы рекомендуем вам протестировать их.
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, ТАБЛИЦА УСТОЙЧИВОСТИ К ХИМИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ ОДЕЖДА С ХИМИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТОЙ

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

Этот стандарт устанавливает требования и методы тестирования 

относительно защитной одежды многоразового и ограниченного 

использования против инфекционных возбудителей.

Таким образом, имея отношения и к стандартам по защитной одежде 

против химических веществ, к типу одежды в маркировке прибавляется 

последняя буква “B”.

Примеры: Тип 6-B / Тип 5-B / Тип 4-B / Тип 3-B.

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЖИДКИХ 
ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Требования, предъявляемые к одежде, предназначенной для защиты от 

ограниченного числа жидких токсичных веществ (экипировка типа 6), а 

также для одежды, предназначенной для защиты отдельных участков 

тела (тип РВ (6)). Данный стандарт устанавливает минимальные 

требования, касающиеся ограничений в использовании, а также 

вторичного использования одежды, предназначенной для защиты от 

химических веществ. Спецодежда с химической защитой ограниченного 

применения или предназначена для случаев, когда существует 

потенциальная возможность воздействия легкого распыления, в виде 

жидких аэрозолей или под низким давлением, легких брызг, против 

которых нет необходимости использовать полный комплект защиты от 

проникновения жидких веществ (на молекулярном уровне).

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПЛОТНЫХ 
ЧАСТИЦ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ

Требования, предъявляемые к одежде, обеспечивающей защиту всего 

тела от плотных частиц, находящихся в воздухе (тип одежды 5). 

Данный стандарт определяет минимальные требования, предъявляемые 

к одежде, которая обеспечивает защиту от проникновения твердых 

токсичных частиц, находящихся в воздухе (тип 5). Данный тип одежды 

обеспечивает защиту всего тела, включая торс, ноги и руки человека. К 

данному типу одежды относится, например, комбинезон, с капюшоном 

или без, с защитным экраном или без, с бахилами (средствами защиты 

ног) или без.

ОДЕЖДА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ЖИДКИХ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ.

Требования, предъявляемые к одежде для химической защиты с 

герметичными швами, защищающими от проникновения жидких (тип 3) 

или газообразных (тип 4) токсичных веществ, включая также средства 

защиты отдельных участков тела (типы PB (3) и PB (4)). Данный стандарт 

определяет минимальные требования по использованию следующих 

типов одноразовой и многоразовой спецодежды для химической 

защиты:

-  Одежда с герметичными швами, препятствующими проникновению 

жидких токсичных веществ. Одежда полностью защищает тело 

человека (тип 3: одежда, защищающая от проникновения жидких 

токсичных веществ);

-  Одежда с герметичными швами, препятствующими проникновению 

газообразных токсичных веществ (тип 4: одежда, защищающая от 

проникновения газообразных токсичных веществ);

Заметка: данные стандарты прежде носили название EN1512 (тип 4) и 

EN1513 (тип 3).

ЗАЩИТА ТЕЛА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

EN14126

EN13034
Тип 6

EN13982-1
Тип 5

EN14605
Тип 4
Тип 3

ТЕКТСИЛЬ

Без обработки.

Средняя обработка.

Очень легкая обработка

СТИРКА

40
Максимальная температура 40°C. Нормальный режим 

стирки. Нормальная температура полоскания. Нормальный 

отжим в центрифуге.

40
Максимальная температура 40°C. Щадящий режим 

машинной стирки. Полоскание при низкой температуре. 

Отжим в центрифуге при невысоких оборотах.

Ручная стирка. Не предназначено для машинной стирки. 

Требует бережного ухода.

Не стирать. Требует бережного ухода во влажном состоянии.

СУШКА

Машинный тип сушки (вращающийся барабан)

Нормальный режим сушки.

Возможен машинный тип сушки (вращающийся барабан).

Средний, низкий температурный режим.

Машинный тип сушки (вращающийся барабан) запрещен.

ХЛОРИРОВАНИЕ

Хлорирование (отбеливание хлором).

Хлорирование возможно исключительно в холодном, 

разбавленном растворе.

Хлорирование невозможно.

ГЛАЖЕНЬЕ

Глаженье при максимальной температуре подошвы утюга 

200°C.

Глаженье при максимальной температуре подошвы утюга 

150°C.

Глаженье при максимальной температуре подошвы утюга 

110°C. Обработка паром может вызвать повреждения.

Глаженье запрещено. Обработка паром запрещена.

ХИМ. ЧИСТКА

Хим. чистка. Круг обозначает возможность химической 

чистки текстильных изделий (изделия из кожи и меха 

исключаются ). Он содержит информацию о различных 

видах хим. чисток.

Хим. чистка запрещена.
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Применение Тип Тип 
одежды

Техническое обслуживание Загрязнение
Категория I / 
Не является 

СИЗ-ом

Промышленная чистка

Подверженность 
воздействию опасных
химических веществ и 

вредных частиц

Тип 6
Тип 5

Уборка асбеста/уборка волоконных 
материалов (пыль > 1 микрона)

Контакт с частицами или 
волокнами 

Тип 5

Агрикультура и садоводство (Ручная 
работа с гербицидами / пестицидами 

/ фунгицидами / минеральными 
удобрениями…)

Контакт с 
фитосанитарными 

распылениями
Тип 4

Окраска пульверизацией 
(пульверизация растворителей)

Контакт с аэрозолями с 
низкой концентрации

Тип 4

Окраска пульверизацией 
(приготовление / смешивание)

C Контакт с аэрозолями с 
высокой концентрации

Тип 3

Работа в лабораториях / Хим.
промышленности

Выброс химических 
веществ

Тип 3

Аварийная ситуация / Аварийная 
бригада

Бактериологическое 
загрязнение

Type 4
Type 3

ИСПЫТАНИЯ

Общие свойства
Тестирования и 

эксплутационные 
характеристики

Тип защитной одежды

1a 1b 1c 2 3a 4a 5 6a

Требования к 
эксплутационным 
характеристикам 
полного комплекта 
одежды

Внутреннее давление 
 

X X X - - - - -

Проникновение вовнутрь - Xb X X - - - -

Проникновение струи 
жидкости - - - - X - - -

Проникновение паров  
- - - - X X - -

Защита против твердых 
частиц - - - - - - X -

Проникновение паров 
 

- - - - - - - X

Требования к 
эксплуатационным 
свойствам 
материалов

Истирание / Разрывы / 
Проколы / Швы

X X X X X X X X

Устойчивость к 
растяжению

X X X X X X - X

Устойчивость к 
воспламенению

X X X X X X X X

Устойчивость к трещинам 
на изгибах 

X X X X X X X -

Устойчивость к трещинам 
на изгибах при -30°C

X X X X X X - -

Устойчивость к 
проникновению в 
соответствии со 
стандартами:

X X X X X X - -

Устойчивость к 
проникновению жидких 
веществ 

- - - - - - - X

Герметичность по 
отношению к жидким 
веществам (отталкивание) 

- - - - - - - X

СТАНДАРТ ТИП ЗАЩИТА ОТ ХИМ. ВЕЩЕСТВ

EN13034 6 Против брызг и загрязнений

EN13982-1 5 Против пыли (асбест)

EN14605 4 Против струй

EN14605 3 Против пульверизаторов

ЗАЩИТА ТЕЛА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

a –  При защите отдельных участков тела (торс, руки, ноги), используются только требования, 
предъявляемые к материалам спецодежды (тип 6, 4 и 3).

b – Применяется для костюмов, респираторные маски которых являются съемными.
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ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУР

СПЕЦОДЕЖДА , ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ 
СВАРОЧНЫХ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ
Маркировка: 
Спецодежда, предназначенная для использова-

ния во время сварочных или аналогичных работ с 

подобными рисками. Данный стандарт определяет 

требования, предъявляемые к эксплуатационным 

характеристикам спецодежды, предназначенной 

для сварочных или аналогичных работ. Данный тип 

одежды предназначен для защиты человека от брызг 

расплавленного металла, при кратковременном 

контакте с пламенем и УФ излучением. Допустимое 

время использования одежды – не более 8 часов при 

нормальной температуре окружающей среды.

СПЕЦОДЕЖДА – ЗАЩИТА ОТ ПЛАМЕНИ И 
ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Маркировка: 
Данный стандарт определяет требования, 

предъявляемые к эксплуатационным свойствам 

материалов, ограничивающих распространение 

пламени и используемых для производства 

спецодежды. Данные материалы и комплекты 

используются для производства защитной одежды, 

для снижения риска возгорания и опасности, 

которая может быть этим вызвана. Подходят 

для защиты от случайного контакта со слабым 

источником возгорания, в условиях отсутствия 

значительного источника повышенных температур.

СПЕЦОДЕЖДА – ЗАЩИТА ОТ 
ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Маркировка: 
Данный стандарт относится к защитной одежде, 

используемой для защиты при контакте с 

повышенными температурами. 

Стандарт определяет требования, предъявляемые к эксплуатационным 

характеристикам и методам испытаний защитной одежды.

СПЕЦОДЕЖДА
EN340 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
Данный стандарт используется только в совокупности с другими нормативами, 

содержащими требования к защитным свойствам одежды.

Данный стандарт определяет общие требования, предъявляемые 

к эргономичности, безвредности, размерному ряду, сроку службы, 

совместимости и маркировке спецодежды, а также информации, которая 

должна быть предоставлена производителем спецодежды.

СВЕТООТРАЖАЮЩАЯ 
СПЕЦОДЕЖДА

Данный стандарт определяет требования, предъявляемые к эксплуатационным 

характеристикам одежды, предназначенной для визуального сигнала о 

присутствии человека, для того чтобы обнаружить его местонахождение и 

хорошей видимости в опасных условиях в дневное или ночное время суток при 

любой яркости и в свете фар.

Существует 3 класса сигнальной одежды.

Каждый из этих классов должен иметь установленный минимум покрытия 

светоотражающего материала. Чем выше цифровое значение класса, тем 

выше сигнальные свойства одежды.

Фоновый материал: Флуоресцентный материал желтого, оранжевого/

красного или красного цвета, предназначенный для обеспечения хорошей 

видимости.

Светоотражающий материал: Классифицируется по двум уровням. Самая 

высокая степень светоотражения (2)обеспечивает наибольшую контрастность и 

хорошую видимость сигнальной одежды в темноте, при свете фар.

Маркировка:
X : Класс поверхности видимости (от 1 до 3).

X :  Степень светоотражения материала (от 1 до 2).

EN1150   ОДЕЖДА ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ ДЛЯ 
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Этот стандарт устанавливает требования к оптическим свойствам сигнальной 

одежды непрофессионального использования, предназначенной для взрослых 

и детей. Одежда повышенной видимости непрофессионального назначения 

для визуального сигнала о присутствии человека в дневное время в различных 

условиях освещения, или в ночное время суток в свете фар, в т.ч. в свете фар 

средств передвижения и городского освещения.

TONVE2

EN533

3 / 50X75°C

MAICO

EN14116

3 / 50I / 75

TASOUB

EN11611

A1 Класс 2

STRADA

EN471

3 / 2

TONC2

EN531

A B1 C1 X X

ИСПЫТАНИЯ КОД ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ограничение распространения пламени  A A

Конвективное тепло B B1 до B5

Лучистая теплота C C1 до C4

Брызги расплавленного алюминия  

Брызги расплавленного металла  E E1 до E3

КЛАСС 1 защита от слабых рисков во время сварочных работ и в ситуациях 
с незначительным выбросом и теплотой лучеиспускания.

КЛАСС 2
защита от серьезных рисков во время сварочных работ 
и в ситуациях со значительным выбросом и теплотой 
лучеиспускания.

КЛАСС 3 КЛАСС 2 КЛАСС 1

Фоновый материал (флуоресцентный)  0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2

Светоотражающий материал (полосы) 0,20 m2 0,13 m2 0,10 m2

МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЛАМЕНИ…

Индекс 1 … но на которых может остаться дыра при контакте с пламенем.

Индекс 2 … на которых не появляется дыра при контакте с пламенем.

Индекс 3 
… на которых не появляется дыра при контакте с пламенем Они 
также ограничивают последствия контакта с пламенем. (≤ 2s)

Индекс : 1 / 2 или 3

Внимание : Количество стирок

T° :  Температурный режим 

эксплуатации

I : Промышленная стирка

ЗАЩИТА ТЕЛА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

EN471
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СПЕЦОДЕЖДА – ЗАЩИТА ПРИ РАБОТЕ С РУЧНОЙ 
ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ

Данный стандарт определяет требования, предъявляемые к спецодежде, 

предназначенной для защиты при ручной работе с цепной пилой. 

Стандарт разделен на несколько частей:

EN381-5 : Определяет требования для защиты ног.

EN381-7 : Определяет требования для защитных перчаток.

EN381-9 : Определяет требования для защитных гетр.

EN381-11 : Определяет требования для средств защиты туловища 

человека.

Во время испытаний используется 4 скорости пилы:

Зона защиты ног имеет кодировку из 3 буквы A, B или С, в зависимости 

от поверхности покрытия, защищающей от порезов (тип А, тип В или тип 

С).

Маркировка:

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА

Защитная одежда с антистатическими свойствами создана для того, 

чтобы предотвратить риск возникновения искр, сильных внезапных 

электрических разрядов, вызванных скоплением электрических 

разрядов на теле человека. В основном такая спецодежда используется 

в специфической окружающей среде, где существует возможность 

возникновения такого риска, а именно: химические заводы, 

очистительные заводы, военная промышленность, шахты. Спецодежда 

данного типа также широко используется для защиты материалов, 

чувствительных к электрическим разрядам, например в электронной 

промышленности или на предприятиях по сборке полупроводников. 

Также она используется на предприятиях, где осуществляется контроль 

атмосферы, например в мастерских по окраске автомобилей; цель 

использования такой спецодежды - предотвратить эмиссию частиц, 

которые могут осесть на краске. Антистатические свойства могут быть 

достигнуты благодаря специальной обработке, которая ограничивает 

возникновение электростатических разрядов, или благодаря добавлению 

углеволокна углерода или волокон металла, что способствует 

устранению (эвакуации) электрических зарядов.

Электростатические свойства защитной одежды определены целой 

серией стандартов:

EN1149-5 :
Требования к свойствам материалов и принципам разработки 

Чтобы спецодежда соответствовала этому стандарту, материал, 

рассеивающий разряды, должен отвечать требованиям нормативов 

EN1149-1 или EN1149-3. Данная спецодежда должна носиться поверх 

других элементов  одежды (при нормальных условиях), материал 

которых может являться проводником разрядов.

ОДЕЖДА С ЗАЩИТОЙ ОТ РАДИОАКТИВНОГО 
ЗАРАЖЕНИЯ

Этот стандарт устанавливает требования и методы испытаний 

спецодежды без вентиляции с защитой от радиоактивного заражения в 

виде частиц. Одежда данного типа предназначена исключительно для 

защиты тела, рук и ног, но может использоваться с дополнительными 

аксессуарами, защищающими другие части тела (например, обувь, 

перчатки, СИЗ органов дыхания).

Спецодежда классифицируется в зависимости от показателя 

номинальной защиты (соотношение между уровнем концентрации 

частиц во время тестирования во внешней среде и уровнем 

концентрации под одеждой), который определяется степенью 

проникновением внутрь (соотношение между уровнем концентрации 

частиц под одеждой и уровнем концентрации и во внешней среде во 

время тестирования). Классы:

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ В 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

КОСТЮМЫ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОДЕЖДЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХОЛОДА

Данный стандарт определяет требования и методы испытаний 

эксплуатационных характеристик спецодежды для защиты от холода 

(холодильные складские 

помещения, работы при экстремальном холоде). Существует два типа 

одежды:

 защищающие отдельные части тела 

(куртка Парка, куртка, плащ).

 защищающие все тело человека целиком, т.е.туловище и 

ноги (комбинезон, куртка Парка и полукомбинезон).

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ В 
ПРОХЛАДНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Данный стандарт определяет требования и 

методы испытаний спецодежды (жилеты, куртки, плащи, брюки), 

предназначенной для работы в прохладных метеорологических условиях.

Данная спецодежда предназначена для использования при достаточно 

низком температурном режиме ( ), для защиты тела 

человека от обморожений и охлаждения.

Одежда данного типа предназначена не только для работы на 

открытом воздухе, например в строительной отрасли, но также 

может использоваться в закрытых помещениях, например в пищевой 

промышленности.

При производстве данной спецодежды не всегда используются 

влагоотталкивающие и воздухопроницаемые материалы. В данном 

Европейском стандарте эти требования являются факультативными.

EN381 EN1073-2

EN342

EN14058

EN1149

ЗАЩИТА ТЕЛА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛАСС НОМИНАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАЩИТЫ

3 500

2 50

1 5

16 m/s Класс 0

20 m/s Класс 1

24 m/s Класс 2

28 m/s Класс 3

MELEZE 2

EN381-5

тип A - Класс 1

EPICEA 2

EN381-11

Класс 1
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ВЛАГОЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Данный стандарт определяет требования и методы испытаний 

эксплуатационных свойств материалов и швов спецодежды, 

предназначенной для защиты во время работы в неблагоприятных 

погодных условиях (например, во время дождя или снегопада), в тумане, 

на сырой почве.

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ (Rct) В М2. K/ВТ:
Измерение степени теплоизоляции, которую обеспечивает спецодежда.

Существует 3 класса теплоизоляции (от 1 до 3), от наименьшей до 

наибольшей. Чем выше численный показатель, тем больше степень 

изоляции.

ПАРОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ (Ret) В (М2.ПА)/ВАТТ
Измерения устойчивости к испаряемости, например сопротивляемость 

одежды к проникновению водяного пара, или защитный барьер, который 

обеспечивает одежда, при потоотделении кожи человека.

Чем выше степень устойчивости к испарениям, тем выше защитный 

барьер против их проникновения. Воздухопроницаемая одежда имеет 

более низкую степень устойчивости к испарениям.

Существует 3 класса (от 1 до 3) от наименьшей степени обеспечения 

воздухообмена до наибольшей.

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ В мм/сек:
Определяет комплексную воздухопроницаемость.

Подразделяется на 3 класса (от 1 до 3) от наибольшей степени 

воздухопроницаемости к наименьшей.

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ (WP) В ПА:
Измерение степени устойчивости внешнего материала и швов к 

проникновению воды, под давлением (980+/-50) Па/мин.

Подразделяется на 2 уровня (от 1 до 2) от наименьшей степени 

непроницаемости к наибольшей.

РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ:
Измеряется на движущемся (/

cler
) или стационарном (/

cle
) манекене.

Коэффициент термоизоляции, выраженный в м2.К/Вт, используется 

для определения оптимальной температуры использования одежды по 

отношению к активности человека и времени использования.

Термоизоляция измеряется вместе с нижней одеждой :

 (Нательная сорочка с длинными рукавами, длинные 

кальсоны, носки, утепленные сапоги + терможилет, термобрюки, 

трикотажные перчатки, вязаный шлем)

(нательная сорочка с длинными 

рукавами, длинные кальсоны, носки, утепленные ботинки, куртка, брюки, 

сорочка, трикотажные перчатки, вязаный шлем)

Маркировка:

X : пень термической защиты, Rct.

X :  Степень воздухопроницаемости, 

AP (Факультативно).

X :  Степень влагозащитных свойств

WP (Факультативноl).

X :  /cler одежды (Факультативно).

X : /cle одежды (Факультативно).

X (нижняя одежда B/C/R) : 
/cle одежды.

X (нижняя одежда B/C/R) :
/cle одежды (Факультативно).

X :  Степень воздухопроницаемости, 

AP.

X :  Степень влагозащитных свойств 

WP (Факультативно).

X :  Степень влагозащитных свойств, 

WP.

X :  Защита от проникновения 

водяного пара, , Ret.

EN343

EN14058

EN342

EN343

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ 
ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕНИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Соответст-
вующий
стандарт

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Изоля-
ция м2.K/

Вт

Очень слабая
Неподвижно

75 Вт/м2

Человек 
движется, но не 
очень активно

115 Вт/м2

Человек 
движется в 

среднем темпе.
170 Вт/м2

/cle 
/cler

8h 1h 8h 1h 8h 1h

EN14058 0,170 19°C 11°C 11°C 2°C 0°C -9°C

EN14058 0,230 15°C 5°C 5°C -5°C -8°C -19°C

EN342 0,310 11°C -2°C -1°C -15°C -19°C -32°C

EN342 0,390 7°C -10°C -8°C -25°C -28°C -45°C

EN342 0,470 3°C -17°C -15°C -35°C -38°C -58°C

EN342 0,540 -3°C -25°C -22°C -44°C -49°C -70°C

EN342 0,620 -7°C -32°C -29°C -54°C -60°C -83°C

ИСПЫТАНИЯ

Код EN343 EN342 EN14058

Степень термоустойчивости 
(в м2.К/Вт)

Rct - - X

Степень паронепроницаемости 
(в (м2.Па)/Вт)

Ret X - -

Степень воздухопроницаемости 
(в мм/с)

AP - X
X

Факультативно

Влагонепроницаемость (в Па)
WP X

X
Факультативно

X
Факультативно

Результирующая степень 
эффективности термоизоляции 
(в м2.К/Вт) Измерения проводились на 
движущемся манекене

/cler
- X

X
Факультативно

Эффективность термоизоляции 
(в м2. К/Вт) Измерения проводились 
на стационарном манекене

/cle
-

X
Факультативно

X
Факультативно

DUNCAN

EN14058

3
3
X

0,271 (R)
X

HELSINKI

EN342

0,436 (B)
X
3
X

EN400

EN343

3
1

ЗАЩИТА ТЕЛА
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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, СТАНДАРТ

Данный стандарт определяет общие требования и методы 

тестирования, предназначенные для специальной защитной и рабочей 

обуви.

Стандарт может использоваться только вместе со стандартами 

EN345-1/ EN ISO 20345, EN346-1/ EN ISO 20346 и EN347-1/ EN ISO 

20347, которые, в свою очередь, определяют требования для обуви, 

предназначенной для определенных степеней риска.

Спецификация для защитной обуви, используемой в рабочей зоне. 

Относительно стандарта EN344-1 / EN ISO 20344, данный европейский 

стандарт определяет основные и дополнительные (факультативные) 

требования, предъявляемые к защитной обуви, которая предназначена 

для использования в рабочей зоне. Обувь имеет маркировку “S”. 

Данная обувь была разработана и оснащена защитным подноском, 

который способен выдержать максимальную ударную нагрузку в 200 

джоулей, и раздавливание до 15кН.

Спецификация на защитную обувь с маркировкой “P”. Обувь была 

разработана и оснащена защитным подноском, который выдерживает 

максимальную ударную нагрузку в 100 Джоулей и раздавливание до 

10 кН.

Спецификация на обувь с маркировкой “O”.

Данная обувь отличается от защитной обуви тем, что не оснащена 

защитным подноском, который способен выдержать ударную нагрузку 

и раздавливание.

ДЕТАЛИ БОТИНКА

ЗАЩИТНАЯ СПЕЦОБУВЬ

Клин

Верх обуви

Подкладка

Подбивка

Защитный подносок

Защита пальцев ног

Подошва

Рельеф подошвы

Подошва, устойчивая к проколам

Стелька

Защита пятки

Обводка
Подкладка

Задник

Защита щиколотки

СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ

Франция 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Англия 2 3 4 5 6 6 1/2 7 8 9 10 10 1/2 11 12 13

См 23,1 23,7 24,4 25,1 25,7 26,6 27,1 27,8 28,4 29,1 29,7 30,3 31,0 31,6

СПЕЦОБУВЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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КЛАСС 1 или 2 EN345-1 / EN ISO 20345 EN346-1 / EN ISO 20346 EN347-1 / EN ISO 20347

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ SB : основные свойства PB : основные свойства

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ 
КРОМЕ 
НАТУРАЛЬНЫХ ИЛИ 
СИНТЕТИЧЕСКИХ - 
ПОЛИМЕРОВ 

S1 : основные свойства, плюс:
- закрытая задняя часть ботинка
- антистатик
- амортизатор

Р1 : основные свойства, плюс:
- закрытая задняя часть ботинка
- антистатик
- амортизатор

O1 : основные свойства, плюс :
- закрытая задняя часть ботинка
- подошва устойчивая к углеводороду
- антистатик
- амортизатор

S2 : тоже самое, что и S1, плюс :
- влагонепроницаемость

Р2 : тоже самое, что и Р1, плюс :
- влагонепроницаемость

О2 : тоже самое, что и О1, плюс :
- влагонепроницаемость

S3 : тоже самое, что и O2 плюс:
- стелька, защищающая от проколов
- рельефная подошва

Р3 : тоже самое, что и O2 плюс:
- стелька, защищающая от проколов
- рельефная подошва

О3 : тоже самое, что и O2 плюс:
- стелька, защищающая от проколов
- рельефная подошва

НАТУРАЛЬНЫЕ И 
СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ПОЛИМЕРЫ

S4 : основные свойства, плюс :
- антистатик
- амортизатор

Р4 : основные свойства, плюс :
- антистатик
- амортизатор

О4 : основные свойства, плюс :
- антистатик
- амортизатор

S5 : тоже самое, что и S4, плюс:
- стелька, защищающая от проколов
- рельефная подошва

Р5 : тоже самое, что и Р4, плюс:
- стелька, защищающая от проколов
- рельефная подошва

О5 : тоже самое, что и О4, плюс:
- стелька, защищающая от проколов
- рельефная подошва 

УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ

Типы поверхностей в символах Symbols

Твердая поверхность промышленного типа, внутри помещений 

(напр.плиточное покрытие пола агропромышленных помещений)
SRA

Твердая поверхность промышленного типа, внутри или вне 

помещений (например, облицовка с покраской или другим покрытием 

в промышленности).
SRB

Все типы твердой поверхности поливалентного назначения внутри 

или вне помещений
SRC

СИМВОЛЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УКАЗАНЫ В 
НИЖЕСЛЕДУЮЩЕЙ ТАБЛИЦЕ

Обувь в 
целом

Устойчивая к проколам подошва  P 

Электросопротивление C 

Антистатик A 

Изоляция I 

Подошва с изоляцией от повышенных температур HI 

Подошва с изоляцией от пониженных температур CI 

Амортизатор E 

Устойчивость к проникновению влаги через швы 
подошвы/ верха обуви из кожи

WR 

Защита плюсны от ударных нагрузок M 

Верх обуви
Устойчивость верха обуви из кожи к впитыванию 
влаги

WRU 

Устойчивость верха обуви к порезам CR

Внешний 
слой 

подошвы

Устойчивость подошвы к конвективной теплоте HRO 

Устойчивость подошвы к горюче-смазочным 
веществам

FO 

СПЕЦОБУВЬ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С 
ВЫСОТЫ ИЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ: ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

В группу средств защиты от падения с высоты входит различное 

оборудование, адаптированное к различным типам риска и обеспечивающее 

надлежащую защиту. Данные средства защиты (лямочные ремни, 

страховочные пояса, системы поддержки рабочего положения, 

амортизаторы, страховочные системы с автоматическим втяжным тросом, 

дополнительные аксессуары) регулируются европейскими стандартами 

Средств Индивидуальной Защиты (СИЗ).

СИЗ 
ДЛЯ ВЫСОТНЫХ РАБОТ
, ДИРЕКТИВА
Директива 89/686 предназначена для производителей СИЗ и определяет 

условия продажи данных средств на рынке. Директива определяет основные 

требования, предъявляемые к разработке, производству и методам 

испытаний СИЗ, которым они должны соответствовать для того, чтобы 

обеспечить надежную защиту человека.

, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Цель – разработать методы испытаний и стандарты продукции, 

определяющие техническую спецификацию товаров. Соблюдение данных 

стандартов обеспечивает соответствие директиве 89/686 и позволяет 

производителям наносить на продукцию маркировку CE.

, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КАТЕГОРИЯМ
Принимая во внимание степень рисков, Директива определяет категории 

СИЗ, а также обязательства производителей.

, СИЗ 3-Й КАТЕГОРИИ
Это средства с наивысшей степенью защиты от несчастных случаев. 

3 категория включает смертельную опасность или риск необратимого 

ущерба для здоровья человека.

, ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ
Прежде чем выпустить СИЗ 3 категории на рынок, производитель 

должен обратиться в уполномоченную организацию, для подтверждения 

соответствия продукции надлежащему стандарту. Лаборатория заверит 

сертификат соответствия EC после проведения проверки полного 

технического отчета производителя.

, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Для того, чтобы гарантировать однородность производимой продукции,  

производитель обязан следовать следующей процедуре проверки:

- либо проверка конечного продукта (процедура 11А),

- либо проверка производственного процесса (процедура 11В).

Проверка проводится независимым уполномоченным лицом.

СОГЛАСОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
Все средства защиты от падения с высоты подчиняются требованиям

Европейских стандартов. Ниже приведено краткое описание каждого 

стандарта..

анкерной линии
Приспособление состоит из блокирующего устройства (зажима) 

ползункового типа с автоматической блокировкой на гибкой анкерной 

линии (строп, канат, трос...).

Дополнительно можно установить амортизатор.

Пример: Большая свобода движения во время перемещений по 
вертикальной или наклонной плоскости.

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ 
ПРОДУКЦИИ

Комплекс средств индивидуальной защиты от падения с высоты, 

соединенных между собой и предназначенных для предотвращения 

падения. Средство защиты от падения должно состоять, по меньшей мере, 

из страховочной пояса и средства, предотвращающего падение.

Описывает разнообразные методы испытаний для различных 

СИЗ, предназначенных для индивидуальной защиты от падения с 

высоты. Стандарт также описывает различные виды оборудования, 

предназначенного для проведения испытаний.

использованию и маркировке
Описание маркировки, которая должна присутствовать на СИЗ от падения 

с высоты, а также информации, которая должна содержаться в инструкции 

по использованию.

Соединительные элементы или составляющие детали страховочной 

системы. Строп может быть в виде каната, состоящего из синтетических 

волокон, металлического троса, ремня или цепи. Максимальная длина 

2м. Внимание: строп без амортизатора, поглощающего нагрузку, не 

может использоваться в качестве средства остановки падения. Пример: 
применяется лишь для предотвращения риска падения.

Составляющая деталь средства защиты от падения с высоты, которая 

гарантирует остановку падения с высоты, снижая воздействие ударной 

силы. Пример: для перемещений непродолжительного и временного 
вида. Двойной строп (Y) обеспечивает прохождение препятствия в полной 
безопасности.

Состоят из нескольких соединенных между собой компонентов (пояс, 

кушак, строп), представляя, таим образом, комплексную систему защиты. 

Пример: поддерживает в рабочей позиции, оставляя руки свободными, или 
предотвращает попадание в опасную зону.

тросом
Страховочное оборудование с системой блокировки и автоматической 

системой сматывания. Дополнительно можно установить амортизатор. 

Пример: Большая свобода движения во время перемещений по 
вертикальной или наклонной плоскости.

Страховочные системы, предназначенные для остановки падения с 

высоты. Могут состоять из ремней, пряжек и других элементов; правильно 

одетые и отрегулированные по размеру лямочные ремни и страховочные 

пояса, поддерживают рабочего при падении и после него.

Соединительный элемент или составляющая деталь страховочного 

оборудования. Соединительные элементы могут быть в виде карабинов или 

крючков.

Элемент, к которому пристегивается средство защиты от падения с 

высоты. Устанавливаются на вертикальных, горизонтальных или наклонных 

поверхностях, постоянно или временно.
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A
ABS
Акрилонитрил Бутадиен Стирол (ABS) - это термопластик, используемый 

в промышленности для производства жестких, легких и формованных 

предметов. Материал используется для изготовления корпуса защитных 

касок.

APV
Расчетная Степень Защиты: полный метод.

4000Гц и 8000Гц).

уровне.

AQL
Аббревиатура от "Average Quality Level" ("Допустимый Уровень Качества" 

либо "Гарантированный уровень качества"). Норматив ISO N°ISO2859 

устанавливает определенное количество образцов изготовленной продукции 

по партиям. Таким образом, AQL обозначает максимальное возможное 

количество перчаток с дефектом из 100, согласно тестированиям.

ATEX
Директивы ЕС описывающие требования к оборудованию, системам 

защиты и работе в потенциально взрывоопасной среде.

D
DRILEX®

Это техническая подкладка, используемая  в спортивной обуви. 

Эта подкладка состоит из 2-ух волокон и обеспечивает впитывание  

потоотделений и вывод влаги наружу (защита от бактерий и неприятного 

запаха).

F
FNP
Номинальный коэффициент защиты.

FNP (Номинальный Коэффициент Защиты)
Формула, позволяющая определить уровень защиты респираторной маски 

Максимальная концентрация подверженности: FNP х TWA.

FPL (Filter Penetration Limit)
Коэффициент предельной проницаемости фильтра - относится к свойствам 

защитной фильтрующей маски и выражается в процентах. Чем ниже 

данный показатель в %, тем выше защитные свойства маски.

FFP1: 22%

FFP2: 8%

FFP3: 2%

H
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
Контрольный показатель критического анализа рисков. Этот метод 

контроля качества в пищевой промышленности, используется для:

производственного процесса продуктов питания

используются. Это систематический и рациональный метод, созданный 

для контроля микробиологических, физических и химических рисков в 

пищевой промышленности.

HML (High Medium Low)
Высокий Средний Низкий: 3 уровня измерения частоты.

K
KEVLAR ®

de Nemours. Сочетает в себе легкость и прочность. При одной и той же 

прочности, Kevlar® в пять прочнее, чем сталь. Свойства: отличная стойкость 

к порезам, сжигается при температурах 425°C - 475°C; не плавится; 

самозатухающий, сохраняет стабильность размера и формы; устойчивость 

к химическим веществам; изменение цвета под воздействием УФ.

M
MESH-СЕТКА
Альвеолярная сетка, используемая для обеспечения воздухообмена и 

вывода продуктов потоотделения.

MIG/MAG (Metal Inert/Active Gas)
Дуговая сварка плавящимся металлическим электродом (проволокой) в 

среде инертного/активного газа с автоматической подачей присадочной 

проволоки. Это полуавтоматическая сварка в среде защитного газа - 

наиболее универсальный и распространенный в промышленности метод 

сварки. Иногда этот метод сварки обозначают GMAW (Gas Metal Arc Welding 

- автоматическая дуговая сварка металлическим электродом (проволокой) 

в среде защитных газов. Сварка плавящимся электродом - в качестве 

электрода используется металлическая проволока, к которой через 

специальное приспособление (токопроводящий наконечник) подводится 

ток. Электрическая дуга расплавляет проволоку, и для обеспечения 

постоянной длины дуги проволока подаётся автоматически механизмом 

подачи проволоки. Применение термина «полуавтоматическая» не 

вполне корректно, поскольку речь идет об автоматизации только подачи 

присадочной проволоки, а сам метод MIG/MAG с успехом применяется при 

автоматизированной и роботизированной сварке. 

N
NBR (НИТРИЛ)
Бутадиеновый каучук нитрила - разновидность нитрила.

NOMAZ
Полотно, 60% хлопок, 40% полиэстер. Используется для производства 

лобной части наголовного ремня защитной каски или прокладки, 

защищающей от пота.

NOMEX®

Nomex®

относится к группе синтетических мета-арамидов. Так как данное 

волокно обладает присущими ей огнезащитными свойствами, то никакой 

специальной обработки после стирки не требуется.

Это волокно также характеризуется высокой прочностью (устойчивость к 

разрывам).

O
OXFORD
Прочная ткaнь с нанесенным полиуретановым покрытием, которое 

обеспечивает влагоотталкивающие свойства и препятствует накоплению 

грязи между волокнами.

P  

PANOFLEX®

Эластичные вставки, интегрированные в подошву ботинка для обеспечения 

гибкости и упругости.

PANOSHOCK®

и рассеивает ударную волну, направленную на позвоночник.

PHYLON®

Это синтетический материал, гибкий, невероятно легкий, амортизатор, 

используемый всеми известными производителями спортивной обуви. 

Это внутренняя прокладка EVA (Этилен Винил Ацетат) - формованный 

пенообразный материал.

PROBAN®

Химическая пропитка Proban® применяется при обработке хлопковых 

тканей. После того, как пропитка впиталась, ткань приобретает 

огнезащитные свойства, которые гарантированно сохраняются после 50 

стирок.

ГЛОССАРИЙ



178

PU WATER (ПРОИЗВОДСТВО)
Инновационная процедура производства перчаток с полиуретановым 

покрытием, на 100% водной основе, без использования каких-либо 

растворителей, как например ДМФ (диметилформамид), что гарантирует 

прочность соединения полиуретана и основы. Преимущества этого метода: 

экология производства; эта технология позволяет максимально сократить 

количество жидкости, проникающей во внутрь перчатки; уменьшение 

запотевания и накапливания тепла, что делает перчатки комфортными, 

удобными и мягкими.

S
SCBA
Автономный дыхательный аппарат.

См."ARI".

SNR
Standard Noise Reduction - Упрощенный Уровень Снижения Шума: ненадежный, 

но широко используемый метод (измерение Дц, не принимая во внимание 

частоты).

STEL (Short Time Exposure Limit)
Это измеренная концентрация в промежуток времени 15 минут, уровень 

который не следует превышать.

Эти значения являются показательными и составляются на основе научных 

знаний на момент публикации.

Они часто пересматриваются и понижаются, так как база знаний о 

токсикологии постоянно пополняется.

T
TAEKI (ВОЛОКНО)

исключительными механическими свойствами, особенно устойчивое к 

истиранию и порезам. Волокно TAEKI 2-го поколения является более мягким, 

чем 1-го, обеспечивая, таким образом, лучший комфорт.

TASLON
Ткань с шероховатой поверхностью. Благодаря очень плотному переплетению 

волокон, является прочной тканью.

THINSULATE™
Зарегистрированная торговая марка компании 3M. Это синтетическое 

нетканое изоляционное переплетение, сочетающее в себе тепло, комфорт и 

тонкость. Гидрофобное.

VME (Временное среднее значение воздействия, англ.TWA – Time-
Weightet Average Exposure)
Установленный предельный показатель продолжительности воздействия, 

который равен рабочему дню и соответствует длительному токсичному риску. 

Показатель установлен  для рабочего дня длительностью 8 часов.  

Эти значения являются показательными и составляются на основе научных 

знаний на момент публикации.

Они часто пересматриваются и понижаются, так как база знаний о 

токсикологии постоянно пополняется.

TYVEK ®

Базовым компонентом материала Tyvek® является полиэтилен. Под влиянием 

давления и высоких температур (мгновенное прядение) производится 

множество непрерывных волокон, которые затем плавятся слоями. Благодаря 

этому процессу нетканый материал становится легким, эластичным и 

прочным.

W
WELDING

W) присутствует на специальной гамме продукции, предназначенной для 

сварочных работ: маски краткосрочного пользования с угольными фильтрами, 

очки и каски сварочные со специальным тонированным покрытием для 

защиты глаз и лица во время сварочных работ.

A
АККОМОДАЦИОННЫЙ РЕФЛЕКС
Хрусталик глаза, который действует как линза и благодаря мышце позволяет 

сфокусировать взгляд на предметах, находящихся на расстоянии. Когда 

хрусталик не функционирует должным образом, возникает пресбиопия. Именно 

этот рефлекс обеспечивает четкость зрения.

АКРИЛОВОЕ ВОЛОКНО
Синтетическое волокно, похожее на шерсть. Имеет очень высокую 

эластичность и таким образом не скатывается. Очень легкое. Теплоизоляция, 

как и у шерсти. Очень высокая устойчивость к истиранию и растягиванию. 

Термопластичное, слабо восприимчиво к повышенной влажности, обладает 

хорошей абсорбцией и очень быстро сохнет.

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
Активированный уголь, или абсорбирующий уголь, или медицинский уголь - это 

уголь, который был подвергнут пиролизу для улучшения его абсорбирующих 

свойств. Основным материалом для производства активированного угля 

является кокосовый орех, но также может использоваться древесина, кость 

или другой вид угля.

Крупинка активированного угля имеет сеть пор и каналов, идентичную по 

размерам молекулам. Активированный уголь создает химический компонент, 

который позволяет поглощать молекулы токсичных газов / паров.

АЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ (ПОДКЛАДКА)

спецодежды, защищающий от холода и ветра. Сочетает в себе легкость и 

теплоизоляцию.

АМОРТИЗАТОР
Средство защиты от падения с высоты, состоит из троса с приспособлением, 

рассеивающим энергию, который гарантирует безопасную остановку падения 

при нормальных условиях использования.

АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ
Элемент страховочной системы, по которому передвигается блокирующее 

устройство ползунковго типа. Роль анкерной линии может выполнять трос, 

кабель, канат, металлическая перекладина.

АНКЕРНАЯ ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ
Элемент, к которому крепится страховочная система защиты от падения с 

высоты.

АНТИЗАПОТЕВАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (СТЕКЛА ОЧКОВ)
Обработка поверхности очков, для предотвращения образования запотевания. 

Эта обработка несовместима с обработкой, которая придает отражающий 

эффект стеклам очков.

АНТИСТАТИЧЕСКИЙ
Свойство предмета, которое препятствует или ограничивает образование 

статических электроразрядов. Часто используется в промышленной среде, 

где присутствует риск электрического разряда и поражения электрическим 

током. Как правило, антистатическая спецодежда используется в среде, 

где возможен риск взрыва: химические заводы, нефтеперегонные заводы, 

заводы по производству оружия, в шахтах. Данное свойство так же широко 

используется для защиты материалов, чувствительных к электрической 

разрядке, например на заводах электроники и в цехах сборки полупроводников. 

Спецодежда с данными характеристиками может быть использована и на 

производствах, где присутствует регулируемый состав воздуха, например 

в мастерских по окраске автомобилей. Назначением спецодежды в данном 

случае, является предупреждение возникновения эмиссии частиц, которые 

могут осесть на покрываемую краской поверхность кузовов.

АППРЕТУРА
Несколько стадий обработки некоторых видов ткани либо нитей, для придания 

им специфических свойств: огнестойкость, антистатик, влагоотталкивающий 

эффект.

АРАМИД
Синтетическое теплоустойчивое волокно, используемое, как правило, в 

условиях, когда необходима защита от высоких температур (огнестойкая 

одежда). Существует 2 типа арамидных волокон: пара-арамидные, например 

Kevlar® (устойчивы к порезам, огню и высоким температурам) и мета-

арамидные, например Nomex® (антистатические, огне- и термостойкие).
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АРМЮР (ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ)
Вид переплетений нитей основы и утка� в тканых материалах. Каждый 
армюр имеет свои особые эстетические и механические свойства. Самые 
основные виды переплетений: полотняное, саржевое и сатиновое. 3 
основных вида одинарных переплетений: джерси, двойной ластик, фанг. 
В трикотажном вязании способ переплетения петель называется вязкой.

АЦЕТАТ
Один из основных видов искусственных волокон; получают из 
ацетилцеллюлозы. Его преимущества: легкий вес, великолепные 
оптические свойства, стабильность при высокой температуре, хорошая 
устойчивость к большинству химических веществ.
Однако, существуют и некоторые недостатки: низкая устойчивость к 
истиранию и царапинам, риск воспламенения при температуре выше 
100°C.

АЭРОЗОЛИ
Это дисперсная система, состоящая из мелких твёрдых или жидких частиц, 
взвешенных в газовой среде (обычно в воздухе). Аэрозоль - это суспензия 
очень мелких части (коллоидальный размер) в газовой среде (риск 
загрязнения дыхательных путей). Облако - это пример аэрозоля. 
Аэрозолями также являются туман, дым или облако пыли, которое 
появляется во время встряхивания коврика.

Б
БЕЗВРЕДНОСТЬ
Безвредность продукта, например одежды, является очень важным 
фактором. Это гарантия того, что он не содержит материалов, которые 
могут вызвать аллергические реакции. Безвредность - это неотъемлемая 
часть основных требований, изложенных в европейских стандартах 
(стандарт EN340 для защитной одежды и стандарт EN420 для перчаток). 
Как правило, pH материалов, содержание хрома VI в кожаных изделиях, 
эмиссия никеля в материалах из металла, красители холодного крашения и 
густота красителей тщательно тестируются.

БЕРУШИ
Одноразовое или многоразовое средство для защиты органов слуха 
(EN 352-2): вкладывается в ушной канал для его закупоривания. Как 
правило, изготавливается из полиуретана или ПВХ, иногда прилагается 
соединительный шнур, оголовье и / или поддающаяся обнаружению 
металлическая вставка (для использования в пищевой промышленности).

БЛИК-ЭФФЕКТ
Обработка поверхности линз очков для придания им зеркального эффекта, 
который отражают свет и тепло, позволяя таким образом уменьшить 
усталость глаз от световой нагрузки. Этот эффект также позволяет частично 
предотвратить другие болезненные реакции в связи с подверженностью 
яркому свету (головные боли, например).
Эта обработка не совместима с анти-запотевающей обработкой.

БРЮШНОЕ  КРЕПЛЕНИЕ
Точка крепления системы подстраховки при работах на высоте.

B
ВАЛИК
Элемент противошумных наушников (с дугой оголовья и чашечками), 
который обеспечивает плотное прилегание наушников, приглушая, таким 
образом, шумы.

ВЕЛЮР (КОЖА)
Это натуральный материал, полученный путем спускания поверхности 
опойка, выростка, полукожника, козлиных и свиных шкур. Велюр имеет 
низкий, густой, однотонный ворс. При выделке велюра ворс образуют на 
бахтармяной (внешней части кожи) стороне.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Характеристика некоторых рабочих касок, а именно - это отверстия, 
расположенные наверху каркаса каски. Быстро выводят тепло и пот. 
Однако, необходимо отметить, что вентилируемые каски не проходят 
электрический тест (440 Вт), за исключением касок с вентиляционными 
отверстиями, которые расположены по низу каркаса, так как тест 
заключается в погружении каски в воду на половину.

ВЕРТЛЮГ
Элемент, часто добавляемый к карабину либо средству защиты от падения 

с высоты, позволяющий независимое вращение двух частей.

ВЕРХ ОБУВИ
Верхняя часть ботинка - голенище, которая располагается над подошвой; 

включает также язычок, горловину, берцу.

ВИДИМЫЙ (СВЕТ)
Спектр видимого света или оптический спектр - это часть электромагнитного 

спектра, который различает глаз человека. Не существует определенного 

ограничения видимого спектра: как правило максимальная 

чувствительность к адаптации к свету происходит при световой волне 

длиной около 550 нм, которая соответствует желто-зеленому цвету.

ВИДИМЫЙ СВЕТ
Опасный свет, излучающий от 380 до более чем 500 миллимикрон.

Примеры: интенсивный солнечный свет, а также свет, используемый для 

седиментации керамики во время протезирования зубов, и т. д.

ВИНИЛ
Синтетический термопластиковый полимер. Используется для производства 

одноразовых перчаток. Влагонепроницаемый материал, не пропускает 

спирт, моющие средства. Не эластичный материал.

ВНЕШНИЙ СЛОЙ КОЖИ
Необработанный наружный слой кожи (бахтармяная сторона), который 

является более мягким и в то же время прочным.

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ ПОДОШВЫ
Верхний (внутренний) слой подошвы называют также комфортной 

подошвой. Внешний слой подошвы находится в непосредственном контакте 

с поверхностью; верхний и внешний слой, таким образом,  составляют 

цельную подошву обуви.

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА КАСКИ
Элемент оснастки оголовья каски. Большинство оснасток выполнено в 

форме 4- или 6-ти конечной звезды. Оснастки с 6-тью и более точками 

креплениями являются более эффективными, так как они гарантируют 

лучший комфорт и более эффективное распределение ударной силы.

Оснастки могут быть полиэтиленовыми либо текстильными, для лучшего 

впитывания пота.

ВЛАГОНЕПРОНИЦАЕМАЯ (ТКАНЬ)
Ткань, из которой производится продукция (дождевики, ПВХ-обувь, 

перчатки с ПВХ покрытием), не пропускающая воду и воздух. Это свойство 

достигается путем нанесения на ткань покрытия (ПВХ, полиуретан).

ВЛАГООТТАЛКИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ (ТКАНИ)
Эффект, получаемый вследствие наложения аппретуры на ткань для 

придания ей свойства, при котором капли воды не проникают в волокна, а 

скатываются по поверхности ткани. Но это не означает, что ткань является 

влагонепроницаемой.

ВРЕМЕННАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ АНКЕРНАЯ ЛИНИЯ
Это система крепления и поддержки, к которой крепится страховочная 

система (СИЗ от падения с высоты) для обеспечения безопасности 

горизонтальных передвижений рабочего при работах на высоте. Роль 

временной анкерной линии может выполнять трос, веревка, канат или 

горизонтальная  металлическая перекладина.

ВСТАВКА ДЛЯ ВПИТЫВАНИЯ ПОТА
Вставка для впитывания пота расположена на внутренней оснастке каски 

в непосредственном контакте со лбом. Вставка производится из нейлона 

или материала ŉ omaz".

ВУЛКАНИЗАЦИЯ
Вулканизация - это процесс, который был разработан компанией Goodyear. 

Процесс заключается в нагреве резины до высокой температуры для 

изменения ее формы.

Эта процедура используется при производстве перчаток с покрытием/

пропиткой, которые после погружения в соответствующий раствор, 

помещаются в печь.

ВЫВЕРНУТАЯ КОЖА
Использование внутренней части кожевенного спилка, которое позволяет 

сохранить мягкость, и в то же время улучшая устойчивость к истираниям. 

Гидрофобная обработка, применяемая к вывернутой коже, в 10 раз 
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эффективней, чем на кожевенном спилке.

ВЫКОЛАЧИВАНИЕ
Действие, заключающееся в выколачивании кожи по всей ее поверхности с 

помощью молотка для придания ей прочности и мягкости.

ВЫСОТА ПРОХОДА
Это расстояние под ногами рабочего, снаряженного страховочной системой 

остановки падения, до ближайшей преграды (поверхности земли, перекрытия 

или рабочего настила).

ВЯЗКА
В трикотажном вязании - это способ переплетения петель. Существует 3 

основных вида тканого переплетения: джерси, интерлочное переплетение 

("двойной ластик") и фанг.

Г
ГАСИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ
Элемент страховочной системы, созданный для рассеивания кинетической 

энергии, накапливающейся во время падения.

ГИГРОМА
Профессиональное заболевание суставов (чаще - коленной части), часто 

встречаемое у облицовщиков, сварщиков, плиточников и т. п. Это кистозное 

образование, представляющее собой скопление серозной (похожей на плазму 

крови) жидкости с примесью слизи или фибрина (белка крови, способного 

выпадать в осадок и образовывать тромбы в кровеносных сосудах) в полости 

околосуставной или вновь образовавшейся сумки.

Возникает при длительном повторении одних и тех же мышечных движений, 

в результате чего в связках мышцах, нервах и суставах накапливаются 

изменения.

ГИДРОФИЛЬНЫЙ
Гидрофильная ткань состоит из абсорбирующих материалов (например: 

хлопок, шерсть и т. д.)

ГИДРОФОБНАЯ ОБРАБОТКА
Обработка кожи, при которой используются минеральные и синтетические 

масла, или фторированная смола. Обработка осуществляется для придания 

коже влагонепроницаемых свойств. После данной обработки кожа приобретает 

улучшенные механические свойства: стойкость к истиранию. Перчатки, 

изготовленные из такой кожи, более удобные, так как обеспечивают ловкость и 

сноровку в работе, а также долгий срок службы.

ГИДРОФОБНЫЙ
Гидрофобная ткань состоит из не абсорбирующих материалов (например: 

полиамид, акрил, полиэстер и т.д.)

ГНИЛОСТОЙКАЯ (КОЖА)
После процедуры дубления кожа становится устойчивой к гниению.

ГОРЯЧЕЕ СКЛЕИВАНИЕ
Процедура склеивания под давлением и воздействием высокой температуры 

(светоотражающие полосы на одежде, жесткая прокладка под воротники).

ГРУДНОЙ ОБХВАТ
Обхват является деталью предохранительного пояса. Обхват используется 

для поддержания надлежащей позиции лямок пояса на плечах для 

предотвращения любого риска потери пояса в случае падения. Грудной обхват 

не является обязательным элементом предохранительного пояса.

 Д
ДВОЙНОЙ ЗАХВАТ ("DUAL GRIP")
Название подошвы, которая обеспечивает хорошее "сцепление" на гладких и 

рыхлых поверхностях. Подошва имеет рельефный  рисунок и канал по центру 

для вывода жидкости.

ДВОЙНОЙ ЛАСТИК (ВИД ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ)
Или "интерлочный трикотаж" - это трикотажная вязка, при которой лицевая 

и изнаночная стороны одинаковые. Отличается размерной стабильностью и 

является малораспускающимся трикотажем. Очень часто используется при 

пошиве спортивной одежды.

ДВУХСЛОЙНАЯ ПОДОШВА
Двухслойный -ая означает, что подошва изготовлена из 2-ух, наложенных одна 

на другую, частей: наружный слой, который непосредственно соприкасается с 
поверхностью, является более жестким, в то время как внутренний слой более 
гибкий и обладает амортизирующими свойствами.

ДЕФЛЕКТОР
Это роль, которую выполняет защитная каска, благодаря своей округлой 
форме. Каска изменяет траекторию движущихся предметов без их мгновенной 
остановки, предотвращая, таким образом, сильный удар.

ДЕЦИБЕЛЫ
Акустическое давление, другими словами интенсивность и амплитуда звуков 
и шумов, выраженная в децибелах (дБ), определяющее уровень опасности для 
человека. Безопасным считается уровень 85 дБ: Выше этого уровня возникает 
боль и травмы.
Децибелы обычно измеряют с помощью сонометра, который преобразовывает 
звуковой сигнал в электрический ток.

ДЖЕРСИ (ВИД ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ)
Легкое и эластичное трикотажное полотно. Лицевая и изнаночная стороны 
различны.
Широко используется для производства футболок и нижней одежды. 
Преимущества этого вида армюры: мягкость и комфорт.

ДИЗАЙНЕР
Человек, который занимается созданием моделей обуви, используя при этом 
технические элементы разработки.

ДИМЕТИЛФОРМАМИД (ДМФ)
Или N,N-Диметилформамид - часто используемый в органической химии 
растворитель. Предполагается, что ДМФА является канцерогеном, хоть и EPA 
(Environmental Protection Agency -  Агентство по охране окружающей среды) 
не относит его к числу таковых, которые могут вызвать рак. Инновационный 
процесс изготовления, называемый также PU Water, осуществляется на 100% 
на основе воды. Никакой другой растворитель не используется, что укрепляет 
его безвредность.

ДИОПТРИЯ
Единица силы оптической системы, используемая для определения величины 
преломления, например способность среды или предмета преломлять лучи 
света. Одна диоптрия равняется оптической силе линзы, которая фокусирует 
параллельные лучи света в точке, удаленной на расстояние одного метра 
после прохождения линзы. Более сильные линзы фокусируют световые лучи 
в более близких точках к ней, чем более слабые линзы, и обладают более 
высокой оптической силой (имеют больше диоптрий).
Человеческая зрительная система составляет 60 диоптрий (40 - роговица 
глаза и 20 — хрусталик).

ДОЖДЕВОЙ ЖЕЛОБ
Расположен по краю каски. Используется для усиления защитных свойств 
каркаса каски и для отвода воды.

ДОЛОМИТ
Осадочная карбонатная горная порода, целиком или преимущественно 
(минимум на 50%) состоящая из минерала доломита. Это природный 
карбонат кальция и магния. Кристаллизуется в тригональной сингонии, 
образуя ромбоэдрические кристаллы, грани которых имеют форму ромбов и 
параллельны направлениям его совершенной спайности. Кристаллы доломита 
часто «седловидные», с искривленными гранями. Горная порода доломит 
состоит главным образом (на 90-100%) из минерала доломита и кальцита 
(известкового шпата), и имеют разный плотности (доломит: 2,87; кальцит: 
2,71), что играет важную роль при эрозии горных пород.
Тестирование на доломит, осуществляемое с доломитовой пылью и 
факультативный тест для лицевых фильтрующих СИЗ (EN 149: 2006), 
гарантирует лучшую продолжительность свойства устойчивости к 
проникновению частиц.

ДУБЛЕНИЕ
Дубление - это такая обработка, при которой кожаное сырье становится 
необработанной дубленой кожей. Благодаря дублению кожа становится 
стойкой к гниению, восприимчивой к разного рода покрытиям и обработкам 
и химически-стабильной.
Существуют различные способы дубления:

дублением хромовой солью).
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ДУГА ОГОЛОВЬЯ
Элемент противошумных наушников (с чашечками и валиками), который 

обеспечивает плотное прилегание  и лучшую защиту ушей.

ДУГОВОЙ ОЖОГ
Это электрические ожоги без прохождения тока через тело человека. При 

низком вольтаже, под воздействием электрической дуги образовываются 

поверхностные травмы кожи, в основном это травмы лица и рук. Защита 

обеспечивается поликарбонатом, толщина которого составляет >1.4мм. 

Лучшую защиту обеспечивает маска сварщика.

Е
ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА
Данная директива является общим юридическим актом, принятым Советом 

Европейского Союза, самостоятельно или в сотрудничестве с Парламентом 

(в зависимости от обстоятельств). Члены союза объединены директивой 

касательно поставленных целей, но вольны выбирать самостоятельно 

методы и пути достижения этих целей в течении времени, определенным 

данной директивой.

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ (НИТЕЙ)

- это единицы измерения нитей, позволяющие определить их толщину, 

длину, массу, плотность и соотношение этих показателей.

Ж
ЖАРОПРОЧНАЯ КОЖА
Обработка кожи, цель которой придать ей жароустойчивость, и уменьшить 

ее преломляемость при контакте с огнем. Таким образом, кожа остается 

такой же гибкой даже при контакте с источником высокой температуры.

ЖЕСТКИЙ ВКЛАДЫШ (ОБУВИ)
Служит для поддержки стопы. Часто изготовляется из деревянной и 

стальной вставки, а в последнее время - из композитного материала. 

Служит поддержкой для геленка.

ЖИЛЕТ

часть корпуса тела.

З
ЗАДНИК (ОБУВИ)
Полутвердая деталь обуви, расположенная между верхней частью 

и подкладкой  в задней части обуви. Используется для избежания 

"проседания" ботинка и поддерживает каблук на положенном месте.

ЗАДНЯЯ ЛЯМКА
Ремень, который используется в составе лямочных ремней для поддержки 

ягодичной зоны. Выполняет роль сиденья и распределяет силу при падении, 

предотвращая, таким образом, крайне сильную нагрузку на промежность и 

возможные последствия. Не является обязательным элементом лямочного 

ремня.

ЗАКРОЙЩИК
Человек, которой занимается или руководит разработкой детали готового 

изделия (верх обуви, детали одежды) перед тем, как будет выполнен крой 

и сборка изделия.

ЗАКУПОРИВАНИЕ
Явление закупоривания фильтра пылью. Защита органов дыхания 

обеспечивается с помощью механического барьера (переплетение волокон 

и электростатические реакции). Когда фильтр заполнен, происходит 

закупоривание. Пользователь, в таком случае, испытывает затруднения в 

дыхании.

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ "ГЕРМЕТИЧНАЯ"
Невидимая застежка-молния, покрытая полиуретановой пленкой для 

придания герметичности. Используется в изделиях с влагонепроницаемыми 

свойствами.

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ "НЕВИДИМАЯ"
Зубчики этой застежки находятся позади ленты. Придает более 

эстетический эффект и предотвращает трение.

ЗВУК
Звук - это акустические вибрации, движение частиц в среде - воздухе. 

Характеристикой звука является его интенсивность (амплитуда колебаний 

в области воздушной плотности): высокая или низкая, которая выражается 

в децибелах (дБ). Звук также характеризуется своей высотой - высоким 

или низким тоном (количество колебаний в секунду), которая выражается 

в Герцах (Гц).

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
См. "БЛИК-ЭФФЕКТ".

ЗРАЧКОВЫЙ РЕФЛЕКС (НА СВЕТ)
Адаптация глаза к интенсивности света: зрачок расширяется и сокращается.

И
ИЗОЛИРУЮЩИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (ИДА)

Устройство, защищающее органы дыхания в среде с концентрацией 

кислорода менее 17% и с уровнем токсичных веществ более 5%.

ИМПУЛЬСИВНЫЙ (ЗВУК)
Шум,  уровень громкости которого значительно увеличивается почти 

мгновенно.

ИНФРАЗВУК

Звук с частотой ниже области слышимых человеком частот (< 20 Гц). 

Как правило, ухо  человека  различает звуки определенных частот 

приблизительно между 30 Гц (звуки ниже этого ровня называются 

инфразвуками) и 15 кГц (звуки выше этого уровня называются 

ультразвуками). Некоторые физиологи расширяют этот диапазон от 20 Гц 

до 20 кГц.

ИНФРАКРАСНЫЙ
Инфракрасное излучение - это электромагнитное излучение, занимающее 

спектральную область между концом видимого света и коротковолновым 

светом. Сейчас весь диапазон инфракрасного излучения делят на 3 

составляющих:

ИСТИРАНИЕ
Износ материала при трении. Согласно стандарту EN388 (по перчаткам), 

EN343 (по одежде) и EN ISO20344 (по обуви), тестирование проводится с 

целью определения длительности срока износа продукта. Таким образом, 

уровень истирания позволяет определить степень устойчивости и срок 

пригодности.

K
КАРКАС
Каркас является одним из компонентов защитной каски (внешняя 

часть). Его задача - ограничить возможные травмы, вызванные ударами 

(раздавливание и прокалывание).

Преимущественно, производится путем запрессовки двух типов материалов:

является наиболее экономичным и широко используемым.

КАСКЕТКА
Удароустойчивая каска-бейсболка, защищает от легких механических 

воздействий (EN 812). Это СИЗ, широко используемое в промышленных 

отраслях в закрытых помещениях, для защиты от ударов головой о твердые 

поверхности, которые могут повлечь серьезные травмы. Каскетка не 

должна заменять защитную промышленную каску в условиях, требующих 

применение соответствующей защитной каски, согласно стандарту EN 397.

КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
Энергия, которая вырабатывается предметом в результате движения.

КЛАПАН
См."КЛАПАН ВЫДОХА"

КЛАПАН ВЫДОХА
Обеспечивает дополнительный комфорт маски, благодаря быстрому 
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понижению температуры в момент выдоха и выхода CO2. Имеется на масках 
краткосрочного использования (с маркировкой V), полумасках и полных 
лицевых масках.

КЛЕЕВАЯ (СБОРКА)
Самый распространенный способ производства обуви. Заключается в 
приклеивании подошвы к стельке.

КЛИН
Деталь обуви, которая расположена с двух сторон язычка. Обеспечивает 
защиту и герметизацию застежки.

КОЖА
Кожа животного, состоящая их двух слоев: лицевая часть (внешний слой или 
бахтармяная сторона) и кожевенный спилок (внутренний слой). Благодаря 
процессу дубления полуфабриката кожи получают обработанную кожу.

КОЛЕСИКО (КАСКИ)
См."ХРАПОВИК".

КОЛОДКА
Это основание для создания обуви, которое определяет ее внешний вид, 
форму и внутренний объем. Как правило, изготавливается из дерева для 
проектирования, а затем из пластика. Длина ноги, периметр, ширина ноги, 
высота подъема — параметры, которые используется для определения 
размера обуви и создания формы колодки.

КОМБИНЕЗОН
Предмет верхней одежды, представляющий собою соединение верхней части 
одежды и брюк, покрывающее все тело.

КОНВЕЙЕР ЛИТЬЕВОГО КРЕПЛЕНИЯ
Машина, которая состоит из нескольких полостей камер прессования (12 18 
24 30 36) для производства подошв.

КОНТРОЛЬ AERO FRESH

обеспечения воздухообмена обуви на уровне свода стопы и лодыжки с 
помощью вентиляционных отверстий.

КОНЦЕНТРАЦИЯ
Количество химических веществ в воздухе, которым дышит рабочий на 
своем рабочем месте, и которое может оказать негативное влияние на 
его здоровье. Отсюда вытекает необходимость определения предельного 
уровня концентрации, ниже которого риск интоксикации очень низок или 
вообще отсутствует, и времени воздействия (STEL -предел кратковременного 
воздействия, TWA - временное среднее значение воздействия, TLV - значение 
пороговой концентрации, WEL - допустимые концентрации в воздухе рабочей 
зоны и т. п.).

КОСАЯ ЛИНИЯ (В ТКАНИ)
О ткани говорят «по косой», когда она разрезана под углом, обычно 45°, для 
придания элементу мягкости и гибкости. Примеры использования: полосы 
или ленты для обработки закругленных деталей (край манжеты, внутри пояса 
брюк и т. д.)

КОУШ
Вложенный во внутреннюю часть огона (петли) стропа (троса) элемент.

КРЕПЛЕНИЕ (КАСКИ)
Система крепления защитной каски в виде застегивающегося пластикового 
ремешка скользящего типа. Эта система отличается от системы крепления с 
помощью "храповика".

КУРТКА
Куртка - это вид одежды, с рукавами, застегивающийся спереди и 
закрывающий торс
человека до талии или бедер.

КУРТКА ПАРКА
Куртка Парка – короче, чем пальто, но длиннее, чем стандартная куртка или 
ветровка, непромокаемая.

Л
ЛАТЕКС НАТУРАЛЬНЫЙ
Натуральный полиизопрен, натуральный материал, добывающийся из сока 
дерева Гивеи бразильской. Принадлежит к группе эластомеров. Эластичный, 
мягкий и прочный. Также имеет свойства влагонепроницаемости и 
устойчивости к моющим средствам и некоторым видам спиртов.

ЛИТЬЕВОЙ МЕТОД

формуют, а потом, после охлаждения,
из пресс-формы извлекают готовое изделие.

ЛЯМОЧНЫЕ РЕМНИ
Приспособление в виде страховочного пояса и ремней, поддерживающих тело 
человека и предназначенное для остановки падения. Является элементом 
страховочной системы - средства защиты от падения с высоты. Разработано 
для поддержки  тела человека во время падения и после, под углом 50° к 
вертикальной прямой.

М
МАНЖЕТА
Трикотажная деталь перчатки на уровне запястья иди предплечья. 
Предназначена для удержания перчатки на руке и для защиты от 
проникновения пыли или мусора во внутрь.

МЕМБРАНА
Тонкая полимерная пленка (из полиуретана или полиэстера), которую наносят 
на внешний слой ткани, чтобы улучшить ее влагонепроницаемые свойства и 
воздухообмен.

МИКРОФИБРА
Легкое синтетическое текстильное волокно, очень тонкое и мягкое на ощупь, 
имеет бархатистый аспект как у кожуры персика.

МИЛЛИМИКРОН (НАНОМЕТР)
Единица измерения (1-миллионная часть мм), используемая для определения 
длины волны света.
Максвеллу удалось в 1865г. продемонстрировать то, что свет является 
электромагнитной волной, чье поле измеряется в миллимикронах 
(нанометрах). Длина волны определяет цвет света. Глаз человека различает 
только волну длиной 400 - 700 нм.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОКРЫТИЕМ
Процесс производства перчаток, во время которого происходит погружение 
керамической формы в виде руки (матрицы) в составы различных соединений, 
в зависимости от используемого материала. Следующий этап — обжигание 
в печи (вулканизация).

МНОГОСЛОЙНЫЙ МАТЕРИАЛ (ТКАНЬ)
Это комплекс нескольких слоев ткани, трикотажного полотна или нетканого 
материала, которые были совмещены (склеиванием или спаиванием) 
для усиления их свойств и качеств. Двухслойный материал, в основном, 
состоит из внешнего влагонепроницаемого слоя, и внутреннего, который, 
как правило, является боле мягким и толстым, для придания комфорта при 
соприкосновении с кожей.
В трехслойной ткани верхний слой имеет влагонепроницаемые волокна, 
внутренний - мягкая ткань для придания комфорта, а между ними расположен 
промежуточный слой, роль которого состоит в обеспечении воздухообмена.

МОЛЬТОН
Толстая бархатистая ткань с начесом с обеих сторон.

H
НАГОЛОВНЫЙ РЕМЕНЬ
Элемент внутренней оснастки защитной каски. Часто изготавливается из 
полиэтилена низкой плотности. Регулируется с помощью системы натяжения 
с колесом ("храповик"), или "скользящей» системы (ремни затягиваются 
в паз ) на наушниках. Наголовный ремень используется для поддержания 
наушников на уровне органов слуха, что гарантирует плотное прилегание и 
защиту от шумов.

НАГРУДНАЯ ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ
Точка крепления страховочной системы, расположенная на нагрудной части 
лямочных ремней.

НАГРУДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
Точка крепления системы подстраховки при работах на высоте.

НАПЫЛЕНИЕ (ПЕРЧАТОК)
Финальная обработка перчаток, путем нанесения на внутреннюю часть 
мелких частиц хлопка. В результате это дает мягкость на ощупь и частично 
уменьшает запотевание.
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НАПЫЛЕНИЕ (ПЕРЧАТОК)
Финальная обработка перчаток, путем нанесения на внутреннюю часть 

порошка (как правило, кукурузного крахмала). В результате это дает 

мягкость на ощупь и частично уменьшает запотевание. Такое напыление в 

перчатках краткосрочного использования  облегчает их одевание и снятие.

НАРУКАВНАЯ ПОВЯЗКА
Это отрезок ткани обернутый вокруг руки. Флуоресцентные нарукавные 

повязки - это аксессуар, обеспечивающий хорошую видимость. Внимание: 

данный предмет не является СИЗ.

НЕГАТИВНОЕ (ДАВЛЕНИЕ)
Понятие «отрицательное давление» относится к свободным фильтрующим 

средствам, предназначенным для защиты органов дыхания (вторая группа 

фильтрующих средств - с положительным давлением).

НЕЙЛОН

Полиамид. 

НЕОПРЕН
Синтетический латекс, получаемый полимеризацией хлорированного 

соединения: полихлорпрен.

Имеет те же преимущества, что и латекс: влагонепроницаемость, 

эластичность, устойчивость к спирту  и моющим средствам. Представляет 

собой отличную защиту от химических веществ, масел, углеводородов, 

отлично выдерживает тепло.

НЕТКАНЫЙ
Термин «Нетканый» используется в отношении различных видов продукции: 

одноразовая одежда, стеганый набивочный материал, спальные мешки, 

одежда, предназначенная для уборочных работ, детские подгузники, 

настенные и напольные покрытия, и т.д.

Существует три основных способа производства нетканых материалов:

- Сухое вращение - волокна используются непосредственно с катушек для 

производства тюфяков волокна.

- Влажное вращение — процесс, аналогичный процессу производства 

бумаги.

- При «плавящем» вращении, синтетические нити помещаются в жаркую 

среду на непродолжительное время, а потом вращаются.

НИЖНИЙ КОЖЕВЕННЫЙ СПИЛОК
Внутренняя часть кожи животного, полученная путем шпальтования либо 

другим способом, в процессе которого удаляется верхний слой кожи. 

Преимущества нижнего кожевенного спилка: устойчивость к истиранию и 

жаропрочность (после высокотемпературной обработки).

НИТРИЛ
Синтетический латекс. Благодаря процессу вулканизации, обладает 

такими же свойствами, что и натуральней латекс: влагонепроницаемость, 

эластичность, устойчивость к спирту и моющим средствам. Имеет также 

дополнительные преимущества: устойчивость к истиранию, отлично 

подходит для использования в маслянистой среде, хорошая устойчивость к 

химическим веществам.

НОСОВОЙ ЗАЖИМ
Гибкая деталь, расположенная на верхней части одноразовой полумаски 

(в области носа), позволяющая приспособить форму маски к морфологии 

лица пользователя. 

НУБУК (КОЖА)
Зернистая кожа, поверхность которой полируется, что придает коже 

бархатный и гладкий внешний вид.

О
ОГНЕУПОРНАЯ ОБРАБОТКА

Обработка текстильных материалов невоспламеняющимися веществами 

с целью уменьшения риска возгорания либо замедления процесса 

возгорания.

ОКАНТОВКА (ОБШИВКА)
Шов, закрывающий собой другой шов с помощью тесьмы ткани, схожей 

по качеству и свойствам с основной тканью изделия. Применяется для 

обеспечения дополнительной герметичности и плотности швов.

ОПТИЧЕСКИЙ БАЗИС
Это радиус искривления линзы. Наиболее искривленный оптический базис 

равен 9; наименее искривленный 4; самый распространенный 6.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС
Параметр, определяющий оптическое качество стекол очков. Существует 
3 класса оптических свойств. 1-й представляет собой наилучшее качество 
и рекомендовано для постоянного ношения очков. 2-е используется 
для периодического ношения, а 3-е - только для кратковременного 
использования.

ОСНАСТКА ОГОЛОВЬЯ (КАСКИ)
Может быть текстильной или полиэтиленовой. Ее роль - смягчить удар при 
падении на каску предмета. Состоит из двух элементов: наголовные ремни 
и подкладка.

ОСНОВА ТКАНИ
Продольная система вертикальных нитей в ткани. В процессе её 
переплетения на ткацком станке с нитями другой системы утка� 
формируется собственно текстильная ткань.

ОСНОВНЫЕ РЕМНИ
Основные ремни - это элементы страховочного оборудования (лямочные 
ремни). Их задача - поддерживать тело человека во время и после падения. 
Остальные ремни, входящие в состав страховочного оборудования, 
называются второстепенными.

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЛИТЬЯ
Отверстие штамповочного пресса, через которое происходит выброс 
полиэтилена в литейную форму.

ОЧКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КОРРИГИРУЮЩИМИ ОЧКАМИ
Защитные очки, разработанные специально для возможности их 
использования поверх индивидуальных диоптрических очков.

П
ПВХ
(Поли)винил хлорид - это полимер, который наиболее известен как ПВХ. 
Устойчив к многим видам растворителей, кислот и химических продуктов 
(в т.ч. и углеводородных).   
Благодаря своей гибкости и эластичности, ПВХ обеспечивает комфорт и 
стойкость к химическим растворителям.
Ткани в ПВХ покрытием представляют собой надежную защиту от 
неблагоприятных погодных условий. Однако ее срок использования 
ограничен, в зависимости от температуры среды, в которой она 
используется.

ПЕРЧАТКИ С КРАГОЙ
Перчатки с манжетой длиной 15 см, предназначены для сварочных работ. 
Крага защищает запястье и предплечье от брызг раскаленного метала и 
искр.

ПЕРЧАТКИ С ОСНОВОЙ
На погруженную в раствор матрицу перчатки одеваются (или не 
надеваются: перчатки без основы) перчатки из хлопкового трикотажа 
(джерси, интерлок, трикотажная основа). Перчатка с основой отличается 
более лучшими механическими свойствами и удобством, по сравнению с 
перчатками без основы.

ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ (КОЖЕВЕННЫЙ СПИЛОК)
Кожевенный спилок, покрытый слоем пигмента. Такая кожа используется 
для производства обуви и является экономичной, качественной и стойкой.

ПИЩЕВАЯ (ПОДОШВА)
Белая или светлая подошва, используемая для предотвращения 
возникновения следов на полу. Подошва также защищает от скольжения на 
очень скользких поверхностях.

ПИЩЕВАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Материалы, контактирующие с пищевыми продуктами не должны 
передавать им свои компоненты в количестве, которое может представлять 
опасность для здоровья человека, либо повлечь за собой недопустимые 
изменения их состава или их органолептических свойств.
Директива Европейского экономического сообщества от 19 декабря 1985 
г., устанавливает перечень заменителей для использования в процессе 
испытаний миграции компонентов пластмассовых материалов и изделий, 
контактирующих с пищевыми продуктами:
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ПЛАТИРОВКА
Процесс вязания трикотажного полотна с покровной нитью, у которого нити 
изнаночной и лицевой сторон различны. Используется для объединения 
преимуществ двух различных тканей, например, комфорт и прочность.

ПОДБИТАЯ ВАТИНОМ (ПОДКЛАДКА)
Стеганая утеплителем подкладка для улучшения тепловых свойств одежды.

ПОДБОРОДНЫЙ РЕМЕНЬ
Элемент, используемый для предотвращения падения защитной каски. 
Ремень может быть простым либо с защитой подбородочной части, и имеет 
2-4 точки крепления при использовании в высотных работах

ПОДКЛАДКА
Это деталь, которая непосредственно соприкасается с ногой. Чаще всего 
производится из кожи или текстиля. Улучшает устойчивость и прочность  
обуви, обеспечивая комфорт и удобство.

ПОДНОСОК (ЗАЩИТНЫЙ)
Металлический, алюминиевый или композитный вкладыш в виде раковины. 
Используется для защиты от ударов и раздробления пальцев ног. Защитные 
свойства подноска составляют от 100 до 200 Дж. Помимо этих двух 
основных свойств, подносок  тестируется также на устойчивость к коррозии 
(для металлического подноска), устойчивость к высоким температурам, 
к углеводороду и к низким температурам (для подноска из композитного 
материала).

ПОДНОСОК-АМОРТИЗАТОР
Защитный подносок, созданный для защиты носка обуви от преждевременного 
износа.

ПОДОШВА
Подошва - это внешняя нижняя часть ботинка. Непосредственно соприкасается 
с поверхностью. При производстве спецобуви может использоваться сразу 
несколько видов подошвы. Материалы, используемые при их производстве, 
их форма и производственный процесс позволяют создать обувь, отвечающую 
всем требования эргономики, например: устойчивость, в т.ч. на скользких 
поверхностях, безопасность и комфорт.

ПОДОШВА - ВНЕШНИЙ СЛОЙ
Внешний слой подошвы - это часть ботинка, которая непосредственно 
соприкасается с поверхностью. Поэтому подошва должна быть максимально 
стойкой. Средний и внешний слои вместе составляют подошву ботинка.

ПОКРЫТИЕ ПРОТИВ ЦАРАПИН
Обработка поверхности стекол очков для избежания образования легких 
царапин. Осуществляется посредством погружения очков в раствор на основе 
силикона. Эта обработка не образовывает оттенок на стекле, не влияет на 
оптические свойства стекол и не искажает видимость.

ПОКРЫТИЕ, ПРОПИТКА
Это процесс, во время которого текстильную поверхность либо кожу 
покрывают слоем химического вещества. Целью данного процесса является 
придание ткани либо коже свойства влагонепроницаемости, устойчивости к 
химическим веществам или повышение механической стойкости. Наиболее 
распространены покрытия из поливинилхлорида (ПВХ), полиуретана (ПУ),  
также используются натуральные (латекс) и синтетические (нитрил, неопрен) 
эластомеры. Существует множество применений таких покрытий, начиная 
с брезентовых тканей и заканчивая кожзаменителями, в том числе и во 
влагонепроницаемой спецодежде.

ПОЛИАМИД
Это синтетическое волокно с отличной устойчивостью к растягиванию 
и истиранию. Это эластичное волокно, которое возвращается к своей 
первоначальной форме после деформации. Быстро высыхает, так как 
поглощает очень малое количество воды.
Защищает от укусов насекомых, в частности клещей.

ПОЛИКАРБОНАТ (ПК)
Поликарбонат - это полимер (пластик), который обладает превосходными 
механическими свойствами и термостойкостью, что позволяет использовать 
его при температуре до 120°C. Материал используется в различных областях 
благодаря тому, что является устойчивым к ударным нагрузкам. Фильтрует 
99.9% УФ от 0 до 380 нм. Специальное покрытие УФ 400 усиливает защиту 
до 400 нм и поглощает синий цвет оптического спектра.
Однако необходимо отметить, что данный материал является чувствительным 
к химическим веществам и ультрафиолетовым лучам, что ограничивает его 

использование.

ПОЛИМЕР
Полимер - это название цепочки молекул, используемой для производства 

синтетических волокон, до того как их расплавляют и они трансформируются 

в нить. Процесс полимеризации - это процесс создания полимера, с помощью 

соединения маленьких молекул (мономеров) в молекулярную цепочку, кратную 

молекулярному весу (масса).

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ
Химический процесс, во время которого смола или пластик фиксируется на 

текстильном полотне с помощью нагревательных средств. Таким образом 

производят ткани "с покрытием"или "с пропиткой".

ПОЛИПРОПИЛЕН
Относится к группе полиолефиновых волокон, по структуре очень схожих на 

полиэтилен. Полипропилен может быть использован как пластик (для касок) 

или как волокно (тканое или нетканое).

Это материал пригоден для переработки, устойчив к трению (истиранию) и 

растяжению. Очень стойкий к маслам и жирам. Предельная температура 

плавления выше 160°.

ПОЛИТЕКСТУРА
Эффект материала в зависимости от типа переплетения. Пример: рипстоп с 

уточным эффектом.

ПОЛИУРЕТАН (ПУ)
Полиуретан (ПУ) - это полимер, который трансформируется в синтетическую 

пластмассу или пеноматериал. Используется в составе смесей для покрытия, 

при производстве мембраны, например, или нитей эластана (Lycra®).

Часто используется в качестве покрытия, для производства 

влагонепроницаемых тканей. Одежда, изготовленная из таких тканей, 

как правило, обеспечивает хороший воздухообмен и является прекрасной 

альтернативой более дорогим видам одежды на основе влагозащитной 

мембраны. 

Имеет очень хорошую механическую устойчивость (к износам, истираниям, 

разрывам и микро-порезам).

ПОЛИЭСТЕР
Синтетическое волокно, имеющее характеристики и преимущества, как 

и у полиамидов: устойчивость к растягиванию и истиранию; хорошая 

эластичность; немнущееся; плотность окраски; легкий уход; сильная 

устойчивость к истиранию; устойчивость к кислотам, щелочам и 

растворителям, а также термостойкость.

Полиэстер может комбинироваться с хлопком и шерстью, что компенсирует 

его неспособность поглощать потоотделения, жесткость на ощупь и тенденцию 

к сваливанию.

ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ)
Полимер, полученный в процессе полимеризации молекул этилена. Это 

материал низкой плотности, с хорошей стойкостью к хим. веществам, 

высокой прочностью и возможностью переработки.

производства лямок касок, например.

производства каркаса касок, например.

Волокно 

Волокно ПЭВП (полиэтилен высокой прочности) имеет очень хорошие 

механические свойства, в т.ч. устойчивость к порезам, например, нить TAEKI.

ПОЛО
Спортивная рубашка из тонкого джерси с отложным воротником, открытая 

только в верхней части торса.

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ДАВЛЕНИЕ)
Положительное давление относится к средствам защиты дыхания с 

принудительной подачей воздуха (другой тип средств защиты дыхания - 

средство с отрицательным давлением).

ПОЛОТНЯНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
Это точное чередование основной и уточной нитей в соотношении 1:1. При 

этом если первая нить основы вышла на поверхность, то вторая закрывается 

уточной нитью и т.д. От всех существующих переплетений, полотняное 

отличается самым маленьким раппортом: две нити по основе и две нити 

по утку. Каждая основная нить переплетается с каждой уточной через одну 

нить. Такое плетение обеспечивает отличную слитность структуры ткани и, 

соответственно, наибольшую ее прочность, и возможность придания ей 

герметичных свойств.
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Ткани полотняного переплетения характеризуются ровной матовой 

поверхностью и одинаковым внешним видом лицевой и изнаночной сторон.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
Это рабочая одежда, состоящая из брюк и нагрудника с наплечными 

лямками.

ПОПЛИН
Плотная хлопковая ткань, часто используемая при шитье рубашек.

ПОСТОЯННЫЙ ШУМ
Звук, колебания которого не превышают 1 дБ в течении времени измерения.

ПРЕДФИЛЬТР
Менее толстый фильтр для защиты от пыли (Р2 или Р3). Используется в 

полных лицевых  масках и полумасках. Также используются в противогазовых 

фильтрах (А/В/Е/К) для комбинированной защиты от газа и пыли.

ПРЕРЫВИСТЫЙ
Звук, колебания которого снижаются до окружающего уровня несколько раз.

ПРОНИКНОВЕНИЕ
Хотя перчатки и не обладают пористой структурой и дефектами, химическое 

вещество может постепенно проникать вовнутрь перчатки, что приводит к 

непосредственному контакту с кожей. Стандарт EN374 определяет данную 

характеристику: измеряется время (в минутах, затраченное химической 

субстанцией для проникновения и прохождения через защитный материал 

(1 мг/м²).

ПРОПАЯННЫЙ (ШОВ)
Процесс соединения швов путем термического проклеивания 

(проваривания). Такая проклейка обеспечивает изделиям из  тканей с 

покрытием дополнительную герметизацию в местах шовных соединений.

ПРОШИВКА (ОБУВИ)
Завершающий этап, когда детали верха, горловина, союзка, задник и 

вставки собираются в единое целое.

ПРОШИТЫЙ ЧЕРЕЗ КРАЙ (ШОВ)
Прошивка между собой двух краев ткани тройной нитью.

Р
РАЗМЕР (ОБУВИ)
Совокупность измерений объема обуви. Как правило, определяется длиной 

и шириной стопы, измеряется также объем вокруг пальцев (ширина носка). 

Дополнительные измерения, такие как высота подъема, определяют 

различные размеры обуви. Существует три основные системы размеров обуви:

РАЗМЕР СТЕЖКА
Ширина стежка. Указывает какое количество игл было использовано на 1 

англ. дюйм (2.54 cм).

Примеры: размер стежка 7 означает, что было использовано 7 игл на 

1 дюйм. Чем выше этот показатель, тем меньше стежок. Существуют 

следующие размеры: 7; 10; 13; 14.

РАСТВОРИТЕЛИ (ПОКРЫТИЕ БЕЗ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
Это индивидуальное химическое соединение или их смесь, способная 

растворять и разбавлять различные вещества, то есть образовывать с 

ними однородные системы переменного состава двух или большего числа 

компонентов.

Новый вид производства, также называемый PU Water, на 100% на основе 

воды. Никакой растворитель, например ДМФ, не используется, что 

гарантирует прочность соединения полиуретана и основы.

РЕЗИНА (КАУЧУК)
Синтетический эластомер, получаемый из нефти и обладающий 

эластичностью и стойкостью. Преимущества данного материала 

проявляются следующими механическими свойствами: обеспечение 

хорошей силы сцепления, хорошая устойчивость к истиранию, к высоким 

температурам и маслянистым веществам.

РЕЗИНКА (ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ)
Трикотажное переплетение 1x1/2x1 /2x2 (первая и вторая цифра указывают 

соответственно количество лицевых и изнаночных петель, видимых с 

обратной стороны). Полотно такого переплетения имеет одинаковый 

вид  с лицевой и обратной стороны. Этот тип вязания используется для 

производства очень эластичного и двухстороннего трикотажа. Как правило, 

используется для изготовления свитеров, манжет, чулочных изделий и 

нижнего белья.

РИПСТОП
Это вариант плетения ткани, когда через определенное количество нитей 

вплетается более толстая нить. Ткани с таким плетением выглядят как бы 

в клеточку. Такое плетение значительно увеличивает прочность ткани на 

разрыв, практически не влияя на вес. 

РУКАВ (РЕГЛАН)
Покрой, при котором рукав составляет с плечом одно целое. Такой крой 

увеличивает свободу движений.

РЫХЛАЯ (ПОВЕРХНОСТЬ)
Неоднородная неровная поверхность.

С
САРЖА (ВИД ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ)
Обычная техника саржевого плетения состоит в том, что один из элементов 

плетения прокладывают сначала под другими элементами, потом над, 

потом снова под и так далее. Однако, если периодичность прокладывания 

элемента иная, то начинает проявляться узор. Этот вид армюры отличается 

устойчивостью к износу и растяжениям.

САТИН (ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ)
Ткань с атласным типом переплетения. Блестящая и гладкая поверхность. 

Благодаря толщине нити, данный тип ткани воспламеняется не так быстро, 

как ткани с гладким или саржевым переплетением. Сатин со специальной 

огнезащитной обработкой, такой как Proban®, приобретает огнебезопасные 

свойства и широко используется для производства СИЗ.

СБОРКА (ОБУВИ)
Это этап, во время которого верхняя часть ботинка на колодке прикрепляется 

к стельке подошвы. Непосредственное изготовление происходит при сборке 

всех внутренних и внешних слоев стелек и подошвы.

СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ ПОЛОСЫ
Полосы, расположенные на светоотражающей спецодежде.3M Scotchlite™ 

использует 2 вида технологии их производства: микропризмы (более 

лучший контраст, адаптированная жесткость к некоторым видам 

одежды) и микрошарики (устойчивость к стирке, отличная гибкость) и 

предлагает несколько различных видов полос (пришитые и впаянные). 

Светоотражающие материалы отбивают свет в дневное и ночное время.

СЕТКА-ПИКЕ
Трикотажная ткань с ярко выраженной рельефной структурой.

СЕТЧАТАЯ ОБОЛОЧКА ПВХ (ОДНОРАЗОВОЙ МАСКИ)
Деталь из сетки ПВХ, которая закрывает фильтрующую маску.  Благодаря 

этой детали маска становится более устойчивой к деформации.

СИЗ (СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ)
Согласно европейской директиве - это снаряжение (спецодежда, 

оборудование, аксессуары), предназначенное для защиты рабочего от 

риска или рисков, угрожающих его безопасности или здоровью во время 

работы.

СИЛИКОН (ПЕРЧАТКИ)
Силиконы - это полимеры на основе кремния. Очень часто встречаются 

в повседневной жизни: клей, мастики, замазки, примеси, пеногасители в 

стиральных порошках, медицинские материалы, изоляция электрических 

кабелей, высококачественные смазочные материалы.

Перчатки, сертифицированные как без использования силикона, имеют 

значительное преимущество в промышленности, где процесс производства 

или сборки требует отсутствие силикона, например в автомобильной 

промышленности, чтобы предотвратить появление следов при покраске.

СИНТЕТИКА
Химическое волокно. К этой группе относятся различные виды полиэстеров, 

полиамидов, акрилов, пара-арамидов, полиэтиленов, эластанов и т. д.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РАЗЪЕДИНЕНИЯ
Механизм раскрытия подбородочного ремня, который гарантирует нужное 

срабатывание. Согласно стандарту EN 397: система должна срабатывать 

при нагрузке от 150 Н до 250 Н.
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СИСТЕМА ОСТАНОВКИ ПАДЕНИЯ
Снаряжение, защищающее от падения с высоты, состоит из 3-х элементов:

падения (лямочный пояс).

(блокирующее устройство-амортизатор с возвратным тросом, блокирующее 

устройство ползункового типа, страховочный ленточный строп со встроенным 

амортизатором для поглощения энергии).

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
Система, разработанная для крепления человека на анкерном устройстве для 

предотвращения его падения с высоты.

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ РАБОЧЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
Система, используемая для поддержания рабочего в заданном положении.

СКРУТКА
Обработка конца троса или каната для образования петли.

СОЕДИНИТЕЛЬ
Соединительный элемент. Соединитель может быть карабином или крючком.

СОФТШЕЛЛ (SOFTSHELL)
Буквально "мягкая защита" - это гибридные материалы. Наряду с флисом 

и ветровкой, софтшелл сочетает в себе несколько преимуществ: сохраняет 

тепло, выводит влагу и защищает от неблагоприятных погодных условий 

(ветер, мелкий дождь). Для улучшения его свойств может иметь несколько 

слоев других материалов (свойства воздухообмена, влагоотталкивающие 

свойства).

СОЮЗКА
Передняя часть обуви, обхватывающая носок и подъем.

СПИННАЯ  ПОДКЛАДКА
Элемент страховочных лямочных ремней, который используется для 

высоте.

СПИННАЯ (ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ)
Точка крепления средства защиты от падения с высоты, расположенная на 

спинной части лямочных ремней.

СТАЛЬ
Используется в подошве для придания ей защиты от прокалываний силой 

1100 Н, а также в подноске защитной обуви для защиты от продавливания 

силой 100-200 джоулей.

СТЕГАНЫЙ
Изолирующая подкладка, набитая утеплителем и прошитая декоративной 

строчкой для его поддержания.

СТЕКЛОВОЛОКНО
Это волокно или комплексная нить, формуемые из стекла. Композитные 

материалы, усиленные таким волокном (как правило, полимеры) также 

называются стекловолокном. Монолитное стекло является очень хрупким 

материалом, но в виде волокон диаметром менее 0,1 мм имеет хорошую 

механическую устойчивость.

СТЕЛЬКА
Находится внутри ботинка и непосредственно соприкасается со стопой 

человека.

СТИЛИСТ
Сотрудник, занимающийся созданием дизайна и стиля (обуви, одежды, 

очков...), используя технические элементы и условия разработки.

СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА
Средство защиты от падения с высоты с автоматической системой блокировки 

и системой управления. Блокирующее устройство перемещается по анкерной 

линии. Обеспечивает возможность передвижения без непосредственного 

вмешательства пользователем. В случае падения автоматически блокируется 

на анкерной линии.

СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВТЯЖНЫМ ТРОСОМ
Средство защиты от падения с высоты с автоматической системой блокировки 

и системой автоматического натяжения троса.

СТРОБЕЛ (СТЕЖКА)
Это прошивка шва через край одинарной нитью цепной строчкой, чтобы 

соединить верх обуви и стельку.

СТРОП
Общий термин. Стропом может быть трос из синтетических волокон, 
металлический трос, ленточный трос, цепной канат. Длина стропа не должна 
превышать 2 м.

СУПИНАТОР
Это предмет анатомической формы, который обеспечивает жесткость геленка 
для лучшей устойчивости ступни.

Т
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА (ШВОВ)
Швы, покрытые тесьмой ткани, совпадающей с тканью изделия, с одной 
стороны, и впоследствии запаянные. Это делается для того, что бы усилить 
защиту и герметичность швов.

ТКАНЬ
Любая ткань, изготовленная на ткацком станке, полученная в результате 
переплетения нитей по-основе и утку.

ТРИКОТАЖНАЯ ТЕСЬМА
Эластичная трикотажная тесьма, используемая для обработки и сужения 
горловин воротников, рукавов, верха или низа различных моделей одежды, 
манжет перчаток. Используется для обеспечения более плотного прилегания 
манжет, воротничков и т.д.

основной деталью).

затем пришита).

ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО
Общее название материи, которое состоит из стежков и петель и при 
изготовлении
которого, используются иглы и крючки. Трикотажное полотно растягивается. 
Основные виды переплетений (вязки): двойное трикотажное переплетение, 
интерлочное переплетение и джерси.

У
УГЛЕПЛАСТИКОВОЕ (КАРБОНОВОЕ) ВОЛОКНО
Волокно из углепластика, используется в материалах для придания им 
антистатических свойств.

УДАРНАЯ НАГРУЗКА
Сила нагрузки, которое испытывает тело человека  в момент остановки 
падения с высоты. Измеряется в деканьютонах (даН).

УЛЬТРАЗВУК
Звук с очень высокой частотой. Ультразвук не воспринимается человеком на
слух (> 20 000Гц).

УЛЬТРАФИОЛЕТ
Ультрафиолетовый (УФ) свет - это электромагнитное излучение, занимающее 
спектральную область между видимым и рентгеновским излучениями. 
Излучение получило свое название благодаря тому факту, что спектр 
состоит из электромагнитных волн с частотой выше, чем те, которые человек 
воспринимает как фиолетовый цвет. УФ свет является частью излучения, 
которое Земля получает от Солнца. Большинство людей знакомо с вредным 
воздействием УФ в виде болезненных солнечных ожогов. Но УФ спектр 
воздействует в различных направлениях, оказывая как положительное, так и 
отрицательное воздействие на здоровье человека.

УПЛОТНЕННЫЙ (ШОВ)
Шов, на который наложена пластиковая непромокаемая лента для избегания 
проникновения воды сквозь стыки. Вода имеет свойство капиллярности 
(волосности) - свойство жидкости подниматься по очень тонким (волосным) 
волокнам, сосудам. Швы стыков, покрытые горячим склеиванием ленты, 
однотипной с материалом спецодежды, предотвращает проникновение воды, 
обеспечивая, таким образом, ее влагонепроницаемость.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Уполномоченная лаборатория, упомянутая в директиве 89/686/EEC - это 
лаборатория, которая имеет право проводить тестирования СИЗ, заверять 
освидетельствования типа CE (статья 10), контролировать конечную 
продукцию и ее соответствие системе качества ЕС (статья 11a), проверять 
систему гарантий качества ЕС с помощью постоянного мониторинга 
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(статья 11b). Уполномоченный орган подвергается проверке со стороны 

компетентных органов членов-государств и регистрируется в официальном 

журнале Европейского Союза.

УСИЛИТЕЛЬНАЯ НАКЛАДКА
Вставка (чаще всего из кожи), которая пришивается к перчатке в тех 

местах, где присутствует риск истирания или порезов 

(усилительная накладка на ладонной части, между напалками большого 

и указательного пальцев), также к ним относятся боковые или передние 

вставки в  обуви.

УСТРОЙСТВО, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ НЕВЕРНОЕ ПОДСОЕДИНЕНИЕ.
Элемент страховочной системы ползункового типа, позволяющий избежать 

неверное подсоединение задом наперед к анкерной линии.

УТOК (УТОЧНАЯ НИТЬ)
Это система нитей, которые в ткани располагаются поперёк длины куска, 

проходя от одной кромки к другой.

Ф
ФИЛЬТРЫ
Вид защиты органов дыхания, используемый при положительном давлении 

(принудительная вентиляция) либо при отрицательном давлении (свободная 

вентиляция).

ФЛАНЕЛЬ
Шерстяная или полушерстяная мягкая ткань с пушистым редким начесом. 

Мягкий и приятный на ощупь материал.

ФЛИС
Тканый материал с начесом с одной либо обеих сторон, что придает 

бархатистость и мягкость, как у велюра. Часто называется "искусственным 

мехом". Его преимущества: исключительный комфорт и удобство, 

благодаря его легкости, мягкости, воздухообмену и эластичности. Так 

как флис не имеет ветроустойчивых свойств, используется в комплексе с 

микропористыми мембранами.

ФЛУКТУАЦИОННЫЙ
Звук, колебания которого значительно превышают 5 дБ на протяжении 

времени измерения.

ФОРМОВАННЫЙ
Формование - это техника, заключающаяся в придании определенной 

формы предмету с помощью специальной литейной формы.

Используемый материал должен обладать свойством переходить из 

жидкого состояния в твердое; быть достаточно плотным и  твердым, чтобы 

можно было извлечь предмет из формы без каких-либо повреждений.

Существует довольно много материалов, которые поддаются формованию:

формованием. Во время формования могут использоваться диски и 

формы. Применяется при массовом серийном производстве деталей.

ФУТБОЛКА
Это вид одежды из хлопка, которая покрывает торс человека, без воротника, 

чаще с коротким рукавом, форма которого напоминает букву «Т».

Х
ХЛОПОК
Волокно растительного происхождения, получаемое из коробочек 

хлопчатника: состоит на 94% из целлюлозы.

Основные характеристики: комфорт, легкость в уходе и хорошая 

способность к абсорбции.

ХЛОРИРОВАНИЕ
Метод стирки перчаток с пропиткой, путем вымачивания их в хлорированной 

воде, для получения перчаток без напыления. Хлорированная перчатка 

имеет следующие преимущества: удобство одевания (мягкость на ощупь), 

что дает возможность избежать аллергические реакции на протеины 

натурального латекса, передающиеся напылением.

ХРАПОВИК
Система регулировки размера оголовья защитной каски в виде колесика 

(нажать и закрутить).

Ч
ЧАСТОТА
Частота выражается в Гц. Только звуки, частота которых составляет между 

20 и 20 000 Гц, являются аудио-различимыми

На частоте между 20 и 200 Гц, слышимый звук является низким, ниже этого 

уровня - это инфразвуки.

На частоте между 2000 и 20 000 Гц, слышимый звук является высоким. 

Выше этого уровня - ультразвук.

ЧАШЕЧКИ (ПРОТИВОШУМНЫХ НАУШНИКОВ)
Элемент противошумных наушников (с дугой оголовья и валиками), которые 

имеют приглушающий акустический эффект.

ЧЕПРАК (КОЖА)
Средняя часть шкуры животного и выработанная из неё кожа.

ЧЕСАННЫЙ
Ткань, на обеих сторонах которой имеется ворс, полученный путем 

начесывания ее поверхности. Ткань пропускается через вращающийся 

барабан с металлическими ворсовальными шишками, в результате чего из 

нее вычесываются ворсинки. Данная обработка придает ткани мягкость, 

делает ее более теплой и объемной, но делает ее менее прочной.

Ш
ШЛИХТОВАНИЕ
Обработка кожи, в процессе которой удаляются натолщения, в результате 

чего она становится тоньше, а ее поверхность становится гладкой, таким 

образом, облегчая дальнейшую процедуру покроя кожаных изделий.

Э
ЭКО-РАЗРАБОТКА
Дельта Плюс разрабатывает экологическую продукцию, вредное влияние 

которой на окружающую среду минимизировано. На протяжении всего срока 

использования энергетическое потребление также сведено к минимуму. 

Преимущественно используются экологические материалы, например 

биологический хлопок, умеренное и не чрезмерное использование 

упаковок.

ЭЛАСТАН
Эластичное волокно на основе синтетических эластомерных волокон. 

Всегда используется с другими  видами волокон и нитей для придания 

тканям свойств гибкости, эластичности и несминаемости.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА
Это физическое явление, один из видов электрического разряда в 

изолированной среде (воздух, газ и т.п.).

Электрическая дуга между двумя электродами в воздухе при атмосферном 

давлении образуется следующим образом: при увеличении напряжения 

между двумя электродами до определённого уровня в воздухе между 

электродами возникает электрический пробой. Напряжение электрического 

пробоя зависит от расстояния между электродами и пр. Зачастую, 

для инициирования пробоя при имеющемся напряжении электроды 

приближают друг к другу. Во время пробоя между электродами обычно 

возникает искровой разряд, импульсно замыкая электрическую цепь. 

Присутствие свободных электрических зарядов обеспечивает проводимость 

электрической дуги.

Сложность сварочных работ электрической дугой, таким образом, состоит 

в постоянном ручном контроле ее нужной формы и длины посредством 

непрерывного движения, так как зачастую излучающая (менее реже 

- принимающая) поверхность имеет острые углы. Электросварка 

сопровождается выделением большого количества тепла, что способствует 

сплавлению между собой материалов, образовывая, таким образом, после 

охлаждения устойчивые спайки.

ЭПОНЖ
Ткань с гладкой блестящей поверхностью.

ЭРГОНОМИКА
Изучение и исследования в области методической организации труда 

и обеспечения средств защиты в соответствии с анатомическими 

возможностями человека.

ГЛОССАРИЙ
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УКАЗАТЕЛЬ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК

КОМБИНЕЗОНЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ТЕЛА

ЗАЩИТА НОГ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ

AIR COLTAN 22

BALBI2 15

BARRIER 16

BARRIER PLATE 16

BASALPHA 21

18

BRAVA CLEAR 10

BRAVA SMOKE 10

BRAVA YELLOW 10

COLTAN 22

COLTAN SHORT PEAK 22

CONIC200 27

CONIC500 27

CONICAP01 27

CONICAP01BR 27

CONICCO200 27

27

CONICFIR06 2 27

21

FORESTIER2 21

FUJI2 CLEAR 8

8

GALERAS 14

GRANITE PEAK 17

17

HARNESS V 18

INTERLAGOS 23

JUGALPHA 21

11

11

11

LIPARI2 CLEAR 9

LIPARI2 T5 9

M1100 29

M1100V 29

M1200 29

M1200V 29

M1200VP 29

M1200VPW 29

M1300V 29

M1300VP 29

M6000 A1B1E1K1 33

M6000 A2 33

M6000 P2 33

M6000 P3 33

M6000 PREP3 33

M6200 - JUPITER 33

M9000 A2 32

M9000 A2B2E2K2 32

M9000 A2B2E2K2P3 32

M9000 A2P3 32

M9000 P3 32

M9200 - ROTOR GALAXY 30

M9300 - STRAP GALAXY 32

MENTALPHA 21

MURIA1 14

MURIA2 14

PACAYA CLEAR 8

PACAYA SMOKE 8

PICO2 15

25

PITON CLEAR 11

PITON2 CLEAR 11

26

PIT-STOP 26

QUARTZ I 20

QUARTZ III 19

QUARTZ IV 19

RUIZ1 14

RUIZ2 14

SABA 12

SEPANG2 24

SILVERSTONE2 23

SPA3 24

28

SUZUKA2 24

15

VISORG 15

VISORPC 15

VULCANO2 CLEAR 9

VULCANO2 SMOKE 9

YAS MARINA 23

ZIRCON I 20

ZIRCON I VRAC 20

ZIRCON I W  VRAC 20

CA515R 54

CA615K 54

CP149 55

53

53

53

51

FBN49 52

FCN29 52

FP159 52

HERCULE 46

KPG10 55

LA110 44

NI015 45

NI150 45

NI155 45

NI170 45

NITREX 802 50

NITREX 846 50

PM159 55

PVC7327 49

PVC7335 49

PVCC400 49

TC715 54

TER250 54

TOUTRAVO 509 50

TP169 55

TT460 55

VE702 42

VE702GR 42

VE702P 42

VE702PG 42

VE712GR 43

VE713 43

VE722 FOAM 43

VE730OR 44

VE740 44

VE799 44

VENICUT41 41

VENICUT42 41

VENICUT50 40

VENICUT52 40

VENICUT55 41

VENICUT5M 41

VENITACTYL 1310 51

VENITACTYL 1371 51

VENITACTYL 1400B100 51

VENIZETTE 920 48

ZEPHIR 210 51

BLOUSPO 62

60

60

61

61

MANCHBE 63

MASQU 63

PO106 62

PO110 63

SURCHPE 63

TABPO02 62

304 102

305 103

400 102

BARI 96

BORCO 113

BORCV 113

BORPA 112

BORVE 112

CHEMISE FR 115

COTIG 80

97

93

EASYVIEW 108

ELSA 86

EMMA 86

100

GILP2 108

GOTEBORG 93

HELSINKI 97

ICEBERG 110

JULIA 86

KINGSTON 97

LAETITIA 87

M2BER 78

76

M2COM 78

M2GIL 77

M2LGI 80

M2LPA 80

M2PAN 77

M2PAW 79-99

M2SAL 78

M2VES 77

M5COM 70

M5GIL 71

M5PAN 71

M5SAL 70

M5VES 71

M6COM 84

M6GIL 83

M6PAN 82

M6SAL 83

M6VES 82

MA400 103

MAICO 116

MAICO BM 116

MAIPA 117

MAIVE 117

72

MCCHE 75

MCCOM 74

MCPAN 73

MCSAL 75

MCVES 73

MILTON 94

MOPAN 68

MOVES 68

MSGIL 81

MSPAN 81
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79-98

PHPAN 85-109

PHVES 85-109

POLO FR 115

RENO 96

RUSSEL 92

SACHA 87-101

SIERRA 101

SOPHIA 87

SOUS VETEMENT FR 115

STOCKTON 79-99

TABALPV 103

TONC2 114

TONP2 114

TONV2 114

VERONA 81

VESTE FR 115

AMAZONE S5 SRA 137

ASKIA III S3 SRC 136

BAFFIN III S3 SRC 136

BEAR III S3 CI SRC 136

133

CAMARO S3 HRO CI HI SRC 131

CAROMB S1P SRC 133

COBRA II S1P SRC 139

136

FENNEC II S1 SRC 139

FENNEC II S1P SRC 139

FRONTERA S3 HRO CI HI SRC 130

GARGAS II ISO 14KV 134

GARGAS II S1P SRC 134

GOULT II S1P SRC 134

JET S1P SRC 139

JET S3 SRC 138

JUMPER S1 SRC 139

JUMPER S1P SRC 139

JUMPER S3 SRC 138

131

LANTANA S1P HRO CI HI SRC 131

MAUBEC 3 SBEA SRC 135

MAZAN S1P SRC 133

MONTBRUN S3 SRC 133

NAVARA S1P HRO CI HI SRC 131

PLANET S3 SRC 125

PLATINE S1P SRC 125

PLATINE S3 SRC 124

PLATOON S1P SRC 125

PLATOON S3 SRC 124

PLAYER S3 SRC 125

RIMINI II S1P SRC 128

ROBION 3 S2 SRC 135

SAULT S3 SRC 132

TW400 S3 HRO HI CI SRC 122

VIAGI S1P SRC 126

VIAGI S1P SRC 127

XR500 S3 HRO SRC 123

ELARA01 154

ELARA03 154

ELARA04 154

ELARA05 149

ELARA06 149

ELARA07 149

ELARA08 149

ELARA09 149

ELARA12 153

ELARA13 155

ELARA14 156

ELARA15 157

ELARA16 155

ELARA17 157

ELARA19 154

ELARA27 156

ELARA28 156

ELARA30 154

ELARA32 155

ELARA33A 153

ELARA33B 153

JANUS01 147

JANUS02 147

JANUS03 146

JANUS04 146

JANUS06 145

JANUS07 147

JANUS08 149

JANUS11 145

JANUS12 144

MIMAS01 152

MIMAS02 152

MIMAS03 152

MIMAS04 152

MIMAS07 148

MIMAS08 148

MIMAS110 150

MIMAS111 150

MIMAS112 150

MIMAS113 150

MIMAS15 151

MIMAS16 151

MIMAS18 151

MIMAS19 151

MIMAS20 148



Продукция с логотипом DELTA ADVANCE 
имеет высокотехнологичные характеристики, 
и обеспечивает вас защитой, большей, чем 
того требуют нормативы и стандарты.

Продукция с логотипом DELTA EASYFIT 
имеет свойства практичности, что позволит 
вам быстро и удобно одевать и снимать СИЗ.

Продукция с логотипом DELTA ANATOM 
отличается анатомическими и/или 
эргономическими свойствами, которые дадут 
вам максимум комфорта и эргономики. 
Таким образом исчезает принудительность и 
скованность при использовании СИЗ.

Продукция с логотипом DELTA GRIP выполнена 
из комбинированных материалов/дизайна, что 
обеспечит вас защитой от скольжения, лучшим 
сцеплением на поверхностях.

Продукция с логотипом DELTA CLIMAT, 
защитит вас от холода и жары, регулируя 
температурный режим вашего тела или его 
частей.

Выбирая продукцию с логотипом DELTA GREEN, 
вы, защищая себя, защищаете окружающую 
среду, как ответственный гражданин общества.

Уборочные работы Работы по 
установке

вышек

Работы по изготовлению и 
установке металлических 
конструкций/Плотницкие 

работы

Ремонт зданий, 
помещений

Работы по отладке и 
установке электрики 

Установка антенн

Для такелажных и 
кровельных

Работ - Покраска

Техническое 
обслуживание 

промышленного 
оборудования

Сооружение 
помостов

Подошва с 
теплоизоляцией

Подошва с 
холодоизоляцией

Подошва, устойчивая 
к контакту с высокими 

температурами

Подошва с рельефным 
рисунком против 

скольжения на рыхлых и 
гладких поверхностях

Амортизирующий 
каблук

Подошва с защитой 
от прокалываний

Подошва, устойчивая 
к маслам и смазочным 

материалам

Антистатический 
протектор

Материал, устойчивый к 
проникновению воды

Подносок, устойчивый к 
ударам и продавливаню

Устойчивые к 
истиранию

Влагооотталки-
вающие

Защита от 
порезов

Одевается на 
обе руки

Садоводство

МанжетаОбеспечивает 
ловкость и 

точность во время 
выполнения работ

Термостойкие

Рельефная 
структура

Без покрытия на 
тыльной стороне, 

обеспечивает доступ 
воздуха

Антистатические

СваркаТрикотажная 
манжета

Влагостойкие

Масляная среда Влажная среда Грязная среда Сухая средаЗащита от 
пониженных 
температур

100°C

Обеспечивает 
хороший захват

Мелкая 
рельефная 
структура

Химическая 
защита

Усилительная 
накладка

Точечное покрытие

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ

Ультра лёгкие Защита от УФ 
лучей UV 400 

Уменьшение 
интенсивности звука

Устойчивость 
к высоким 

температурам

Устойчивость к брызгам 
раскаленного металла

Протестировано на боковую 
деформацию

Электроизоляция 
(440 Вт переменного тока 

напряжения)

От запотевания С защитой от 
царапин

Вес 1 000 В переменного тока 
1 500 D постоянного тока :
Электроизоляция

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ  ..........................................................................................................

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РУК  ...............................................................................................

ЗАЩИТА НОГ  ..................................................................................................................

ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ  ................................................................................

ИННОВАЦИИ DELTA   .......................................................................................................

HI

GRIP

EASYFIT

ANATOM

CLIMAT
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